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Sterownik ACU Lpy

Sterownik central nawiewno-wywiewnych ACU Lpin

Sterownik ACU Lpin przeznaczony jest do uktadéw automatyki sterujacych praca central
nawiewno-wywiewnych.
Realizowane funkcje:

kontrola temperatury w pomieszczeniu

ograniczenie temperatury nawiewu

kontrola wilgotnosci w pomieszczeniu

ograniczenie wilgotnosci w kanale

kontrola ilosci CO2 w pomieszczeniu

kontrola ci$nienia w kanatach / w kanale

sterowanie nagrzewnicg wodng lub elektryczng

sterowanie nagrzewnica w osobnej petli regulacji temperatury
sterowanie chtodnicq wodng lub freonowg

sterowanie uktadem odzysku

sterowanie nawilzaczem

zabezpieczenie termiczne silnikdw wentylatorow
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej
zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej

zabezpieczenie chtodnicy freonowej z funkcjg odmrazania agregatu
sterowanie silnikami dwubiegowymi

sterowanie przepustnicami

kontrola stanu filtréw (do trzech oddzielnych obwodow)
funkcja kalendarza (tygodniowy i roczny)

funkcja serwisowa

protokdt komunikacyjny MODBUS - do dwdch sieci (jedna z opcjq pracy jako Master)
pamiec ostatnich 10. alarmow

dwie wersje jezykowe Menu: Polski i Angielski

I. DANE TECHNICZNE

1 Budowa

Sterownik ACU LDIN w prosty, intuicyjny sposéb moze zostaé zainstalowany w szafie
sterowniczej, gdyz jest kompatybilny ze standardem szyny montazowej typu DIN.
Elementy peryferyjne zostajq podtaczone do sterownika, bedacego jednostkg centralng
poprzez odfaczalne listwy zaciskowe. Na obudowie umieszczono czytelne opisy sktadajace
sie z symbolu literowego, numeracji oraz graficznego elementu wskazujgcego na charakter
ztacza. Do dyspozycji uzytkownika przewidziane sq:

Wejscia cyfrowe: zabezpieczenie silnikdéw 2 wejscia
presostaty roznicowe (filtrow i wentylatoréow) 2 wejscia
alarm nagrzewnicy 1 wejscie
zdalne sterowanie 1 wejscie
wsp. z centralg pozarowq 1 wejscie

Wejscia analogowe/ sygnat 0+10V/ styk 2 wejscia

uniwersalne

Wejscia pomiarowe czujniki temperatury PT 1000 4 wejscia

Wyjscia cyfrowe sterowanie wentylatorow 2 wyjscia
sterowanie pompy czynnika grzewczego 1 wyjscie
sterowanie sitownikdw przepustnic 2 wyjscia
sygnat pracy dla ukt. zewnetrznych 1 wyjscie
sygnat alarmu dla ukf. zewnetrznych 1 wyjscie
sygnat zapotrzebowania na chtdd 1 wyjscie

Wyjscia analogowe sygnat 0=10V / 2-10V 4 wyjscia

Wyjscie komunikacyjne | RS 485 - protokét MODBUS
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Sterownik ACU Lpy

2 Dane znamionowe

Zasilanie

Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
Wejscia pomiarowe - rezystancyjne
Wejscia analogowe

Wejscia sygnatowe:

1M1(TK1), 2M1(TK2), 1SH, 2SH,
S2F, REMOTE[Zezwolenia], S1F
Wyjscia sygnatowe:

RUN[Praca] (H2), ALARM(H1),
COOL[Chtodzenie]

Wyjscia sterujgce:

iM1, 2M1, 1M2

Wyjscia sterujace:
DAMPERS[Przepustnice] (M1, M2)
ANALOG OUTPUTS [Wyjscia
analogowe i PWM]:

Y1,Y2,Y3, Y4

NAPIECIE STERUJACE 0V - 24V AC

Wymiar ptyty gtdownej

24VAC

0...+50°C

-25...+50°C

PT1000; zakres pomiarowy -60...4+60°C
0-10V; impedancja wejsciowa: 500kQ min
bezpotencjatowe

bezpotencjatowe

bezpotencjatowe
24V AC

0-10V DC/ 2-10V DC, 2mA (regulowane
napiecie wyjsciowe lub regulowana szerokosc¢
impulsu o statej amplitudzie 10V)
obcigzalnosc¢ zalezy od transformatora
zasilajacego, min. 20VA

142 x 110 [mm] (8 mod)
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Sterownik ACU Lpn

Il. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

1 Opis elementéw sterujacych i kontrolnych

Panel kontrolny Elementy sterujace i
kontrolne
Kontrolka sygnalizujgca
poprawnos$¢ zasilania
obwodow sterujgcych
2v @ | 2avpe

2v @ -
| [4][=] pracs inka (1) 0o
-~ Y race siinika u
2=23°C Cirl=0N | [Cle A @ | Sinie

silnikéw (1M1i 2M1)

=24,4°C MAN |
J lzl | Kontrolka sygnalizujgca
!l ®

B . konieczno$¢ wymiany
filtra
Kontrolka czerwona oraz
' . kod na wyswietlaczu
H sygnalizuje alarm (patrz
Opis menu
wyswietlacza)

|

|

Przycisk zataczajgcy
AUTO uktad do pracy w trybie

MAN automatycznym lub
manualnym

l Przycisk uruchamiajgcy
‘ > centrale zgodnie
z wybranym trybem

Przejscie do kolejnej

A pozycji lub zwigkszenie
wartosci podczas

ustawiania parametréw

Cofniecie o jedng

pozycje lub

v zmniejszenie wartosci
podczas ustawiania

parametréw

Wybodr parametru lub
ENT zatwierdzenie

wprowadzonych zmian

Anulowanie zdarzenia

ESC lub wyjscie z trybu
ustawiania parametrow
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Sterownik ACU Lpy

2 Uruchomienie sterownika

Operacja Dziatanie Wyswietlacz Kontrolki
2w
c = Zaltaczenie zasilania sterownika - EP=P =
c
g ) poprawna praca transformatora In|c1aI|zac1a
s sygnalizowane jest kontrolka Soft v:L1.12 24vDC
3 N
8 AUTO
£ MAN
2 Ts=20°C CtrlI=ON
% Wybér trybu pracy. Tryb pracy mozna Tr=21.5°C MAN
8 zmieni¢ w dowolnym momencie
= naciskajac przycisk lub
-g AUTO - praca automatyczna zgodnie z
5 kalendarzem Ts=20°C CtrlI=ON
5 MAN - praca z nastawami recznymi Tr=21.5°C AUTO
.g Ts - temperatura zadana
2 Tr - temperatura mierzona przez czujnik
wiodacy
0
Status: RUN
3 . - ) . Ctrl: ON
8 Przycisk realizuje zataczenie / wytaczenie 24VDC
§ ukfadu: lub
£ Ctrl: ON - ukifad zataczony u 5
g Ctrl: OFF - uktad wyfaczony Status: STOP
Status opisuje aktualny stan urzadzenia Ctrl: OFF
RUN - praca

STOP - zatrzymanie

A
v

Przyciskami Temp. zadana:
nawigacji Ts - temperatura zadana Ts=22°C ent
mozna

przesuwac

pozycje na

wyswietlaczu
az do odczytu
aktualnej
temperatury
zadanej

Zmiana temperatury zadanej

UWAGA:

Uruchomienie sterownika jest bezwzglednie blokowane przez alarm ppoz., zadziatanie termicznego zabezpieczenia
silnikow wentylatoréw, trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia nagrzewnicy elekirycznej oraz trzykrotne zadziatanie
termostatu przeciwzamrozeniowego. Kazde z tych zdarzenn wymaga usuniecia przyczyny alarmu, a nastepnie
skasowania pamigci modufu elektronicznego poprzez parametr Reset alarm (szczegoty w czesci Il Instrukcja
Zaawansowana).
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Sterownik ACU Lpy

3 Konfiguracja kalendarza

Wyswietlacz Opis Parametr Wartos$¢
Ustaw Kalendarz ent programowanie kalendarza
. . Pon, W¢t, Sr,
\Il)vz\gle):'e_l-::r‘zlen ent zmiana dnia tygodnia Dzien Czw, Pt, Sob,
B Nie, Dr, We, Ct
Strefa Czasowa . . )
Strefa=1 ent wybor strefy czasowej Strefa 1+4
Strefal Poczatek . .
0:00 ent czas zataczenia strefy --
Strefal Godzina . . )
0: ent zmiana godziny - 0+23
Strefal Minuty zmiana minut -- 0+59
:00 ent
Strefal Koniec czas wyfaczenia strefy [ ==-1--
1:00 ent y1a Y
Strefal Godzina . ) )
1: ent zmiana godziny - 0+23
Strefal Minuty zmiana minut o= 0+59
:00 ent
Strefal Temp Zad .
Ts=20°C ent temperatura zadana Ts 0+35°C
temperatura zadana nagrzewnicy
niezaleznej (okienko to
St'ffal Temp Nag wystepuje tylko w przypadku TsH 0+35°C
Ts=12°C ent o< ! L -
zdefiniowania takiej nagrzewnicy
w gtéwnym menu)
Strefal Swie Pow Minimalna ilo$¢ Swiezego . 1Ano
minM=30% ent powietrza ming DU
Strefal Wilg Zad . L2 G
Hs=60% ent Wilgotnos¢ zadana Hs 40+-80%
Strefal CO2 Zad Y - .
Cs=700 ppm _ ent Zadana ilos¢ CO2 w powietrzu Cs 0+3000 ppm
Strefal Cis Zad o o )
Ps=300 Pa ent Zadana réznica cisnien w kanale Ps 0+2000 Pa
Strefal Silnik1 wydatek wentylatoréw o
Wydatek=100%ent odpowiednio nawiewu i wywiewu Wydatek 0..100%
A (okienka te wystepujq tylko w
‘Sl‘;rzf:tlélfll:g:)zo/ ent przypadku zdefiniowania Wydatek 0..100%
y - ° falownika(éw) w gtéwnym menu)
Strefal Silniki Bieg wentylatorow. Jesli silniki .
Bieg = 1 sterowane sg biegowo Bieg Lo f o8
Strefal ON/OFF zatgczenie/wylaczenie ukfadu w ON on - zataczony
ent wybranej strefie czasowej OFF off - wytaczony
rodzaj pracy regulatora (praca
Strefa Tr Pracy ciggta lub termostatyczna) Normalny,
Normalny ent W drugim trybie wentylatory i Termostat.
przepustnice sg wytaczone
wiaczanie/wytaczanie wsadow
Strefal Wsady centrali. W tym miejscu
ent pojawiajq sie tylko zdefiniowane
w gtéwnym menu wsady centrali.
Przepust.- przepustnice
Nagrzew.- nagrzewnice
Str.1 Przepust. Chlodnica- chtodnica Nieaktywne
Nieaktywne ent Nawilzacz- nawilzacz Aktywne
Odzysk- ukfad odzysku
Recyrk.- komora mieszania
Analogicznie dla pozostatych dni tygodnia i stref czasowych Zone=2, Zone=3 i Zone=4.
Dla kazdego dnia mozna wybrac¢ cztery niezalezne strefy czasowe.
Jesli jako dzien tygodnia wybierzemy Dr (dzieh roboczy) lub Ct (caty tydzien) to dang strefe ustawiamy
dla wybranego przedziatu przy czym w podglad jest jak dla poniedziatku
Jesli jako dzien tygodnia wybierzemy We (weekend) to dang strefe ustawiamy dla wybranego przedziatu
przy czym w podglad jest jak dla soboty
Sterownik sam zmienia czas na letni lub zimowy zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami
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Sterownik ACU Lpy

3.1 Przyktad programowania kalendarza

Inicjalizacja ...
Soft v:L1.12

v

-

Ustaw Kalendarza

ent ENT
\uEN SRR
Wybierz Dzien
Dzien=Pon ent ENT

Wybierz Dzien
Dzien=Pon v4

Strefa Czasowa
Strefa=1 ent

Strefa Czasowa
Strefa=1 v4

> (2] [«]»

Strefa2 Poczatek
0:00 ent

Strefa2 Godzina
1 H V4

ENT

RN

Strefa2 Minuty
:00 ent

Strefa2 Minuty
:00 v4

m
=

N

«»>

Strefa2 Koniec
7:59 ent

Strefa2 Godzina
7: V4

m

NT

Wybierz Dzien
Dzien=Sob ent

Strefa Czasowa
Strefa=2 ent

Strefa2 Godzina
12: ent

ENT

Strefa2 Minuty
:30 ent

Strefa2 Godzina
13: ent

«»>
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Sterownik ACU Lpy

Strefa2 Minuty
:59 ent ENT
N
Strefa2 Minuty A
:59 v4 AT
NOmiab i isviys/
Strefa2 Temp Zad
Ts=10°C ent ENT
PR
Strefa2 Temp Zad A
Ts=10°C v4 AT
Nl iy
Strefa2 Swie Pow
minM=30% ent ENT
\GEEEEEE
N
Strefa2 Swie Pow A
minM=20% V4 AT
Nl iy
Strefa2 Wilg Zad
Hs=40% ent ENT
\GEEEEEE
N
Strefa2 Wilg Zad A
Hs=60% v4 AT
Nl iy
Strefa2 CO2 Zad
Cs=700 ppm ent ENT
\GEEEEEE
Strefa2 CO2 Zad A
Cs=750 pmm V4 TR
Nl iy
Strefa2 Cis Zad
Ps=300 Pa ent ENT
Strefa2 Cis Zad A
Ps=200 Pa V4 RIS
Nl iy

Strefa2 Minuty
:40 ent

ENT

Strefa2 Temp Zad
Ts=22°C ent

ENT

Strefa2 Swie Pow
minM=20% ent

Strefa2 Wilg Zad
Hs=60% ent

ENT

Strefa2 CO2 Zad
Cs=750 ppm ent

ENT

Strefa2 Cis Zad
Ps=200 Pa ent

ENT
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Sterownik ACU Lpy

Strefa2 ON/OFF
OFF ent

Strefa ON/OFF
OFF V4

ENT

Strefa2 Tr Pracy
Normalny ent

Strefa2 Tr Pracy
Normalny v4

Strefa2 Wsady
ent

Strefa2 Wsady
Nieaktywne ent

Strefa2 Nagrzew.
Nieaktywna V¥4

Strefa2 Nagrzew2
Nieaktywna ent

ENT

> <>

Strefa2 Chlodnica
Nieaktywna ent

Strefa2 Chlodnica
Nieaktywna V¥4

Strefa2 Recyrk.
Nieaktywna ent

ENT

> [«

Strefa2 ON/OFF
ON ent

ENT

Strefa2 Tr Pracy
Termostat. ent

ENT

Strefa2 Nagrzew.
Aktywna ent

ENT

Strefa2 Chlodnica
Aktywna ent

ENT
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Sterownik ACU Lpy

4 Historia Alarmow

Wyswietlacz

Historia Alamrow
ent

Numer alarmu
nA=1 ent

Alarm nr 1 typ
Atl = AL1

Alarm nr 1 data
Ad1l = 10.04.2015

Alarm nr 1 godz.
Agl = 10:15

Opis

Przegladanie historii ostatnich
10. alarmoéw

Wybieranie kolejnego alarmu z
listy przy czym alarm o wiekszym
numerze jest alarmem
Swiezszym

Podglad typu alarmu jaki
wystapit

Data wystapienia alarmu

Godzina wystapienia alarmu

Parametr

nA

At

Ad

Ag

Wartos¢é

AL1..AL8

Opis kodéw alarméw znajduje sie w p. II1.3. Szczegéftowy opis menu sterownika
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Sterownik ACU Lpy

lll. INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA

1 Opis dziatania

Sterownik ACU Loin przeznaczony jest do sterowania pracg central wyposazonych w:
- wentylatory nawiewu i wywiewu

- odzysk ciepta lub chtodu (takze z komorg mieszania)

- nagrzewnice wodng lub elektryczng (rowniez dwie nagrzewnice)

- chiodnice wodng lub z bezposrednim odparowaniem

- nawilzacz

1.1 Uktad odzysku

Sterownik ACU Lpin umozliwia sterowanie centralami wyposazonymi w urzgdzenia do odzysku ciepta lub
chtodu. Odzysk moze odbywacé sie w trzech trybach:

— proces odzysku uzalezniony jest od temperatury zewnetrznej — wybrany parametr Z Czuj. Zew. w menu
Parametry

— proces odzysku trwa caty czas w czasie pracy sterownika - wybrany parametr Bez Czuj. Zew. w menu
Parametry

— tryb, w ktorym potozenie przepustnicy nawiewu uzaleznione jest od sygnatu alarmowego z czujnika
temperatury umieszczonego za wymiennikiem uktadu odzysku - wybrany parametr Bez ByPass’u w
menu Parametry

W przypadku dwdch uktadéw odzysku w centrali mozliwe jest okreslenie kolejnosci ich dziatania.

Odzysk chtodu nastepuje w sposéb analogiczny do odzysku ciepta. Jednak ze wzgledu na mozliwosé
skraplania pary z funkcji tej nalezy korzysta¢ tylko w przypadku central wyposazonych w zasobniki na
skropliny.

Mozliwe jest rowniez sterowanie kolejnoscig dziatania odzyskéw i aktywnych elementow centrali.
Sterownik moze rozpoczg¢ regulacje temperatury od pracy odzyskami lub pracg elementami aktywnymi.
Jesdli w uktadzie jest odzysk, elementy aktywne i komora mieszania to mozna podziat sterowania ustawic¢
w przytoczonej kolejnosci. Kolejnosé podziatu jak i podziat procentowy jest konfigurowalny w menu
Parametry.

Komore mieszania mozna przypisa¢ do petli regulacji temperatury lub do petli regulacji wilgotnosci (przy
wykorzystaniu zewnetrznego czujnika wilgotnosci) lub do petli regulacji ilosci CO2 w powietrzu.
Sterowanie urzgdzeniami odzysku moze odbywac sie analogowo sygnatem napieciowym 0+10V / 2+10V
lub za pomocg bezpotencjatowego styku (wyjscie przekaznikowe RUN).

1.2 Sterowanie nagrzewnica

Sterowanie nagrzewnicg polega na podaniu sygnatu napieciowego o regulowanej amplitudzie 0+10V /
2+10V na:

- zawor tréjdrozny regulujgcy przeptyw czynnika grzewczego w przypadku nagrzewnicy wodnej

- modut sterowania grzatkami w przypadku nagrzewnicy elektryczne;j.

Dodatkowo mozZliwe jest sterowanie za pomocg sygnatu modulujgcego szerokos$é impulsu PWM przy
zastosowaniu nagrzewnicy elektrycznej. Nalezy w takim przypadku pamietaé o dokonaniu wyboru
odpowiedniego trybu wyjscia Y z menu ‘Parametry’.

Mozliwe jest sterowanie dwoma rodzajami nagrzewnic (wodna i elektryczna) w jednym ukfadzie.

Istnieje takze mozliwos¢ wydzielenia dodatkowej petli regulacji temperatury dla jednej z nagrzewnic.

1.3 Sterowanie chtodnica

Sterowanie chtodnicg polega na podaniu bezpotencjatowego sygnatu ON/OFF i sygnatu napieciowego o
regulowanej amplitudzie 0+10V / 2+-10V na:

- zawor tréjdrozny regulujgcy przeptyw czynnika chtodzgcego w przypadku chtodnicy wodnej

- modut sterowania w przypadku chtodnicy freonowe;j.

1.4 Sterowanie silnikami wentylatorow

Sterowanie pracg silnikdw wentylatorow zrealizowane jest przy pomocy wyjs¢ przekaznikowych oraz
analogowych. Silniki mogg by¢ sterowane ptynnie lub cyfrowo w trybie wigcz/wylgcz. Sygnat sterujgcy
silnikami pojawia sie z opéznieniem (fabrycznie 10s) w stosunku do sygnatu otwierajgcego przepustnice.
Opdznienie to umozliwia otwarcie przepustnic przed wytworzeniem sprezu przez wentylatory.

Mozliwe jest réwniez sterowanie silnikami dwu- lub trzybiegowymi. Wowczas przekazniki zezwolenia na
prace silnikéw dziatajg w jednym z 3 mozliwych trybow:
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1. bieg 2. bieg 3. bieg
Dotgczenie 231 : : X
Przetgczenie ;m 1 : : X
TR — : :

Wentylatory mozna przypisa¢ do petli regulacji ilosci CO2 w powietrzu lub do petli utrzymania cisnienia w
kanale (dla kazdego z wentylatorow mozna przypisa¢ osobng petle regulaciji).

1.5 Sterowanie przepustnicami
Sterowanie przepustnicami realizowane jest przez podanie napiecia o wartosci 24V AC na sitowniki.

1.6 Sterowanie nawilzaczem

Nawilzacz jest uruchamiany w razie koniecznosci nawilzania powietrza nawiewanego do pomieszczenia
wytgcznie przy aktywnej petli wilgotnosci. Sterowanie nawilzaczem moze odbywac¢ sie analogowo
sygnatem napieciowym 0+10V / 2+10V lub za pomocg wyjscia przekaznikowego (1M2 lub RUN). Poziom
wysterowania od ktérego wyjscie jest zalgczane jest konfigurowalne w przedziale 5..100% i pracuje z
histerezg 4%.

1.7 Algorytm regulacji temperatur

1.7.1 Sterowanie sekwencja grzania

Wartos¢ sygnatu sterujgcego nagrzewaniem okreslana jest na podstawie poréwnania aktualnej
temperatury zmierzonej przez wiodacy czujnik temperatury z wartoscig zadang. Standardowo sterownica
wspotpracuje z czujnikiem temperatury kanatowym i pomieszczeniowym (lub w kanale wyciggowym).

W przypadku, gdy czujnikiem wiodgcym jest czujnik pomieszczeniowy (lub czujnik temperatury powietrza
wywiewanego), sygnat z kanatowego czujnika nawiewu odpowiedzialny jest za utrzymanie temperatury
powietrza nawiewanego w przedziale okreslonym przez wartos¢ min. (fabrycznie 15°C) i max. (fabrycznie
45°C). Gdy jako czujnik wiodgcy wybrany zostanie czujnik nawiewu powyzsze ograniczenie nie jest
aktywne, a algorytm sterujgcy utrzymuje temperature powietrza nawiewanego na zadanym poziomie
(sygnat z czujnika pomieszczeniowego nie ma wowczas wptywu na algorytm sterowania).

W przypadku potrzeby grzania, na wyjsciu sterujgcym nagrzewnicg pojawia sie sygnat napieciowy o
wartosci z przedziatu 0+10V / 2+10V lub sygnat PWM proporcjonalny do wartosci zapotrzebowania na
ciepto.

W przypadku zastosowania czujnika temperatury zewnetrznej aktywna jest dodatkowa funkcja
zabezpieczenia nagrzewnicy wodnej. Polega ona na zapewnieniu minimalnego otwarcia zaworu
(przeptywu czynnika przez nagrzewnice) w przypadku, gdy temperatura zewnetrzna moze spowodowaé
zamrozenie wody wewnatrz elementu grzejnego. W tym celu wyznacza sie charakterystyke graniczng
zadziatania zabezpieczenia poprzez okreslenie punktéw: 0(t0) i y1(t1).

Oznacza to, ze w temperaturze t0 zawoér otwarty bedzie pozostawat zamkniety (ograniczenie dolne),
natomiast w temperaturze t1 zawér otwarty bedzie w stopniu okreslonym przez parametr y1 (y1 w
zakresie od 0 do 100%). Ograniczenie minimalnego otwarcia zaworu w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej przebiega wedtug charakterystyki liniowej przedstawionej graficznie ponize;j.

ty [%]

. y']

t 00) t0 t[°C]
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Dla usprawnienia dziatania centrali przy niskich temperaturach zewnetrznych mozliwe jest wigcznie
funkcji wygrzewania (domysinie aktywna). Woéwczas, gdy temperatura na zewnatrz bedzie mniejsza od t0
sterownik wymusi start uktadu przy duzym poczgtkowym wysterowaniu nagrzewnicy poprzez wymuszenie
duzego uchybu temperatury widzianego przez regulator PID. Po uptywie czasu okreslonego na
wygrzewanie sterownik stopniowo wréci do normalnej pracy, czas wygrzewania jest konfigurowalny. Czas
powrotu réwniez jest regulowany. Wygrzewanie aktywuje sie i konfiguruje w Parametrach.

Jesli sterownik zostanie skonfigurowany dla pracy z dwoma nagrzewnicami oraz z aktywng pracg w petli
wilgotnoSci w momencie osuszania pierwsza nagrzewnica zostaje dezaktywowana z zachowaniem
minimalnego otwarcia rowniez od temperatury zewnetrznej.

1.7.2 Sterowanie nagrzewnica niezalezna

W sterowniku ACU Lo mozna uaktywni¢ dodatkowg petle regulacji temperatury dla nagrzewnicy
niezaleznej. Mozliwe jest proste utrzymywanie temperatury w zamknietej petli regulacji z regulatorem PID
od jednego czujnika (B6N) lub kaskadowej regulacji od dwéch czujnikéw (mozliwy jest wybdr czujnika
nadrzednego). Aby sterowanie dodatkowg petlg byto mozliwe musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e obie nagrzewnice muszg by¢ sterowane za pomocg osobnych wyjs¢ analogowych;

e aktywny musi by¢ czujnik temperatury B6N dla regulacji w prostej petli;

e aktywny musi by¢ nadrzedny czujnik temperatury dla regulacji w kaskadzie.
W przypadku, gdy aktywny jest jedynie czujnik temperatury B6N, warto$¢ sygnatu sterujgcego
nagrzewaniem okreslana jest na podstawie poréwnania aktualnej temperatury zmierzonej przez ten
czujnik z wartoscia zadang TsH. W momencie, gdy aktywowany zostanie czujnik nadrzedny dla
nagrzewnicy niezaleznej, sygnat z czujnika B6N odpowiedzialny jest za utrzymanie temperatury
powietrza nawiewanego w przedziale okreslonym przez wartos¢ min. (fabrycznie 15°C) i max. (fabrycznie
45°C), a sygnat sterujgcy nagrzewaniem okreslany jest na podstawie poréwnania temperatury zmierzone;j
przez czujnik wiodgcy z temperaturg zadang dla gtéwnej petli regulacji temperatury Ts.

1.7.3 Sterowanie sekwencja chlodzenia

Sterowanie sekwencjg chtodzenia odbywa sie w sposéb analogiczny jak w sekwencji grzania. Zatgczenie
chtodzenia polega na wysterowaniu sygnatem 0+10V / 2+10V sitownika zaworu czynnika chtodzacego w
przypadku chtodnicy glikolowej lub podaniu sygnatu zatgczenia agregatu (ON/OFF) w przypadku
chtodnicy freonowe;.

Pomiedzy sekwencjami grzania i chtodzenia wystepuje histereza o wartosci okoto 1 °C. W przypadku
chtodnicy freonowej algorytm sterowania uwzglednia minimalny czas pracy i minimalny czas przerwy dla
agregatu, oraz blokade pracy w przypadku zbyt niskiej temperatury zewnetrznej (temperatura zewnetrzna
mierzona przez czujnik temperatury okreslony jako Czujnik Zew.). W przypadku pracy sterownika w
sekwencji chtodzenia mozliwe jest trwate obnizenie minimalnej zadanej temperatury nawiewu o
ustawialng wartos$¢, niezaleznie od rodzaju chtodnicy.

1.7.4 Tryb pracy przekaznika COOL

Przekaznik COOL moze pracowaé¢ w jednym z trzech tryboéw zaleznych od potozenia zworki JP1
znajdujgcej sie na ptycie sterownika:

OO gdy wyjscie analogowe Y2 przypisane zostato jednoczesnie do nagrzewnicy i
Poz. 1 chtodnicy to sygnat 0-10V z Y2 przetgczany jest miedzy zaciskami wyjscia COOL
[zacisk 35 — grzanie; zacisk 36 — chtodzenie]

O
O o
Poz. 2 & i & styk bezpotencjatowy [mozliwos¢ podania dowolnego napigcia)
oo

napiecie 24VAC przetgczane jest miedzy zaciskami wyjscia COOL

Poz. 3 o 3 | [zacisk 35 — grzanie; zacisk 36 — chtodzenie]

1.8 Algorytm regulacji wilgotnosci
W sterowniku ACU Loin mozna uaktywnic petle regulacji wilgotnosci. Mozliwe jest proste utrzymywanie
wilgotnosci w zamknietej petli regulacji z regulatorem PID od jednego czujnika (z mozliwoscig
wykorzystania odzysku) Ilub kaskadowej regulacji od dwoéch czujnikébw: pomieszczeniowego
i kanatowego. Aby sterowanie wilgotnoscig byto mozliwe muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e nagrzewnica i chtodnica muszg by¢ sterowane za pomocg osobnych wyjs¢ analogowych;
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e aktywny musi byé pomieszczeniowy lub kanatowy przetwornik wilgotnosci dla regulacji w prostej
petli;
e aktywne muszg by¢ przetworniki wilgotnosci w pomieszczeniu i w kanale dla regulacji w
kaskadzie.
Petla regulacji wilgotnosci jest niezalezna w stosunku do petli regulacji temperatury. Jest réwniez
identycznie skonstruowana. Ma jednak mniejszy priorytet - sterownik w skrajnych warunkach najpierw
bedzie dbat o utrzymanie zadanej temperatury a w drugiej kolejnosci wilgotnosci.
Aby wykorzysta¢ mozliwos¢ pracy z odzyskiem wilgotnosci nalezy uaktywni¢ dodatkowo zewnetrzny
czujnik wilgotno$ci oraz przypisaé komore mieszania dla petli wilgotnosci. Wéwczas sterownik przelicza
wilgotnos¢ wzgledng na wartosci bezwzgledng w oparciu o odpowiednie czujniki temperatury.

1.8.1 Sterowanie sekwencja osuszania

Warto$¢ sygnatu sterujgcego osuszaniem okreslana jest na podstawie poréwnania aktualnej wilgotno$ci
zmierzonej przez wiodgcy przetwornik wilgotnosci z wartoscig zadang. Przetwornik wiodacy jest
automatycznie wybierany przez sterownik w zaleznosci od wybranych przetwornikow.

W przypadku, gdy wybrano dwa przetworniki (czyli prace w kaskadzie wilgotnosci) czujnikiem wiodgcym
jest przetwornik pomieszczeniowy lub przetwornik powietrza wywiewanego, sygnat z kanatowego
przetwornika nawiewu odpowiedzialny jest za utrzymanie wilgotnosci powietrza nawiewanego w
przedziale okreslonym przez wartos¢ min. (fabrycznie 60%) i max. (fabrycznie 80%).

Gdy wybrany zostanie jedynie przetwornik wilgotnosci w pomieszczeniu powyzsze ograniczenie nie jest
aktywne, a algorytm sterujgcy utrzymuje wilgotnos¢ powietrza umiejscowienia przetwornika na zadanym
poziomie

W przypadku potrzeby osuszania, na wyjsciu sterujgcym chtodnicg pojawia sie sygnat napieciowy o
wartosci z przedziatu 0+10V / 2+10V lub sygnat PWM proporcjonalny do wartosci zapotrzebowania na
osuszanie.

1.8.2 Sterowanie sekwencja nawilzania

Sterowanie sekwencjg nawilzania jest aktywne, jesli aktywna jest petla wilgotnosci i zdefiniowany wsad
nawilzacza. Przebiega analogiczne jak sekwencja osuszania i realizowane jest za pomocg nawilzacza.

1.8.3 Sterowanie odzyskiem w petli wilgotnosci

Przy uruchomianej pracy z odzyskiem wilgotnoéci sterownik steruje dostepem $wiezego powietrza na
podstawie roznicy bezwzglednej iloSci wilgoci w powietrzu zewnetrznym, a powietrzu optywajgcym
gtéwny czujnik wilgotnosci (czujnik pomieszczeniowy H1M lub kanatowy H2M) poprzez sterowanie
przepustnicg recyrkulaciji.

W sekwencji osuszania, gdy bezwzgledna wartos¢ wilgotnosci swiezego powietrza jest mniejsza od
bezwzglednej wartosci wilgotnosci powietrza porownywanego sterownik nakaze prace ze sSwiezym
powietrzem. W sytuacji odwrotnej (powietrze na zewnatrz bedzie wilgotniejsze od poréwnywanego)
sterownik ptynnie i zgodnie z wysterowaniem regulatora PID przejdzie do pracy w obiegu zamknietym.
Sekwencja nawilzania przebiega analogicznie — w razie mozliwodci odzyskiwane jest wilgotniejsze
powietrze z czujnika poréwnywanego.

1.9 Algorytm utrzymywania poziomu CO:

W sterowniku ACU Loin mozna uaktywnié¢ petle regulacji ilosci CO2. Mozliwe jest proste utrzymywanie
ilosci CO2 w pomieszczeniu w zamknietej petli regulacji z regulatorem PID ze sprzezeniem zwrotnym od
przetwornika ilosci CO2 w powietrzu. Aby sterowanie ilosciag CO2 bylo mozliwe muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

e komora mieszania lub wentylatory muszg by¢ przypisane do petli COz;

e aktywny musi by¢ pomieszczeniowy przetwornik ilosci CO2
Petla regulacji COz2 jest niezalezna w stosunku do petli regulacji temperatury i wilgotnosci. Jest rowniez
identycznie skonstruowana - pozostate petle nie wptywajg na petle CO:..

1.9.1 Utrzymywanie zadanego poziomu CO; przez wentylatory

Jesli wentylatory zostang przypisane do petli CO2 to wydatkiem wentylatoréw steruje regulator PID. W
razie zbyt duzej ilosci CO2 w powietrzu wydatek wentylatora nawiewu zostaje zwiekszony. W takim
przypadku nie mozliwe jest reczne sterowanie wydatkiem. Reczne sterowanie wydatkiem powraca przy
awarii przetwornika COa.
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1.9.2 Utrzymywanie zadanego poziomu CO; przez komore mieszania

Jezeli do petli CO2 zostanie przypisana komora mieszania to domysinie centrala pracowa¢ bedzie w
obiegu zamknietym z uwzglednieniem minimalnego udziatu swiezego powietrza. W razie zwiekszenia sie
ilosci CO2 w powietrzu, komora mieszania bedzie przymykana, az do catkowitego udziatu Swiezego
powietrza.

1.10 Algorytm utrzymywania cis$nienia

W sterowniku ACU Loin mozna uaktywni¢ petle regulacji utrzymania réznicy cisnien w kanale. Mozliwe
jest proste utrzymywanie roznicy cisnien w kanale w zamknietej petli regulacji z regulatorem PID ze
sprzezeniem zwrotnym od przetwornika cisnienia. Aby sterowanie cisnieniem byto mozliwe muszg by¢
spetnione nastepujace warunki:
e wentylator(y) musza by¢ sterowane sygnatem analogowym
e wentylator(y) muszg by¢ przypisane do petli ciSnienia (mozna przypisa¢ wentylator nawiewu,
wywiewu lub oba do osobnych petli regulacji);
e muszg by¢ aktywowane przetworniki roznicy cisnien w ilosci zgodnej z uruchamianymi petlami
regulacji cinienia.

Petla regulacji ci$nienia jest niezalezna w stosunku do petli regulacji temperatury i wilgotnosci czy COa.
Jest réwniez identycznie skonstruowana - pozostate petle nie wptywajg na petle cidnienia.

Jesli wentylator zostanie przypisany do petli ci$nienia to wydatkiem wentylatorow steruje regulator PID. W
razie zbyt matej réznicy ciSnien w kanale wydatek wentylatora zostaje zwiekszony. W takim przypadku
nie mozliwe jest reczne sterowanie wydatkiem. Reczne sterowanie wydatkiem powraca przy awarii
przetwornika cisnienia przypisanego do petli.

1.11 Konfigurowalne wyjscia przekaznikowe RUN i 1M2

Przekaznik 1M2 mozna skonfigurowaé do pracy z dowolnymi wsadami sterowanym analogowo.
Woéwczas, gdy wysterowanie przypisanego do wsadu wejscia analogowego przekroczy 5% nastapi
zwarcie przekaznika. Wytgczenie wyjscia nastepuje ponizej 1% wysterowania.

Przekaznik RUN mozna skonfigurowa¢ do pracy z jednym dowolnym wsadem sterowanym analogowo.
Wowczas, gdy wysterowanie przypisanego do wsadu wejscia analogowego przekroczy ustalony przez
uzytkownika prog (domysinie 5%) nastgpi zwarcie przekaznika. Wylgczenie wyjscia nastepuje po
obnizeniu wysterowania wyjscia analogowego o 4% ponizej ustalonego progu wysterowania.

1.12 Konfiguracja dodatkowych czujnikow

W celu regulacji innych parametrow powietrza poza temperaturg konieczne jest aktywowanie
odpowiadajgcych im czujnikdw. Czujniki wilgotnosci, poziomu CO: oraz cisnienia w kanatach moga
komunikowa¢ sie ze sterownikiem przy pomocy sygnatu analogowego 0-10V lub komunikacji szeregowej
poprzez protokdt Modbus. Wykorzystanie czujnikow z komunikacjg szeregowg pozwala na jednoczesne
sterowanie wszystkimi wymienionymi parametrami powietrza przy pomocy jednego sterownika.

1.13 Sygnalizacja

Sygnalizacja poprawnej pracy sterownika jak rowniez stanéw alarmowych odbywa sie poprzez lampki
sygnalizacyjne na panelu kontrolnym oraz komunikaty na wyswietlaczu. Informacje na ten temat zawarte
sg w p. Il. 1. Opis elementéow sterujacych i kontrolnych, p. lll. 3. Szczegélowy opis menu
sterownika.

1.14 Zabezpieczenia

1.14.1 Zabezpieczenie wymiennika przed oszronieniem

Podstawowe zabezpieczenie wymiennika zrealizowane jest przy pomocy kanatowego czujnika
temperatury okreslonego jako Czujnik Odzysku. W przypadku wystgpienia sygnatu o zbyt niskiej
temperaturze za wymiennikiem uktad sterowania stopniowo ogranicza proces odzysku ciepta
umozliwiajgc w ten sposob wzrost temperatury elementow zagrozonych oszronieniem. Mozliwa jest takze
ochrona odzysku poprzez zmniejszanie wydatku wentylatora nawiewu.

Innym mozliwym sposobem ochrony wymiennika jest kontrola spadku cidnienia w sekcji odzysku. W
przypadku wykrycia zbyt duzej roznicy cidnien, sterownik przechodzi do ochrony odzysku. Presostat
podtgcza sie do wejscia analogowego skonfigurowanego jako cyfrowe z logikg NO lub NC - jest to
konfigurowalne.
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1.14.2 Zabezpieczenie silnikéw

Uzwojenia silnikbw mogg by¢ zabezpieczone przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury przy
pomocy przekaznikdw typu klixon wbudowanych w silnik lub innego typu zabezpieczen opartych na
zestyku normalnie zwartym (np. czujnik PTC i posredniczgcy przekaznik termiczny). Wystgpienie sygnatu
z ktoregokolwiek przekaznika powoduje wytgczenie wentylatoréw i zatrzymanie procesu regulacji
temperatury. Ponowne uruchomienie nastepuje po ostygnieciu silnikéw i zaniku sygnatu z czujnikow.
Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia w ciggu godziny powoduje zablokowanie mozliwosci
automatycznego zatgczenia uktadu. Stan ten sygnalizowany jest ciggtym $wieceniem czerwonej kontrolki
alarmu zbiorczego i komunikatem AL2 na wyswietlaczu. Dalsza praca mozliwa jest po usunieciu
przyczyny awarii i zresetowaniu sterownika.

Sterownik umozliwia takze kontrole ich sprezu. Presostaty wentylatoréw nalezy przytgczy¢ szeregowo z
wejsciem 2SH, oraz odpowiednio ustawi¢ parametr Opoz Pres Silnik (w menu Parametry). Parametr ten
okresla czas opdznienia pojawienia sie sygnatu z presostatow wentylatoréw wzgledem ich uruchomienia.
Jesli po tym czasie na wejsciu 2SH nie pojawi sie sygnat informujgcy o sprezu nastgpi stan alarmowy i
wytgczenie sterownicy. Sygnalizowane jest to ciggtym swieceniem czerwonej kontrolki alarmu zbiorczego
oraz komunikatem AL6 na wySwietlaczu. Dalsza praca mozliwa jest po usunieciu przyczyny awarii i
zresetowaniu sterownika.

1.14.3 Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej

Sterownik posiada dedykowane wejscie cyfrowe dla sygnatu alarmowego nagrzewnicy. W przypadku
wystgpienia sygnatu np. z termostatu przeciwzamrozeniowego uktad sterowania wylgcza wentylatory,
zamyka przepustnice powietrza od strony powietrza zewnetrznego, otwiera zawoér nagrzewnicy oraz
zatgcza pompe czynnika grzewczego. Ponowne zafgczenie centrali nastepuje po zaniku sygnatu z
termostatu, lecz po czasie nie krétszym niz 3 min.

Drugim zabezpieczeniem nagrzewnicy wodnej moze byé zabezpieczenie od temperatury powracajgcej
wody z nagrzewnicy. W przypadku, gdy temperatura wody na powrocie spadnie ponizej okreslonego
poziomu (warto$¢ konfigurowalna) sterownik zareaguje tak jak w powyzszym przypadku.

Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia w ciggu godziny powoduje zablokowanie mozliwoSci
automatycznego zatgczenia centrali. Stan ten sygnalizowany jest ciggtym swieceniem czerwonej kontrolki
alarmu zbiorczego i komunikatem AL1 na wyswietlaczu. Dalsza praca mozliwa jest po usunieciu
przyczyny awarii i zresetowaniu sterownika.

1.14.4 Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej

W przypadku jego zadziatania nagrzewnica wytgcza sie, sygnalizujgc ten stan jednostajnym mruganiem
czerwonej kontrolki alarmu zbiorczego i komunikatem AL1 na wyswietlaczu. Po wytgczeniu nagrzewnicy
sterownica utrzymuje stan pracy wentylatoréw w celu schtodzenia nagrzewnicy. Nawet po wytgczeniu
centrali stan pracy wentylatorow jest podtrzymywany przez nastawiony czas.

Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia w ciggu godziny powoduje zablokowanie mozliwosci
automatycznego zatgczenia centrali. Stan ten sygnalizowany jest ciggtym swieceniem czerwonej kontrolki
alarmu zbiorczego i komunikatem AL1 na wyswietlaczu. Dalsza praca mozliwa jest po usunieciu
przyczyny awarii i zresetowaniu sterownika.

1.14.5 Zabezpieczenie nagrzewnic réznych typéw

W ukfadach, w ktérych zaimplementowano dwie nagrzewnice réznych typdw koniecznym staje sie
potgczenie dwoéch sposobdéw do zabezpieczania uktadu. Odpowiednie reagowanie na zgtoszone alarmy
w zaleznosci od aktualnego stanu centrali pozwala skutecznie zabezpieczy¢ centrale i obiekt, przy czym
nie ma znaczenia jaka jest kolejno$¢ wybranych rodzajéw nagrzewnicy w sterowaniu grzaniem.

W przypadku wystgpienia alarmu nagrzewnicy wodnej wyjscie analogowe przypisane do zaworu osigga
wartos¢ 100% oraz (jesli jest aktywowana) uruchamia pompe obiegowg. W momencie wystgpienia
alarmu sterownik sprawdza czy nagrzewnica elektryczna byta réwniez wysterowana — jesli tak to stosuje
sie rownoczesnie chwilowe przewietrzanie dla ochrony p. poz. Gdy wystgpit alarm nagrzewnicy
elektrycznej centrala zabezpiecza uktad w standardowy dla takiej sytuacji sposob jednoczesnie
sprawdzajgc temperature zewnetrzng. Jesli odczyt wskazuje na temperature nizszg od temperatury tO
(charakterystyka otwarcia zaworu od temperatury zewnetrznej) nastgpi dodatkowe zabezpieczenie
nagrzewnicy wodnej — zawor otwarty na 100% oraz uruchomienie pompy obiegowe;.
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Sterownik ACU Lpy

1.14.6 Zabezpieczenie uszkodzenia chtodnicy

Dowolne wejscie analogowe mozna skonfigurowa¢ jako styk awarii chtodnicy lub styk aktywacji
rozmrazania agregatu. Zmiana stanu potgczenia miedzy wejsciem Al1 (Al2), a ztgczem POT w stosunku
do potozenia normalnego (styk moze by¢ NO lub NC) powoduje detekcje alarmu. W przypadku wykrycia
przez sterownik informacji o awarii, chtodnica zostanie wylgczona i pojawi sie komunikat o alarmie ALS.
Nie nastgpi jednak zatrzymanie centrali. W przypadku wyzwolenia styku aktywacji rozmrazania agregatu,
na ekranie pojawi sie komunikat o statusie centrali ODA. Centrala zacznie pracowal zgodnie z
algorytmem rozmrazania agregatu zdefiniowanym za pomocg odpowiednich parametréw (str. 34).

1.14.7 Sygnalizacja zabrudzenia filtréw

Kontrola stopnia zabrudzenia filtrow zrealizowana jest przez presostaty réznicowe ci$nienia (wejscie
1SH). Zbyt duza rdéznica cisnienn sygnalizowana jest ciggtym Swieceniem kontrolki sygnalizujgcej
koniecznos¢ wymiany filtréw. Wystgpienie sygnatu o zabrudzeniu filtrow nie wptywa na sterowanie pracg
centrali.

Jesli w uktadzie nie jest aktywna kontrola sprezu silnikéw to wejscie presostatu silnika stuzy do kontroli
zabrudzenia drugiego obwodu filtru. Mozna réwniez skonfigurowa¢ wejscie analogowe do Kkontroli
kolejnego obwodu filtrow jako wejscie NO lub NC.

1.14.8 Zabezpieczenie przeciwprzechtodzeniowe

Sterownik mozna skonfigurowa¢ do kontroli temperatury powietrza w kanale nawiewnym. Jezeli
temperatura w kanale nawiewnym obnizy sie ponizej zadanego progu sterownik przerwie prace centrali,
réwniez w razie wczesniejszego wykrycia alarmu nagrzewnicy elektrycznej. Stan ten sygnalizowany jest
Swieceniem czerwonej kontrolki alarmu zbiorczego i komunikatem AL7 na wyswietlaczu.

1.15 Wspélpraca z urzadzeniami zewnetrznymi

1.15.1 Alarm przeciwpozarowy

S1F - wejscie dla styku beznapieciowego normalnie zwartego (np. z wytgcznika przeciwpozarowego),
dostepne na zaciskach 44-45. Rozwarcie styku przytgczonego do tego wejscia powoduje wystgpienie
alarmu ALS.
Stan ten sygnalizowany jest swieceniem czerwonej diody na elewacji sterownika oraz komunikatem o
btedzie AL5. Centrala zostaje wylgczona, a dalsza jej praca mozliwa jest po usunieciu przyczyny awarii.
Mozliwe sg trzy rodzaje kasowania alarmu:

e automatycznie po okreslonej ilosci czasu od zaniku sygnatu o pozarze;

e recznie za pomocg opcji "Kasowanie Alarmow";

e kasowanie restartem sterownika (domysine).

1.15.2 Alarm zbiorczy

ALARM H1 - styk beznapieciowy normalnie otwarty (NO) dostepny na zaciskach 25-26. Zadziatanie
informuje o wystgpieniu stanu alarmowego sterownicy. Znamionowe parametry styku: napiecie 230V
AC/DC, prad 5A, (kategoria AC1).

Sygnat dla urzadzen zewnetrznych informujacy o pracy centrali

RUN H2 - styk beznapieciowy normalnie rozwarty, dostepny na zaciskach 27-28, ktérego zadziatanie
nastepuje wraz z sygnatem startu wentylatorow 1M1 i 2M1. Znamionowe parametry styku: napiecie 230V
AC/DC, prad 5A, (kategoria AC1).

Uwaga: Sygnat ten swiadczy o poprawnej pracy uktadu sterowania, nie gwarantuje jednak sprawnego
funkcjonowania centrali. Sterownik nie kontroluje przeptywu powietrza w kanatach nawiewnym i
wywiewnym.

Funkcja sygnalizacji stanu centrali jest domysinie aktywna i dezaktywuje sie po przypisaniu przekaznika
RUN do innej funkciji.
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1.15.3 Wspélpraca z kasetka zdalnego sterowania CU-ACU

Dzieki wobudowanemu interfejsowi RS-485 i obstudze protokotu Modbus RTU istnieje mozliwos¢ zdalnego
odczytu i modyfikacji parametréw funkcji sterownika. Mozliwos¢ takg zapewnia m.in panel zdalnego
sterowania CU-ACU. Wszystkie funkcje dostepne przy pomocy panelu lokalnego sterownika sg réwniez
dostepne z poziomu CU-ACU. Sterowanie z kasetki jest niezalezne od sterowania z panelu lokalnego.

W celu ustanowienia potgczenia sterownika z kasetkg CU-ACU nalezy upewnic¢ sie, ze parametry
komunikacji Modbus w obu urzgdzeniach sg identyczne. W przypadku braku komunikacji na wyswietlaczu
kasetki widoczny jest komunikat: Brak Polaczenia

Jesli wystepuje niezgodnos¢ oprogramowania sterownika i kasetki na wyswietlaczu kasetki widoczny jest
komunikat: Niekomaptybilna Wersja Oprogram.

Jesli zostat uruchomiony lokalny tryb serwisowy (bezposrednio na sterowniku) na wyswietlaczu kasetki
widoczny jest komunikat: LOCAL SERVICE MODE

Panel kontrolny Elementy sterujace i kontrolne

Kontrolka sygnalizujgca poprawnos$c¢
zasilania obwodéw sterujacych 24V

(.\ AUTO | 24VDC DC
&) =

(.c\ Kontrolka sygnalizujgca prace silnika
‘ ’[ A ] [ESC] ~% (1M1) lub silnikow (1M1 i 2M1)

— a
—_/
cv' NEL Kontrolka czerwona oraz kod na
()
)

D

Kontrolka sygnalizujgca koniecznosc¢
wymiany filtra

cunc wys$wietlaczu sygnalizuje alarm (patrz
Opis menu wySwietlacza)

AUTO| | Przycisk zatgczajgcy uktad do pracy w
MAN trybie automatycznym lub manualnym

d) Przycisk uruchamiajacy centrale
zgodnie z wybranym trybem

Przejscie do kolejnej pozyciji lub
A zwiekszenie wartosci podczas
ustawiania parametréw

Cofniecie o jedng pozycje lub
v zmniejszenie wartosci podczas
ustawiania parametréw

-/
)
ENT Wybér parametru lub zatwierdzenie
wprowadzonych zmian
-/
)
ESC Anulowanie zdarzenia lub wyjscie z
trybu ustawiania parametréw
-/
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Do zasilania kasetki CU-ACU mozna wykorzystaé napiecie 24V DC dostepne na zaciskach
nr 3-4. Mozliwe jest rowniez zasilanie kasetki z zewnetrznego zrédta o napieciu 24V DC lub 24V

AC

Przyktad przytagczenia kasetki CU-ACU do sterownika ACU Lpin:

BN

CU-ACU

T
AUTO
AN

n

GND
GND

GND | ‘]

GND
PWR

ZERIRE
Te=22°C Ctrl=0N NPY
Tr=21.8°C  MAN [l

Y
o la |8 ls o |B]s|a|BI8 B

ESC

ENT

interfejs zacisk B J ‘ ‘ ‘ ‘

nr 6 ACULpin

interfejs zacisk A
nr 5 ACULpin

— lozo

interfejs MODBUS

Easilanie+24v
(np. zacisk nr 3 ACULpin)

zasilanie masa

(np. zacisk nr 4 ACULoin)
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1.15.4 Wspétpraca z zadajnikiem THER-ACU
Do sterowania pracg centrali wentylacyjnej wyposazonej w sterownik ACU Lpin wykorzystany moze by¢
termostat nascienny THER-ACU przy pomocy ktérego mozliwe jest:
Zadawanie temperatury do regulaciji
Zadawanie predkos$ci wentylatora w postaci 3 biegéw (niski, Sredni, wysoki)
Wigczanie/ wytgczanie centrali wentylacyjnej
Zmiana trybu pracy (AUTO/MANUAL)
Wyswietlanie temperatury w pomieszczeniu

Sterowanie centralg z poziomu termostatu jest niezalezne od sterowania z panelu lokalnego, panelu

CU-ACU i innych urzadzen wykorzystujgcych protokét Modbus.

W celu skomunikowania termostatu ze sterownikiem ACU L niezbedna jest zmiana ustawien portu
Modbus 1 sterownika. Ponizej zamieszczona zostata tabela pokazujgca w jaki sposdb skonfigurowany
powinien by¢ port Modbus 1 sterownika.

Parametr

Nastawa fabryczna

Poprawna nastawa

Ustaw. Modbus
ent

Ustaw. Modbus 1

Addr=1 ent

ent
Modbus 1 Tryb Slave Master
Master ent
Modbus 1 Predk.
Baud.=9600 ent 19200 9600
Modbus 1 Parzys.
Brak ent Brak Brak
Modbus 1 Stop B. ) .
1 bit stopu ent 1 bit stopu 1 bit stopu
Urzadzenia slave
ent = -—

Funkcja

TRA ent HIN TRA

TRA Slave Addr. 0 .

Wiecej informacji w dokumentacji termostatu
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2 Opis wejsc¢ i wyjs¢é sterownika

zacisk

symbol

24VAC GND
24VDC GND

A B,

DMP

Y1,Y2,Y3,
Y4

TK1

TK2
GND
B1N
B2N
B3N

B4N

TEMP. ZAD.
Al1

Al2

ALARM
H1

RUN H2
1M1
2M1
M2

COOL
GND
REMOTE

1SH
2SH

S1F

S2F

1,2
3,4

5,6

9, 10,
11,12

13, 14
15, 14
16
17
18
19

20

21, 22,
23

24
25, 26
27, 28
29, 30
31, 32
33, 34
35, 36
37
38, 39

40, 41

42,43

44, 45

46, 47

opis

wejscie zasilania sterownika — 24V AC (zacisk nr 2 — GND jest jednoczesnie potencjatem
odniesienia sterownika )

wyjscie napiecia 24V AC do zasilania elementéw automatyki (zacisk nr 4 — GND jest
jednoczesnie potencjatem odniesienia sterownika )

zaciski interfejsu RS 485 (protokét MODBUS)
potencjat odniesienia sterownika

wyjscie sygnatu 24VAC otwierajgcego przepustnice nawiewu i wywiewu

wyjscia analogowe 0-10V sygnatow sterujgcych (ich przeznaczenie konfiguruje sie przy definicji
wsadow centrali w menu Wsady Centrali)

wejscie sygnatu alarmu silnika nawiewu 1M1 — sygnat on/off

wejscie sygnatu alarmu silnika wywiewu 2M1 — sygnat on/off

potencjat odniesienia sterownika

wejscie czujnika temperatury PT1000 — temperatury w pomieszczeniu
wejscie czujnika temperatury PT1000 — temperatury w kanale nawiewnym
wejscie czujnika temperatury PT1000 — temperatury za odzyskiem

wejscie czujnika temperatury PT1000 — temperatury zewnetrznej

wejscia analogowe z zasilaniem dla przetwornikéw:
zacisk nr 21 [POT] - zasilanie 24V DC

zacisk nr 22 [0V] — masa 0V

zacisk nr 23 [Al1] — wejscie analogowe 0-10V DC

wejscie analogowe 0-10V DC

wyjscie bezpotencjatowe sygnatu informujacego o alarmie

wyjscie bezpotencjatowe sygnatu informujacego o pracy centrali lub sygnat startu wybranego
elementu centrali

wyjscie bezpotencjatowe sygnatu startu silnika nawiewu 1M1
wyjscie bezpotencjatowe sygnatu startu silnika wywiewu 2M1

wyjscie bezpotencjatowe sygnatu startu pompy

wyjscie bezpotencjatowe sygnatu pracy sprezarki freonowej lub przetgcznik sygnatéw zgodnie z
p. 1.11.7.4

potencjat odniesienia sterownika

wejscie sygnatu on/off zezwolenia na prace centrali lub innej funkcji (wybdr trybu pracy wejscia
wykonuje sie ustawiajgc odpowiedni parametr funkcji Fun. wej. Remote w menu Parametry)

wejscie sygnatu on/off z presostatu filtra

wejscie sygnatu on/off z presostatu kontroli sprezu wentylatorow
uaktywnienie tej funkcji wykonuje sie modyfikujgc parametr T w Opoz Pres Silnik w menu
Parametry)

wejscie sygnatu on/off z wytgcznika przeciwpozarowego

wejscie sygnatu on/off z termostatu przeciwzamrozeniowego nagrzewnicy wodnej lub termostatu
zabezpieczajgcego nagrzewnice elektryczng (w zaleznosci od wybranego rodzaju nagrzewnicy)
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3 Szczegétowy opis menu sterownika

UWAGA:
NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA WYBOR FUNKCJII URZADZENIA (PARAMETR
FUNCTION) W ZALEZNOSCI OD TYPU NAGRZEWNICY W URZADZENIU.
Przy pomocy panelu kontrolnego umieszczonego na elewacji rozdzielnicy mozliwy jest odczyt i edycja
wszystkich parametréw pracy.
Uwaga: Niektérych parametréw nie mozna edytowaé w czasie pracy ukfadu.
Opis parametréw do edycji:
............ Mozliwos¢ edycji parametru (zmiana wyswietlanej wartosci)
ent
"""""" Podglad statusu/parametréw (bez mozliwosci zmiany wyswietlanej
............ wa rtos’ci)
Wyswietlacz Opis Parametr Wartosé
Inicjalizacja... Inicjalizacja parametréw modutu
Soft v:1.12 elektronicznego
okno gtéwne
Ts — temperatura zadana Ts
Tr — temperatura gtéwnego czujnika Tr
Ctrl: aktualny stan urzadzenia: Ctrl:
ON - praca ON
OFF - zatrzymany OFF
AL1 - alarm z modutu nagrzewnicy AL1
elektrycznej
/ alarm przeciwzamrozeniowy
z nagrzewnicy wodnej
AL2 - zadziatanie termicznego AL2
zabezpieczenia silnikow TK
AL3 - uszkodzenie czujnika AL3
kanatowego
AL4 - uszkodzenie czujnika AL4
pomieszczeniowego
ALS5 - alarm z centrali p.poz. ALS
ALSG - alarm presostatow silnikow AL6
AL7 - alarm przeciwprzechtodzeniowy AL7
ALS8 - alarm chtodnicy AL8
MAN - wybrany tryb pracy recznej MAN
AUTO - wybrany tryb pracy AUTO
automatycznej
CP - zabezpieczenie chtodnicy przez CP
Ts=20°C Ctrl=OFF czujnik zewnetrzny
Tr=21.5°C MAN RP - zabezpieczenie RP
przeciwzamrozeniowe odzysku
HL - blokada nagrzewnicy od HL
temperatury zewnetrznej
AF1 - zabrudzenie filtréow obwodu AF1
wejscia presostatow filtrow
AF2 - zabrudzenie filtrow obwodu AF2
wejscia presostatow silnika
AF3 - zabrudzenie filtréow obwodu AF3
wejscia analogowego
ODA - odmrazanie agregatu chtodnicy ODA
B3N - uszkodzenie czujnika B3N B3N
B4N — uszkodzenie czujnika B4N B4N
B5N — uszkodzenie czujnika B5N B5N
B6N — uszkodzenie czujnika B6N B6N
H1N — uszkodzenie czujnika H1N H1N
H2N - uszkodzenie czujnika H2N H2N
H4N — uszkodzenie czujnika H4N H4N
C1N — uszkodzenie czujnika C1N C1N
P1N — uszkodzenie czujnika P1N P1N
P2N — uszkodzenie czujnika P2N P2N
TRA - brak potgczenia z zadajnikiem TRA
THER-ACU
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Wyswietlacz

Opis

Parametr

Wartosé

NS:12345678
Soft v:1.12 esc

okno informacyjne - dostep do niego mozliwy jest przez nacisniecie
przycisku esc gdy na wyswietlaczu wyswietlane jest okno gtéwne

NS - numer seryjny sterownicy
Soft v: wersja oprogramowania

Centrala nr:
M1=1 M2=1 esc

szybki podglad adresu Modbus — okno to pojawia sie przy wyjsciu
przyciskiem esc z poprzedniego okna

Czujniki:
ent

konfiguracja i podglad
czujnikow

Napis Nieaktywne oznacza, ze nie skonfigurowano wejsc.

Czujnik Glowny:
Nieaktywny ent

czujnik temperatury w
pomieszczeniu (wycigqgu z
pomieszczenia)

Wybierz Wej.:

B1N - wejscie
sterownika

CU - czujnik
wbudowany CU-ACU

TB1N=0.0°C ent

Analogicznie dla wszystkich
kanatdw temperaturowych

Wej.=Nieakt. wybdr czujnika gtéwnego Wej. THER - czujnik
wbudowany THER-
ACU
Nieakt. - nieaktywny
Kalibracja pomiaru
Kalibracja: temperatury TB1N 20..20 °C

Uszkodzenie czujnika temperatury powietrza za odzyskiem lub czujnika temperatury zewnetrznej powoduje
blokade zaleznych od niego funkcji nie blokujac dziatania uktadu.
Zadeklarowanie wejscia jako CU powoduje przypisanie do temperatury odczytanej z czujnika kasetki CU-
ACU. a jako THER powoduje przypisanie do temperatury odczytanej z czujnika zadajnika THER-ACU

Kalibracji kazdego z czujnikéw mozna dokonywa¢ indywidualnie.

Czujnik Nawiewu:
B2N=19.3°C ent

czujnik temperatury w kanale
nawiewnym

B2N - wejscie
sterownika
Nieakt. - nieaktywny

Czujnik Odzysku:
B3N=5.1°C ent

czujnik temperatury powietrza
za odzyskiem

B3N - wejscie
sterownika
Nieakt. - nieaktywny

Czujnik Zew.:
B4N=-11.1°C ent

czujnik temperatury
zewnetrznej

B4N - wejscie
sterownika
Nieakt. - nieaktywny

Czujnik wilg H1N

Pomiar z dodatkowego

HiN= 68.4% ent cz_UJnlka l(t_emperatury_,' o B5N + P2N
wilgotnosci, CO lub cisnienia)
Mozliwy jest podglad jedynie aktywnych dodatkowych czujnikéw
temperatura zadana (jej
Temp. zadana: edycja mozliwa jest w iy
Ts=20°C ent przypadku, gdy jako zadajnik Ts 10+30°C
wybrana zostata klawiatura)
temperatura zadana dla
Temp. Zadana Nag - o - " apo
TsH=12°C ent niezaleznej petli regulacji TsH 10+30°C
temperatury
. . Wilgotnos$¢ zadana (jej edycja
nlsll_gé:(?/gana. ent mozliwa jest przy pracy w Hs 40+80 %
B trybie MAN)
. . Zadana ilo$¢ CO: (edycja
z:f';)g:) CO;. ent mozliwa jest przy pracy w Cs 0+10000 ppm
=720 PP trybie MAN)
Poziom Cisnienia: Zadana roéznica cisnien
P1s=300 Pa e;'it (edycja mozliwa jest przy P1s 0+10000 Pa
B pracy w trybie MAN)
Zadana roéznica cisnien drugiej
Poziom Cisnienia2: petli wilgotnosci (edycja P2s 0-10000 Pa

P2s=300 Pa ent

mozliwa jest przy pracy w
trybie MAN)
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Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
Wydatek wentylatora 1
- . Funkcja pojawia sig, gdy w
a;‘;‘c:';tle"’(":fg;iz'ent Menu Silniki dia siinika 1 Wydatek | 0..100%
wybrano sterowanie
falownikiem
Wydatek wentylatora 2
I . Funkcja pojawia sig, gdy w
ﬂc‘c;';tze‘l'("!fg;?,/':ent Menu Silniki dla silnika 2 Wydatek | 0..100%
wybrano sterowanie
falownikiem
Bieg silnikow
Funkcja pojawia sig, gdy w
Bieg silnikéw Menu Silniki dla silnikall )
3 Bieg ent wybrano Jest a dla silnika 2 Bieg 1.2/1..3
wybrano 2. bieg lub gdy
aktywny jest zadajnik THER-
ACU
Podglad We/Wy Podglad wartosci wejsciowych
ent i wyjsciowych.
. 1M1 - wentylator nawiewu iM1
Wyj. Cyfrowe 1: 2M1 - wentylator wyciagu 2M1 reisEzany
1M1=0 2M1=0 M1=0 M1 - otwarcie przepustnic M1 1-2ataczony
. 1M2 - zat. przekaznika 1M2 1M2
Wy]._CyfrO\ive 2: _ H1 - zbiorc‘;y sygnat alarmu H1 Ly
1M2=0 H1=0 H2=0 H2 — sygnat potwierdzenia startu H2 IRy
- . COOL - sygnalizacja
‘évgc],'Lc_er;l",vﬁ _36 zapotrzebowania na chtéd gggl' (lJ:W);+qczony
B B RUN - sygnat potwierdzenia startu L LAty
%yibﬁ/:alggg‘gf/:' wyjécia analogowe z; 0..100%
%yibg:alggg‘g;f' wyjécia analogowe zi 0..100%
S1F - czujnik p.poz. 1-stan alarmowy
Wei . S2F - termostat S1F obwdd rozwarty
ej. Cyfrowe 1: . L
S1F=0 S2F =0 RM = 0 przecnwzamrozenlovyy/ S2F O-staﬁ normalny
termostat przegrzaniowy RM obwod zwarty
RM - wejscie Remote
1S1H - zbiorczy sygnat z 0 filtr czysty
Wej. Cyfrowe 2: presostatow filtréw 1S1H obwod rozwarty
1S1H=0 2S1H=0 28S1H - zbiorczy sygnat z | 2S1H 1-filtr zabrudzony
presostatéw silnikow obwod zwarty
1M1 - zabezpieczenie termiczne 0 -stan alarmowy
Wej. Cyfrowe 3: silnika nawiewu iM1 obwod rozwarty
TK 1M1=0 2M1=0 2M1 - zabezpieczenie termiczne 2M1 1-stan normalny
silnika wywiewu obwaod zwarty
Al1 - stan wejscia cyfrowego
zrealizowanego na wejsciu 0 -stan obwodu
Wej. Cyfrowe 4: analogowym Al1 AIl rozwarty
AI1l =0 AI2=0 Al2 - stan wejscia cyfrowego AI2 1-stan obwodu
zrealizowanego na wejsciu zwarty
analogowym Al2
Status - stan ukfadu:
RUN - praca Status
. STOP - zatrzymanie
z::lt:u;i“RUN Ctrl - stan wyfacznika
Ctrl

ON - zataczony
OFF - wytgczony

Wsady Centrali
Nieaktywne ent

konfiguracja wsaddéw centrali

Nieaktywne pojawia sie, gdy wsady sg nieskonfigurowane.

Przepustnice . 0-zamkniete
M1/M2=0 stan przepustnic M1/M2 1-otwarte
Filtry ) 1S1H 0-styk rozwarty
1S1H=0 2S1H=0 stan filtry 2S1H 1-styk zwarty
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Sterownik ACU Lpy

Wyswietlacz

Opis

Parametr

Wartos¢

S

ilniki

Nieaktywne ent

wentylatory

Nieaktywne pojawia sie, gdy w funkcji Silnik Sterow. dla obu

silnikow wybrano Brak.

Funkcje oznaczone jako Silnik1l odnoszg sie do silnika wentylatora uruchamianego w pierwszej kolejnosci.

sposoOb sterowania 1 silnikiem

Silnik1 Sterow. Jest - zasilanie bezposrednie et
S Ctrl Przem
Ctrl=Jest ent Przem.- zasilanie przez
. Brak
falownik
- opdznienie zataczenia silnika
.?T;_Igsl Opoz Zalent wentylatora 1 wzgledem T 0..300s
- otwarcia przepustnic
sposob sterowania 2 silnikiem
Jest - zasilanie bezposrednie Jest
Silnik2 Sterow. Przem.- zasilanie przez Ctrl Przem
Ctri=Jest ent falownik Brak
2 bieg - uruchomienie pracy 2 bieg
wielobiegowej
o opdznienie zataczenia silnika
_ wentylatora 2 wzgledem . s
Siinik2 Opoz zal tylatora 2 wzgled T 0..300
- uruchomienia silnika 1
Gdy jako sposob sterowania silnika wybrana zostanie wartos$¢ Przem (przemiennik) dostepne sg dodatkowe
parametry odnoszace sie do wyjscia analogowego.

Silnik1l Wyjscie
FY1=Nieakt. ent

wyjscie analogowe sterujace
praca wentylatora 1

Wybierz Wyjscie
FY1=nieakt. ent

wybor wyjscia analogowego
sterujacego pracg wentylatora
1

FY1

Y1..Y4, Nieakt.

Kierunek
Bezposredni ent

kierunek sygnatu sterujacego
Bezposredni - od 0 do 10V
Odwrotny - od 10V do O

Bezposredni
Odwrotny

Ogranicz. Dolne
Lo=0% ent

ograniczenie dolne sygnatu
wyjsciowego

Lo

0..99%

Ogranicz. Gorne
Hi=100% ent

ograniczenie dolne sygnatu
wyjéciowego

Hi

1..100%

Wyjscie 1M2
Aktywne ent

przekaznik pompy

Aktywne - przekaznik
zalacza sie, gdy poziom
sygnatu na przypisanym do
wsadu wyjsciu analogowym
przekroczy 6%

Nieaktywne - przekaznik nie
zatacza sie

Aktywne
Nieaktywne

Wyjscie RUN
Aktywne ent

przekaznik RUN

Aktywne - przekaznik
zalacza sie, gdy poziom
sygnatu na przypisanym do
wsadu wyjsciu analogowym
przekroczy ustalony prég
Nieaktywne - przekaznik nie
zatacza sie

Aktywne
Nieaktywne

Przydz. do petli
Brak ent

Przydziat silnikdw do petli:
Brak

CO2

Cisnienie Nawiewu
Cisnienie Wywiewu

Brak
C02
Cisn. nawiew
Cisn. Wywiew

HW ent

(HW - wodna, HE -
elektryczna)

i L. Cisn. niezal
Cisnienie niezaleznie
Nagrzewnice nagrzewnice
Nieaktywne ent 9
wybor typu pierwszej
Rodzaj Nagrzew.1 nagrzewnicy HW, HE
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Sterownik ACU Lpy

Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
Nagrzew1 Wyjscie wyjécie analogowe sterujace
H1=Y1=0% ent pracg nagrzewnicy 1
Wybierz Wyjscie ;Vtétr)gr vcveyjiuar:Cnalogowego HW Y1..Y4, Nieakt.
H1=Y1=0% ent Jacego praca 0..100%
nagrzewnicy 1
. kierunek sygnatu sterujacego .
g:eezr::serlt(adni ent Bezpos e o CB)Zf/\F/JI%St;eydm
Odwrotny - od 10 do 0V
Ogranicz. Dolne ograniczenie dolne sygnatu Lo 0..99%
Lo=0% ent wyjsciowego
Ogranicz. Gorne ograniczenie dolne sygnatu . o
Hi=100% ent wyjsciowego Hi 1..100%
przekaznik 1M2
Aktywne - przekaznik
zatacza sig, gdy poziom
Wyjscie 1M2 sygnatu na przypisanym do Aktywne
Aktywne ent wsadu wyjsciu analogowym Nieaktywne
przekroczy 5%
Nieaktywne - przekaznik nie
wspotpracuje z nagrzewnicg 1
przekaznik RUN
Aktywne - przekaznik
zatacza sig, gdy poziom
Wyjscie RUN sygnatu na przypisanym do Aktywne
Aktywne ent wsadu wyjsciu analogowym Nieaktywne
przekroczy ustalony prog
Nieaktywne - przekaznik nie
wspotpracuje z nagrzewnicg 1
Temperatura tO: o
t0=10°C ent patrz p. II1.1.6.1 to -30..30°C
Temperatura t1: _ o
t1=10°C ent patrz p. II1.1.6.1 t1 30..30°C
Wysterowanie y1: o
y1=0% ent patrz p. II1.1.6.1 vyl 0..100%
wybér typu drugiej
Rodzaj Nagrzew.2 nagrzewnicy HW. HE
HW ent (HW - wodna, HE - !
elektryczna)
Nagrzew2 Wyjscie wyjscie analogowe sterujace
HW2=Y2=0% ent praca drugiej nagrzewnicy
. I wybor wyjscia analogowego .
Wybierz Wyjscie sterujacego praca HW2 Y1..Y4, Nieakt.

HW2=Y1=0% ent

nagrzewnicy

0..100%

Pozostate parametry dla drugiej nagrzewnicy sg takie same jak dla pierwszej z wyjatkiem ustawien
zabezpieczenia minimalnego wysterowania od temperatury zewnetrznej (Temperatura t0, Temperatura

tl, Wysterowanie y1)

Nagrzew2 Niezal:

ustawienie drugiej petli

Zab. Pow. Wod H1

Zabezpieczanie nagrzewnicy

. s - . tak, nie
nie ent regulacji jako niezaleznej
Zabezp. Nagrzew.
S2/3F+B5N+B6N ent
0..16°C

Dla temp wyzszej

Nieaktywne ent

nagrzewnicy

Nieaktywne ent od powrot.u wody pierwszej HP=B5N od 16°(; .
nagrzewnicy zabezpieczenie
jest nieaktywne
0..16°C
Zabezpieczanie nagrzewnicy Dla temp wyzszej
Zab. Pow. Wod H2 od powrotu wody drugiej HP=B6N od 16°C

zabezpieczenie
jest nieaktywne
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Sterownik ACU Lpy

Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
zabezpieczenie nagrzewnicy
Zabezp. Powietrz temperatury powietrza za HP=S2F 0-styk rozwarty
HP=S2F=1 nagrzewnicg (jedno wspdlne 1-styk zwarty
dla HW1 I HW2)
max. temp. zewnetrzna
Blokada Nagrzew. mierzona przez czujnik B4N, HL Nieakt.
HL=20°C ent przy ktérej nastepuje 0..35°C
blokowanie pracy nagrzewnicy
Chlodnica chisdnica

Nieaktywna ent

pozostawienie Nieaktywna oznacza, ze ujemna czes$¢ uchybu

sterowania nie jest brana pod uwage

Rodzaj Chlodnicy

wyboér rodzaju chtodnicy

minimalna dopuszczalna
temperatura powietrza
nawiewanego)

Fn=Brak ent CW - wodna CF - freonowa Fn Cw, CF, Brak
Chlodnica Wyj. wyjscie analogowe sterujace
CW-=Nieakt. ent pracg chtodnicy
Wybierz Wyjscie wybor wyjscia analogowego .
CW-=Nieakt. ent sterujacego praca chtodnicy LR R, Nicakt.
- kierunek sygnatu sterujgcego .
P Odwrotny - od 10 do 0V Y
Ogranicz. Dolne ograniczenie dolne sygnatu Q
Lo=0% ent wyjéciowego . OB
Ogranicz. Gorne ograniczenie dolne sygnatu . 9
Hi=100% ent wyjsciowego Hi ool BB
przekaznik 1M2
Aktywne - przekaznik
zalacza sie, gdy poziom
Wyjscie 1M2 sygnatu na przypisanym do Aktywne
Aktywne ent wsadu wyjsciu analogowym Nieaktywne
przekroczy 5%
Nieaktywne - przekaznik nie
wspétpracuje z chtodnicg
przekaznik RUN
Aktywne - przekaznik
zatacza sig, gdy poziom
Wyjscie RUN sygnatu na przypisanym do Aktywne
Aktywne ent wsadu wyjsciu analogowym Nieaktywne
przekroczy ustalony prog
Nieaktywne - przekaznik nie
wspotpracuje z chtodnicg
min. temp. zewnetrzna
Zab. Chlodnicy mierzona przez czujnik B4N,
CP=.B4N=16°C ent przy ktérej nastepuje
blokowanie zataczania
chtodnicy
Czujnik Temp. wybodr czujnika temperatury CPsensor énlaN(négall\lktywny),
CPsensor=B4N ent zewnetrznej B3N, B4N
wybor min. temp. zewnetrzna,
23Tf69gr' Temz.nt przy ktérej nastepuje 0..25°C
B blokowanie pracy chtodnicy
Wyjscie Cyfrowe - 0-wytaczone
CW=COOL=0 wyjscie cyfrowe Cw (CF) 1-zataczone
obnizenie minimalnej
temperatury powietrza
. nawiewanego (o wartos$¢ tego
3:::::0'1:(':" ent parametru zostanie obnizona delta 0..20°C

W przypadku wyboru chtodnicy freonowej Fn=CF aktywne sa dodatkowe funkcje
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Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
Min. Czas Pracy ustawienie minimalnego czasu .
minTw=120s ent pracy sprezarki chtod. CF I tlste
. ustawienie minimalnego czasu
Min. Czas Przerw rzerwy w pracy sprezarki minT 0..480s
minTp=120s ent P y W pracy spre P o
chtod. CF
Nawilzacz -
Nieaktywny ent Nawlizacz
Nawilzacz Wyj. wyjscie analogowe sterujace
HM=Nieakt. ent praca nawilzacza
Y1..Y4,
Wybierz Wyjscie wybor wyjscia analogowego HM ON/OFF RUN,
HM=Nieakt. ent sterujacego pracqg nawilzacza ON/OFF 1M2,
Nieakt.
. kierunek sygnatu sterujacego .
g:eezr::serlt(adni ent Bezpos e CB)ZZV\?I%St;eydm
Odwrotny - od 10 do OV
Ogranicz. Dolne ograniczenie dolne sygnatu Lo 0..99%
Lo=0% ent wyjsciowego
Ogranicz. Gorne ograniczenie dolne sygnatu . 0
Hi=100% ent wyjsciowego Hi 1..100%
przekaznik 1M2
Aktywne - przekaznik
zatacza sig, gdy poziom
Wyjscie 1M2 sygnatu na przypisanym do Aktywne
Aktywne ent wsadu wyjsciu analogowym Nieaktywne
przekroczy 6%
Nieaktywne - przekaznik nie
wspotpracuje z nawilzaczem
przekaznik RUN
Aktywne - przekaznik
zatacza sig, gdy poziom
Wyjscie RUN sygnatu na przypisanym do Aktywne
Aktywne ent wsadu wyjsciu analogowym Nieaktywne
przekroczy ustalony prog
Nieaktywne - przekaznik nie
wspotpracuje z nawilzaczem
Odzysk Energii N
Nieaktywny ent odzysk energii
Odzysk Wyjscie wyjécie analogowe sterujace
Nieaktywne ent pracq ukfadu odzysku
wybor wyjscia analogowego vi..v4,
Wybierz Wyjscie St‘éru. ceyJo iyl ungfa dug RR ON/OFF RUN,
RR=Nieakt. ent Jacego pracq ON/OFF 1M2,
odzysku .
Nieakt.
. kierunek sygnatu sterujacego .
P Odwrotny - od 10 do OV Y
Og:anlcz. Dolne ograniczenie dolne sygnatu Lo 0..99%
Lo=0% ent wyjsciowego
Ogranicz. Gorne ograniczenie dolne sygnatu . o
Hi=100% ent wyjéciowego Hi 1..100%
przekaznik 1M2
Aktywne - przekaznik
zatacza sig, gdy poziom
Wyjscie 1M2 sygnatu na przypisanym do Aktywne
Aktywne ent wsadu wyjsciu analogowym Nieaktywne
przekroczy 6%
Nieaktywne - przekaznik nie
wspédtpracuje z odzyskiem
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Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
przekaznik RUN
Aktywne - przekaznik
zatacza sie gdy poziom
Wyjscie RUN sygnatu na przypisanym do Aktywne
Aktywne ent wsadu wyjsciu analogowym Nieaktywne
przekroczy ustalony prog
Nieaktywne - przekaznik nie
wspotpracuje z odzyskiem
Komora Mieszania komora mieszania
Nieaktywna ent Uwaga
Recyrkulacja Wyj wyjécie analogowe sterujace
Nieaktywne ent praca komory mieszania
. . - wybdr wyjscia analogowego Y1.Y4,
Wybierz Wyjscie terui K M ON/OFF RUN,
MM=Nieakt. ent Sterujacego praca komory ON/OFF 1M2,
mieszania .
Nieakt.
- kierunek sygnatu sterujgcego .
Kierunek - Bezposredni
. Bezposredni - od 0 do 10V
Bezposredni  ent Odwrotny - od 10 do OV Odwrotny
Ogranicz. Dolne ograniczenie dolne sygnatu
Lo=0% ent wyjéciowego = B2
Ogranicz. Gorne ograniczenie dolne sygnatu .
Hi=100% ent wyjsciowego Hi ool BB
przekaznik 1M2
Aktywne - przekaznik
zalacza sie, gdy poziom
Wyjscie 1M2 sygnatu na przypisanym do Aktywne
Aktywne ent wsadu wyjsciu analogowym Nieaktywne
przekroczy 5%
Nieaktywne - przekaznik nie
wspédtpracuje z komorg
przekaznik RUN
Aktywne - przekaznik
zalacza sie, gdy poziom
Wyjscie RUN sygnatu na przypisanym do Aktywne
Aktywne ent wsadu wyjsciu analogowym Nieaktywne
przekroczy ustalony prég
Nieaktywne - przekaznik nie
wspdtpracuje z komorg
Min Udz Sw. Pow. minimalny udziat $wiezego .
minM=30% ent powietrza minM 0..80%
Przydz. do petli _l;rzyd2|a+ stllnlkow do petli: Temp
Petla Temp ent emperatury C02
CO2
Parametry
ent parametry
Klawiat.
Wybor Zadajnika wybor zrodta zadawania Ru - panel ster.
Ru=Klawiat. ent temperatury Nastawnik
- zad. pom.
wybodr gtdwnego czujnika
regulacji temperatury
. , . B1N - czujnik temperatury w
.?::JBn;.h Wlodaqgnt pomieszczeniu/kanale Tr gém
wywiewnym
B2N - czujnik temperatury w
kanale nawiewnym
. dolne ograniczenie temp.
.I:.dr"::in;go‘g Kan::‘et nawiewanej w kanale Tmin 5+20°C
(nastawa fabryczna 15°C)
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Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
gorne ograniczenie temp.
Ao nawiewanej w kanale max +60°
e e ewane) w kana T 25+60°C
B (nastawa fabryczna 45°C)
dolne ograniczenie temp.
Mln_Te_mp w Kan HI nawiewanej w.kanalg dlg TminHI 5.20°C
Tmin=15°C ent nagrzewnicy niezaleznej
(nastawa fabryczna 15°C)
gorne ograniczenie temp.
MaxTe_mpow Kan HI nawiewanej w_kanalg dI_a TmaxHI 25.60°C
Tmax=45°C ent nagrzewnicy niezaleznej
(nastawa fabryczna 45°C)
c A dolne ograniczenie wilg.
m:i‘gl_lg(;':/o'(ana:‘t nawiewanej w kanale Hmin 0+99%
B (nastawa fabryczna 60%)
. gorne ograniczenie wilg.
Ld;);v)\(ll_lg(;l:/Kana;:t nawiewanej w kanale Hmax 1+100%
B ° (nastawa fabryczna 80%)
Z Czuj. Zew.: odzysk zalezny
od temp. zew.
Bez Czuj Zew: odzysk niezal. .
Tryb Odzysku od temp. zew. a CZUJ.' ZEN;
" v Z Czuj Zew,
Z Czuj. Zew. ent Bez ByPass’u: tryb 7
Bez ByPass’u
przeznaczony dla
wymiennikdw krzyzowych bez
przepustnicy bypassu
Odzysk Chlodu blokada odzysku w sekwencji Nieaktywny
Nieaktywny ent chtodzenia Aktywny
. Procentowy podziat sygnatu
Podzial Sterow. uchybu regulatora na
Wsp. ent A ]
poszczegdlne wsady centrali
Podzial glowny Kolejnos$¢ pracy z odzyskami i RR ->HW-CW->M
_ _ _ elementami aktywnymi RR+M->HW-CW
RR ->HW-CW->M ent centrali HW-CW->RR+M
podziat sygnatu z regulatora
na elementy aktywne i
odzyski (Wsp=40% oznacza,
ze przy sygnale z regulatora
- _ réwnym 40% maksymalnego
RR+M_ >HW-CW Podz nastgpi maksymalne Wsp. 1+100%
Wsp.=40% ent .
wysterowanie odzysku, a dla
jego wiekszej wartosci zacznie
narastac sygnat sterujacy
elementami aktywnymi) patrz
rysunek ponizej
Kolejn. Odzysku kolejnos$¢ zataczania wsadow RR -> M
RR->M ent przy odzysku energii M -> RR
i podziat sygnatu uchybu
RR/M Podzial: regulatora na wymiennik i Wsp. 1+100%

Wsp.=50% ent

komore mieszania

. sterowanie odzyskiem

y[%ﬂ (lub komorg mieszania) sterowanie nagrzewnicg
A
100 $------------mmmmmeme e Yf- -------------------------------- -
S
L. o2
%é\ o B
0 40 100

sygnat regulat:)ra[%]

r
c . NEI_ COMEL krzysztof Banach # ul. Dabrowskiego 36 # 84-230 Rumia » tel - (S8) 667 20 03, 501 043 036 » info@conel.pl » www.conel.pl
A~

30



Sterownik ACU Lpy

Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
Histerezy Parametry histerez regulacji
:;zp?-se_go 12-flcnp':ent Strefa nieczutosci regulatora temperatury wokét wartosci zadanej
Przereg. Wilg.: - a < - - . - .
dHPrs=2.0% _ent Strefa nieczutosci regulatora wilgotnosci wokot wartosci zadanej
Parametr okreslajacy maksymalne przekroczenie temperatury
Przekr Temp Pom: wywiewu, przy ktérym zablokowana zostanie funkcja osuszania
pTB1N=4°C ent chtodnicg przy pracy z wilgotnoscig przy maksymalnym
wysterowaniu nagrzewnic
Parametr okreslajacy maksymalne przekroczenie temperatury
Przekr TempNaw: nawiewu, przy ktorym zablokowana zostanie funkcja osuszania
pTB2N=4°C ent chtodnicq przy pracy z wilgotnoscig przy maksymalnym
wysterowaniu nagrzewnic
Param. Reg. PI ent parametry regulatoréw PI
wzmochnienie regulatora
PI1 Kp Wzmoc.: gtownej petli regulacji .
Kp1=12 ent temperatury (regulator Kpl Ll
wiodacy)
. . czas catkowania regulatora
.':::_?osst' Czas: ent gtéwnej petli regulacji Til 1+255s
B temperatury
. Czas wyprzedzenia cztonu
.?:&Ig:t' Czas.ent rézniczkowego gtownej petli Td1 0+255s
B regulacji temperatury
wzmocnhienie regulatora
PI2 Kp Wzmoc.: pomocniczej petli regulacji .
Kp2=4 ent temperatury (regulator Kp2 Ll
nadazny)
. czas catkowania regulatora
PI2 Ti St. Czas: S . . .
o pomocniczej petli regulacji Ti2 1+255s
Ti2=2s ent temperatury
. Czas wyprzedzenia cztonu
.':.:Ii._rgSSt' Czas.ent rézniczkowego pomocniczej Td2 0+255s
B petli regulacji temperatury
. Wzmocnienie regulatora przy
‘g:T:gmeme te:::: przekroczeniu granicznych Gt 1+100
B temperatur w kanale
Wymuszona przerwa w
Opoz przel trybu dziataniu algorytmu w . .
Tt= 0 min ent przetaczeniu trybu miedzy Tt 20T
grzaniem, a chtodzeniem
. Podglad aktualnego stanu
;?TP.JeF?]:-ZtI.O wyjscia regulatoréw petli
B B temperatury
wzmochnienie regulatora
PI3 Kp Wzmoc.: gtéwnej petli regulacji N
Kp3=12 ent wilgotnosci (regulator Kp3 1+100
wiodacy)
. czas catkowania regulatora
PI3 Ti St. Czas: p . - " .
g gtownej petli regulacji Ti3 1+255s
Ti3=10s ent wilgotno$ci
. Czas wyprzedzenia cztonu
_I::é'_l'gsSt. Czas.ent rézniczkowego gtownej petli Td3 0+255s
B regulacji wilgotnosci
wzmocnhienie regulatora
PI4 Kp Wzmoc.: pomocniczej petli regulacji .
Kp3=4 ent wilgotnosci (regulator Kp4 1+100
nadazny)
. czas catkowania regulatora
PI4 Ti St. Czas: S . . .
o pomocniczej petli regulacji Ti4 1+255s
Ti3=2s ent wilgotnosci
. Czas wyprzedzenia cztonu
_I:::;'_I’gsSt. Czas.ent rézniczkowego pomocniczej Td4 0+255s
B petli regulacji wilgotnosci
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Sterownik ACU Lpy

Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
Wzmocnienie wil Wzmocnienie regulatora przy
Gh= 10 egt przekroczeniu granicznych Gh 1+100
B wilgotnosci w kanale
wiig. reg. P
PI3= 0 PI4= 0 yJscia reg P&
wilgotnosci
PI5 Kp Wzmoc.: wzmochnienie regulatora petli i
Kp5=3 ent CO2 Kp5 4100
PI5 Ti St. Czas: czas catkowania regulatora . .
Ti5=20s ent petli CO, TiS 12555
PI5 Td St. Czas: Czas wyprzedzenia cztonu .
Td5=0s ent rézniczkowego regulatora CO: Ut 0+255s
CO2 reg. PI: Podglad aktualnego stanu
PI5= 0 wyjscia regulatora petli CO2
PI6 Kp Wzmoc.: wzmocnienie regulatora petli .
Kp6=3 ent réznicy cisnien sue Ll
PI6 Ti St. Czas: czas catkowania regulatora Ti6 12555
Ti6=20s ent petli réznicy cisnien ’
Czas wyprzedzenia cztonu
PI6 Td St. Czas: PR .
Td6=0s ent rg;n!czko_\fve_gg regulatora Td6 0+255s
roznicy cisnien
PI7 Kp Wzmoc.: wzmocnhienie regulatora .
Kp7=3 ent drugiej petli réznicy ci$nien Kp7 Ll
P17 Ti St. Czas: czas catkowania regulatora . .
Ti7=20s ent drugiej petli rdznicy cisnien Ti7 Lizzse
Czas wyprzedzenia cztonu
PI7 Td St. Czas: P ; ]
Td7=0s ent rozmczkoweg_o _drug_lgg_o ) Td7 0+255s
regulatora réznicy cisnien
PI6= O PI7 = 0 Y) gu'atora pet
utrzymywania cisnienia
Wzmocnienie regulatora
PI8 Kp Wzmoc.: gtownej petli regulacji .
Kp8=12 ent temperatury niezaleznej - k00
nagrzewnicy
czas catkowania regulatora
PI8 Ti St. Czas: gtownej petli regulacji . .
Ti8=10s ent temperatury niezaleznej Ti8 Lacees
nagrzewnicy
Czas wyprzedzenia cztonu
rézniczkowego regulatora
PI8 Td St. Czas: . : ; - .
Td8=0s ent gtéwnej petli r_egulac_Jl _ Td8 0+255s
temperatury niezaleznej
nagrzewnicy
wzmocnhienie regulatora
PI9 Kp Wzmoc.: pomocniczej petli regulacji .
Kp9=4 ent temperatury niezaleznej Kp9 1+100
nagrzewnicy
czas catkowania regulatora
PI9 Ti St. Czas: pomocniczej petli regulacji Tio 12555
Ti9=2s ent temperatury niezaleznej ’
nagrzewnicy
Czas wyprzedzenia cztonu
rézniczkowego regulatora
PI9 Td St. Czas: o - "
Td9=0s ent pomochniczej p_QtIl regula?cy Td9 0+255s
temperatury niezaleznej
nagrzewnicy
Wzmochienie tem Wzmocnienie regulatora przy
Gti = 10 enI: przekroczeniu granicznych Gti 1+100
B temperatur w kanale
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Sterownik ACU Lpy

Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
Podglad aktualnego stanu
Temp. reg. PI: wyjécia regulatorow petli
PI8= 0 PI9= O temperatury niezaleznej
nagrzewnicy
menu konfiguracji poziomoéw
biegow wentylatorow
Biegi went. (dostepne, gdy aktywowany
ent jest zadajnik THER-ACU i
sterowanie silnikami odbywa
sie przez sygnat 0-10V)
Wydatek - 1 bieg wydatek wentylatoréw na 1 G1 0-G2
G1=33% ent biegu ’
Wydatek - 2 bieg wydatek wentylatoréw na 2 )
G2=66% ent biegu G2 G1:G3
Wydatek - 3 bieg wydatek wentylatoréw na 3 .
G3=100%  ent biegu G3 N
Opoz Zab Nagrzew opoOznienie zadziatania T 0+60s
T=2s ent zabezpieczenia nagrzewnicy ’
Wygrzewanie menu konfiguracji
Nieaktywne ent wygrzewania
Wygrzewanie . . Nieaktywny
Nieaktywne ent Aktywowanie wygrzewania Aktywny
Czas w_ygrzewanla Czas trwania wygrzewania t 0+-60min
t=1 min ent
Czas powrotu ) . .
t= 1 min ent Czas powrotu z wygrzewania t 0+60min
Wybé_r silnikéw wentyla_toréw Naw-+wyw
Rozm. aktyw. sil praCU]ELCY(.:h W momencie Wywiew
wystgpienia sygnatu -
Naw+wyw ent - - Nawiew
aktywujacego rozmrazanie Nieaktywne
agregatu pompy ciepta Y
Wydatek silnikow
wentylatoréw pracujacych w
Rozm. wydat. sil momencie wystapienia o
Wydatek=100% ent sygnatu aktywujacego Wi O TR
rozmrazanie agregatu pompy
ciepta
opdznienie wylaczenia
Opoz Wyl Silnik: wentylatorow i przepustnic po T 0-60s
T=0s ent wylaczeniu centrali ’
(przewietrzanie)
opoOznienie zadziatania alarmu
sprezu wentylatorow
wzgledem ich uruchomienia
A Gdy parametr ten ma wartos¢
O_poz Pres Silnik réwng 0, kontrola sprezu T 0+60s
T=5s ent P -
wentylatoréow jest nieaktywna,
a wejscie 2S1H spetnia role
wejécia kontroli zabrudzenia
filtréw.
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Wyswietlacz

Opis

Parametr

Wartos¢

Typ 2. biegu sil
Dolaczanie ent

Opcja aktywna tylko gdy jako
sposoOb sterowania silnika 2
zostat wybrany 2. bieg.
Dolaczanie - drugi bieg
dotacza przekaznik drugiego
silnika nie wytaczajac
pierwszego

Przelaczanie - zmiana biegu
przetacza pierwszy/drugi
przekaznik silnika

3. bieg - pierwszy i drugi bieg
jak w przypadku opcji
Przelaczanie, przy trzecim
oba przekazniki sg aktywne

Dolaczania
Przelaczanie
3. bieg

Ogran. Dolne Ts:
Lo=10°C ent

minimalna wartos¢ nastawnika
temperatury

Lo

0+30°C

Ogran. Gorne Ts:
Hi=30°C ent

maksymalna wartosé
nastawnika temperatury

Hi

10+35°C

Ogran. Dolne Hs:
Lo=10°C ent

minimalna wartos¢ nastawnika
wilgotnosci

Lo

0+99%

Ogran. Gorne Hs:
Hi=30°C ent

maksymalna wartos¢
nastawnika wilgotnosci

Hi

1+100%

Zab. Przechlodz.
Nieaktywne ent

menu funkcji
zabezpieczenia
przeciwprzechtodzeniowego

Nieaktywne
Aktywne

Zmien

Nieaktywne ent

uaktywnienie funkcji
(w przypadku wyboru
Aktywne pojawiajq sie
ponizsze opcje)

Nieaktywne
Aktywne

Limit Dolny Temp

T=5°C ent

dolny limit temperatury - Gdy
temperatura w kanale bedzie
nizsza od wartosci Limit
Dolny Temp przez okres
Opoz Zab Przech ukiad sie
wytaczy.

0+10°C

Opoz Zab Przech

T=30s ent

opoOznienie zadziatania
zabezpieczenia przed
nadmuchiwaniem powietrza o
zbyt niskiej temperaturze

1+180s

Przel. Czujnika
Nieaktywne ent

przetaczanie wiodacego
czujnika temperatury w
zaleznosci od temperatury
zewnetrznej

Zmien

Nieaktywne ent

uaktywnienie funkcji
(w przypadku wyboru
Aktywne pojawiajq sie
ponizsze opcje)

Nieaktywne
Aktywne

Temp. Przelacz.
Tswitch=16°C ent

temperatura przefaczenia
ponizej tej temperatury
(mierzonej przez czujnik
zewnetrzny) nastapi
przetaczenie Czujnika
Nawiewu na Czujnik
Giowny

Tswitch

-10+30°C

Histereza
Thyst=2°C

histereza z jakg dziata funkcja
przetaczania

Thyst

0+5°C

Zatrzasnij Alarm
Licz. alr.=3 ent

Wymagana ilos$¢ wystgpienia
alarmoéw miekkich w godzinie
do zatrzasniecia sie alarmu.

16

Prog zal. wyjsc.
RUN = 5% ent

Prég zataczania wyjscia RUN
przy pracy z dowolnym
wsadem

RUN

5+100%

Tryby wyjsc Y:
Analog/PWM ent

przetaczanie charakteru pracy
wyjsc Y
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Sterownik ACU Lpy

Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
i . Analog 0-10V
Tryb wyjscia Y1: wybor trybu pracy wyjscia Y3 Analog 2-10V
analogowe PWM
. . Analog 0-10V
Tryb wyjscia Y2: wybor trybu pracy wyjscia Y4 Analog 2-10V
analogowe
PWM
. . Analog 0-10V
Tryb wyjscia Y3: wybér trybu pracy wyjscia Y3 Analog 2-10V
analogowe
PWM
- . Analog 0-10V
Tryb wyjscia Y4: wybor trybu pracy wyjscia Y4 Analog 2-10V
analogowe
PWM
. ustawienie dtugosci jednego
'?L(\I/-\le;:‘ll.‘(,)Ms.ek ent okresu dla trybu modulacji Tpwm 1+10 sek.
' szerokosci impulsu (PWM)
Wybdr trybu pracy wejscia
Remote
WI. serwis. - zwarte wejscie
Remote umozliwia prace
ukfadu, rozwarte zatrzymuje
sterownice
AUTO/MAN - zwarte wejscie
- ustawia tryb pracy AUTO
\';;lln;gfz.isRemoLent sterownicy, rozwarte - tryb
) ) MAN
Alarm chlod. - wejscie
alarmowe chtodnicy NC
Alarm wymien. - wejscie
alarmowe wymiennika NC
Rozmr. agreg - wejscie
funkcji rozmrazania agregatu
pompy ciepta NC
Alarm P. Poz.
Zmiana trybu kasowania
alarmu P.Poz:
Brak - kasowanie restartem
sterownika Brak
Typ kasowania Reczne - kasowanie reczne z
" : P Reczne
Brak menu "Kasowanie Alarmow Automatycz
Automatycz. - automatyczne ’
po zniknieciu sygnatu alarmu
po uptywie zdefiniowanego
czasu
Czas jaki musi uptynaé po
Czas a_uto kasow. zniknieciu sygnatu alarmu TS1F 1+60 sek.
TS1IF=10s . . .
P.Poz. do jego skasowania
Jezyk menu: Wybér jezyka menu Polski
Polski ent sterownika Angielski
Wybdr funkcji jakie spetnia
wejécie analogowe AI1l
Nastawnik - praca z
nastawnikiem temperatury
Wejscie cyfrowe - przy tym Nieaktywne
ustawieniu zlgqcza nr 45/47 Nastawnik
nalezy traktowa¢ jako wejscie Przet. wilgot.
Wejscie AIl cyfrowe Przet. temp.
Nieaktywne ent Przet. wilgot. - przetwornik Przet. CO2
wilgotnosci Przet. cisn.
Przet. temp. - przetwornik Wej. Cyfrowe
temperatury

Przet. CO2 - przetwornik
CO2

Przet. cisn. - przetwornik
ci$nienia
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Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
Nieaktywne
Nastawnik
Przet. wilgot.
Typ Wejscia AIl Wybor typu wejscia Przet. temp.
Nieaktywne ent analogowego Przet. CO2
Przet. cisn.
Wej. Cyfrowe
Wybdr funkcji wejscia
analogowego w zaleznosci od
typu:
Przetwornik temperatury:
Cz. temp. B5N Cz. temp. B5N
Cz. temp. B6N Cz. temp. B6N
Przetwornik wilgotnosci:
Wilgotnos$¢ pomieszczenia Wilg pom H1N
H1N Wilg kan H2N
Wilgotnos$¢ w kanale H2N Wilg zew H4N
Wilgotnos¢ zewnetrzna H4N
Przetwornik ilosci CO2:
Funkcja wej. AI1 giéé CO2 w pomieszczeniu Prz. CO2 C1IN
) N
Nieaktywne ent
Przetwornik ci$nienia: Prz. Cis P1N
Roéznica cisnien w kanale
nawiewnym P1N Prz. Cis P2N
Roéznica cisnien w kanale
wyciggowym P2N
Wejscie cyfrowe: AUTO-MAN
AUTO-MAN ON-OFF
ON-OFF Alarm Chlod.
Alarm Chlodnicy Alarm Wymien.
Alarm Wymiennika Alarm Filtru
Alarm Filtru Alarm S3F
Alarm S3F Rozmr. agreg
Rozmrazanie agregatu
0-10[V]
0-5[V]
Rodzaj wej. AI1 Rodzaj wejscia analogowego 0-1[V]
0-10[V] ent lub cyfrowego
NO
NC
Dt_)lny przedzial Minimalna warto$¢ odczytana Min -100..125°C
Min = 0°C ent dla sygnatu analogowego 0..100 %
. Maksymalna wartosc 0..10000 ppm
anZ:(nZ T::f,'é'::“ odczytana dla sygnatu Max 0..10000 Pa
analogowego
Wejscie AI2
Nieaktywne ent
Konfiguracja identyczna z wejsciem AIl
B1N
: . wybor czujnika nadrzednego B2N
u?e%:tzy?lvz:; nadént dla niezaleznej petli regulacji B3N
temperarury B4N
B5N
Aktywacja wygaszania
Wygaszasz ekranu pods$wietlenia ekranu Aktywny
Aktywny ent sterownika po minucie Nieaktywny

bezczynnosci

Kasowanie Alarmu

ent

kasowanie alarmow
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Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
Kasowanie Alarmu wybor kasowania alarméw kasowac ks
kasowac=nie Y tak

Historia Alamrow Przegladanie historii ostatnich

ent 10. alarmow
Wybieranie kolejnego alarmu
Numer alarmu z listy, przy czym alarm o
_ . ; nA 1..10
nA=1 ent wigkszym numerze jest
alarmem Swiezszym
Alarm nr 1 typ Podglad typu alarmu jaki
Atl = AL1 wystapit At ALL..AL8
Alarm nr 1 data S
Ad1 = 10.04.2015 Data wystgpienia alarmu Ad
Alarm nr 1 godz. - .
Agl = 10:15 Godzina wystgpienia alarmu Ag
Ustaw. Fabryczne przywrécenie nastaw
ent fabrycznych
Ustaw. Fabryczne wyboér przywrdcenia nastaw ustawic nie
ustawic=nie fabrycznych tak
Ustaw. Modbus konfiguracja interfejsow
ent MODBUS

W przypadku korzystania z kasetki ACUL zamiast powyzszej funkcji dostepna jest funkcja Lokalny
Modbus. RAzni sie ona od funkcji Ustaw. Modbus liczbg dostepnych parametrow - przez kasetke ACUL
dostepne sg tylko Modbus Adres i Modbus Predkos$é. Pozostate parametry tej funkcji dostepne sa tylko z
poziomu klawiatury.

Ustaw. Modbus 1 konfiguracja interfejsu
ent MODBUS 1
Nieakt.
gllgezus 1Tryb ent tryb pracy interfejsu Slave
Master
Modbus 1 Adres adres (widoczny w trybie .
Adres=1 ent Slave) Adres e
1200
2400
4800
Modbus 1 Predk. predkos¢ transmisji (nastawa Baud 9600
Baud.=19200 ent fabryczna 19200) 19200
38400
57600
115200
mozliwo$¢ zmiany parametrow
Modbus 1 Przejm. sterownicy przy pomocy Kontrole nie
Kontrole:tak ent MODBUS (widoczny w trybie tak
Slave)
- PSP Brak
Modbus 1 Parzys. Ustawienia parzystosci sieci 0dd
Brak ent RS-485
Even
Modbus 1 Stop B. Ustawianie ilosci bitéw stopu 1 bit stopu
1 bit stopu ent w sieci RS-485 2 bity stopu
konfiguracja czujnikow i
Urzadzenia slave urzadzen komunikujacych sie
ent ze sterownikiem (dostepne w
trybie Master)
Funkcja . " . HIN, H2N, H4N,
H1iN ent wybor funkcji urzadzenia slave B5N, B6N, C1N,
P1N, P2N, TRA
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Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
H1N Slave Addr. wyboér adresu urzadzenia Addr Nieakt.,
Addr=0 ent slave 1247

wybor funkcji Modbus do
H1N Modbus Func. .
Fen=3 ent odczytu danych z urzadzenia Fcn 1+17
slave
H1N Modbus Addr. wyboér adresu rejestru do i
RWAddr=1 ent odczytu L Clr 9999
wspédtczynnik A do przeliczania
wartosci odczytywanej na
:1': wspolcz. Aent wartos¢ fizyczng zgodnie ze A -10000-+10000
- wzorem H1IN=A/C * x + B;
gdzie x - odczyt
wspotczynnik C do przeliczania
wartosci odczytywanej na
E'f': wspolcz. Cent wartoé fizyczng zgodnie ze | C -10000+10000
- wzorem H1IN=A/C * x + B;
gdzie x - odczyt
wspotczynnik B do przeliczania
wartosci odczytywanej na
H1N wspolcz. B wartos¢ fizyczng zgodnie ze B -10000-+-10000

B=0 ent

wzorem HIN=A/C * x + B;
gdzie x - odczyt

Ustaw. Modbus 2
ent

konfiguracja interfejsu
MODBUS 2

Master dostepny jest jedynie dla

portu Modbus 1)

Konfiguracja identyczna jak Modbus 1 z wyjatkiem funkcji odnoszacych sie do trybu Master (tryb

Menu Serwisowe

menu serwisowe

Y4=0% ent

ent
Czy aktywowac? nie
nie tak

Silnik1 . . 0 (wytaczony)
1M1=0 ent silnik wentylatora nawiewu iM1 1 (zataczony)
Silnik2 g . 0 (wytaczony)
2M1=0 ent silnik wentylatora wywiewu 2M1 1 (zataczony)
Pompa Nagrzew I 0 (wytaczony)
i1M2=0 ent silnik pompy wody 1M% 1 (zataczony)
Przepustnice . s . 0 (wytaczony)
Przepust.=0 ent sitowniki przepustnic Przepust 1 (zataczony)
RUN H2 . 0 (wytaczony)
RUN H2=0 ent sygnat pracy sterownicy RUN H2 1 (zataczony)
ALARM H1 sygnat alarmu ALARM H1 0 (wytaczony)
ALARM H1=0 ent przeciwpozarowego 1 (zataczony)
Chlodnica . 0 (wytaczony)
COOL=0 ent chiodnica cooL 1 (zataczony)
Wyj. analogowe 1 o

Y1=0% ent wyjscie analogowe 1 Y1 0..100%
Wyj. analogowe 2 .

Y2=0% ent wyjscie analogowe 2 Y2 0..100%
Wyj. analogowe 3 o

Y3=0% ent wyjscie analogowe 3 Y3 0..100%
Wyj. analogowe 4 wyjscie analogowe 4 Y4 0..100%
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Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
Ustaw Kalendarz .
ent programowanie kalendarza
. . Pon, Wt, Sr, Czw,
\évz\g::‘e::gnzlen ent zmiana dnia tygodnia Dzien Pt, Sob, Nie, Dr,
B We, Ct
::::;::: asowa ent wybor strefy czasowej Strefa 1+4
Pora Roku 2 Lato
Lato ent Wybor pory roku Zima
g?;zfal Poczate:nt czas zataczenia strefy | =-:1--
gt:refal Godzmaent zmiana godziny - 0+23
.S;:;efal Minuty ent zmiana minut =o 0+59
Strefal Koniec czas wytaczenia strefy [ --i1--
1:00 ent
ffrefal Godzmaent zmiana godziny - 0+23
.S(::(r)efal Minuty ent zmiana minut =o 0+59
?:r;e;z::cTemp Za;c:‘t temperatura zadana Ts 0+35°C
temperatura zadana
Strefal T N nagrzewnicy niezaleznej
Ts:_ie:‘lzocemp :?‘t (okienko to wystepuje tylko w TsH 0+35°C
przypadku zdefiniowania takiej
nagrzewnicy w gtéwnym menu)
Strefal Swie Pow Minimalna wartos$¢ swiezego . ano
minM=30% ent powietrza minM 0-80%
z;r:ai/xvng zactlant wilgotnos$¢ zadana Hs 40-80%
g:':e;a(l)::) f:?)izadent Zadana ilo$¢ CO2 w powietrzu Cs 0+3000 ppm
Strefal Cis Zad Zadana wartos¢ réznicy Ps 0+2000 Pa
Ps=700 ppm ent cisnien w kanale ’
. Zadana wartos$¢ réznicy
ﬁtzr:j:;léglsznfadent cisnien w kanale drugiej petli P2s 0+2000 Pa
B PP regulacji
; Inik wydatek wentylatora nawiewu
Strefal Silnik1 (prezentowane okna wystepujq o
Wydatek=100% ent tylko w przypadku zdefnionowania Flow 0..100%
falownika(éw) w gtéwnym menu)
; Inik wydatek wentylatora wywiewu
Strefal Silnik2 (prezentowane okna wystepuja o
Wydatek=100% ent tylko w przypadku zdefnionowania Flow 0..100%
falownika(éw) w gtéwnym menu)
I Bieg wentylatoréw. Tylko jesli
::;efa_llsllmkl sterowanie silnikami jest Bieg 1.2/1..3
9= wielobiegowe
Strefal ON/OFF zalaczenie/wytaczenie ukfadu ON on - zalgczony
ent w wybranej strefie czasowej OFF off - wytaczony
rodzaj pracy regulatora (praca
Strefa Tr Pracy ciagfa lub termostatyczna) Normalny,
Normalny ent W drugim trybie wentylatory i Termostat.
przepustnice s wyfaczone
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Sterownik ACU Lpy

Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
wigczanie/wytaczanie wsadow
centrali. W tym miejscu
Strefal Wsady pojawiajq sie tylko
ent . .
zdefiniowane w gtownym
menu wsady centrali.
Str.1 Przepust. rzepustnice Nieaktywne
Nieaktywne ent przep Aktywne
Strefa Nagrzew. — Nieaktywne
Nieaktywne ent 9 Aktywne
Str.1 Chlodnica . Nieaktywna
Nieaktywna ent Chiqeies Aktywna
Str.1 Nawilzacz \ . Nieaktywna
Nieaktywna ent Nawiiges Aktywna
Strefal Odzysk Nieaktywny
Nieaktywny ent ukiad oSEEEE Aktywny
Strefal Recyrk. komora mieszania Nieaktywna
Nieaktywna ent Aktywna
Kopiuj Nastawant Kopiowanie nastaw kalendarza
Wybdr dnia do skopiowania
Kopiuj z dnia Umozliwia powielenie nastaw z Dzien Pon, Wt, Sr,
Dzien=Pon ent danego dnia w innych dniach Czw, Pt, Sob, Nie
tygodnia
Zegar:
Czw 9:30 ent
Ustaw. Godziny: . . .
o: ent zmiana godziny 0+23
Ustaw. Minuty: zmiana minut -- 0+59
132 ent
Ustaw Dzien Tyg: . ; : . Pon, Wt, Sr,
Dzien=Czw ent zmiana dnia tygodnia LD Czw, Pt, Sob, Nie
UsFaw_Dzlen Mies Zmiana dnia miesigca Dzien 1..31
Dzien=7 ent
Ustaw Miesiac . L , .,
M=Kwiecien ent Zmiana miesigca roku M Styczen..Grudzien
Ustaw Rok .
R=2015 ent Zmiana roku R 2015..2099
Czas lokalny Czas letni

Czas letni

Czas lokalny: letni/zimowy

Czas zimowy

Zegar roczny

8 ent

lato

ent
Zegar roczny akt Aktywacja zegara rocznego Aktywny
Nieaktywny ent dla potrzeb kalendarza Nieaktywny
Poczatek Lata
8.06 ent
Dzien Pocz. lata Dzien od jakiego zaczyna sie 1..31

Mies. Pocz. lata
Czerwiec ent

Miesigc od jakiego zaczyna sie
lato

Styczen..Grudzien
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Sterownik ACU Lpy

Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
Poczatek Zimy
8.06 ent
Dzien Pocz. zimy Dzien od jakiego zaczyna sie 1..31

8 ent

zima

Mies. Pocz. zimy
Wrzesien ent

Miesigc od jakiego zaczyna sie
zima

Styczen..Grudzien

Rodzaj Menu
Proste ent

rodzaj wyswietlanego menu
Proste — wyswietlane sg
menu:

- Czujniki Temp.:

- Temp. zadana:

- Podglad We/Wy

- Status/Ctrl

- Kasowanie Alarmu

- Zegar

- Rodzaj Menu
Zaawansowane - wyswietlane
sq wszystkie menu

wybor rodzaju wyswietlanego
menu

* % %k %

ent - przejscie do nastepnej
cyfry i akceptacja hasta

Wybierz Menu w przypadku wybor Proste
Zaawansowane przyp uwyboru Zaawansowane
Zaawansowane pojawia sie
pytanie o hasto
zabezpieczenie hastem
Podaj Haslo: wartos¢ domysina 0000
%k Kk V¥4 - zmiana wartosci 0000...9999
ent - przejscie do nastepnej
cyfry i akceptacja hasta
Zmiana Hasla L .
.o _ mozliwosc¢ zmiany hasta
nie=zesc tak=ent
zmiana hasta
Podaj Nowe haslo ¥4 - zmiana wartosci 0000...9999
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Sterownik ACU Lpy

Wyswietlacz

Opis Parametr

Ponizsze menu dostepne jest w przypadku zastosowania kasetki ACUL

Konfig Lokalnego

Czujnika ent
Offset
T=5.0°C ent

Opoznienie

T=6s ent
Restart ACU
ent
Restart ACU

ustawic=tak ent

Rodzaj Menu
Proste ent

Aby wyj$¢ z menu skréconego nalezy przej$¢ do okna menu z widokiem numeru seryjnego i numeru softu
i nastepnie 10 razy nacisna¢ przycisk ENT - wowczas pojawi sie okno mozliwosci zmiany rodzaju menu.
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konfiguracja wewnetrznego

czujnika temperatury kasetki

ACUL

Offset

temperatura mierzona przez
wbudowany czujnik bedzie T
zmniejszona o wartos¢

parametru T

Czas usredniania pomiarow T

Zdalny restart ACU przez
Modbusa

Potwierdzenie restartu

rodzaj wyswietlanego menu
Proste (jak w ACU)
Zaawansowane (jak w ACU)
Skrocone - mozliwos¢ tylko
zadawania wartosci do stabilizacji

Wartosé

0+10°C

0+600

tak
nie
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