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sterownik ACUDIN

Sterownik central nawiewno-wywiewnych ACUbDIN

Sterownik ACUDIN przeznaczony jest do uktadéw automatyki sterujacych praca central
nawiewno-wywiewnych.
Realizowane funkcje:

kontrola temperatury w pomieszczeniu
ograniczenie temperatury nawiewu

sterowanie nagrzewnicg wodng lub elektryczng
sterowanie chtodnicg

sterowanie uktadem odzysku

zabezpieczenie termiczne silnikow wentylatoréow
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej
zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej
sygnalizacja uszkodzenia chtodnicy

sterowanie silnikami dwubiegowymi

sterowanie przepustnicami

kontrola stanu filtréw

wspotpraca z urzadzeniami zewnetrznymi

funkcja kalendarza

funkcja serwisowa

protokdt komunikacyjny MODBUS - do dwdch sieci

. DANE TECHNICZNE

1 Budowa

Sterownik ACUDIN w prosty, intuicyjny sposdb moze zostac¢ zainstalowany w szafie
sterowniczej, gdyz jest kompatybilny ze standardem szyny montazowej typu DIN. Elementy
peryferyjne zostajg podtaczone do sterownika, bedacego jednostka centralng poprzez
odtaczalne listwy zaciskowe. Na obudowie umieszczono czytelne opisy sktadajace sie z
symbolu literowego, nhumeracji oraz graficznego elementu wskazujacego na charakter
ztacza. Dzieki takiemu rozwigzaniu uzytkownik oszczedza miejsce i czas. Do dyspozycji
uzytkownika przewidziane sq:

Wejscia cyfrowe: zabezpieczenie silnikdéw 2 wejscia
presostaty roznicowe (filtrow i wentylatorow) 2 wejscia
alarm nagrzewnicy 1 wejscie
zdalne sterowanie 1 wejscie
wsp. z centralg pozarowg 1 wejscie

Wejscia analogowe sygnat 0-10V (wejscie zadajnika, przetwornika) 2 wejscie

Wejscia pomiarowe czujniki temperatury PT 1000 4 wejscia
(mozliwo$¢ kalibracji)

Wyjscia cyfrowe sterowanie wentylatorow 2 wyjscia
sterowanie pompy czynnika grzewczego 1 wyjscie
sterowanie sitownikéw przepustnic 2 wyjscia
sygnat pracy dla ukt. zewnetrznych 1 wyjscie
sygnat alarmu dla ukt. zewnetrznych 1 wyjscie
sygnat zapotrzebowania na chtdd 1 wyjscie

Wyjscia analogowe sygnat 0=10V / 2-10V 3 wyjscia

Wyjscie napieciowe 24V DC

Wyjscie komunikacyjne | RS 485 - protokét MODBUS
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sterownik ACUDIN

2 Dane znamionowe

Zasilanie

Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
Wejscia pomiarowe - rezystancyjne
Wejscie analogowe

Wejscia sygnatowe:

1M1(TK1), 2M1(TK2), 1SH, 2SH,
S2F, REM[Zezwolenia], S1F
Wyjscia sygnatowe:

RUN[Praca] (H2), ALARM(H1),
COOL [Chiodzenie]*

Wyjscia sterujace:

1M1, 2M1, 1M2

Wyjscia sterujace:

DAM [Przepustnice] (M1, M2)
Wyjscia analogowe:

Y1, Y2, Y3

Napiecie pomocnicze
Wymiar ptyty gtownej (sz/wy/gt)
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24VAC

0...+50°C

-25...+50°C

PT1000; zakres pomiarowy -60...4+60°C
0-10V; impedancja wejsciowa: 500kQ min
bezpotencjatowe

bezpotencjatowe

bezpotencjatowe
24V AC

0-10V DC/ 2-10V DC, 2mA (regulowane
napiecie wyjsciowe lub regulowana
szeroko$¢ impulsu o statej amplitudzie
10V)

24V DC, 100mA

144x110x63 [mm]



sterownik ACUDIN

Il. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

1 Opis elementéw sterujacych i kontrolnych

Panel kontrolny Elementy sterujace i
kontrolne
Kontrolka sygnalizujgca
poprawno$c¢ zasilania
24V 0 obwodow sterujgcych
24V DC

| = E’ I Kontrolka sygnalizujgca
| _ TETRETE © e © Esc O prace silnika (1M1) lub

silnikéw (1M1 i 2M1)

i anf |
AP0 HAN | —
MAN e | | Kontrolka sygnalizujgca
| ® B .

| P . e .
C_: NEL konieczno$¢ wymiany
—— ! filtra

Kontrolka czerwona oraz
! . kod na wyswietlaczu

sygnalizuje alarm (patrz

Opis menu wySwietlacza)

i =

Przycisk zataczajacy
AUTO uktad do pracy w trybie
MAN automatycznym lub
manualnym
I Przycisk uruchamiajgcy
‘ > centrale zgodnie
z wybranym trybem

Przejscie do kolejnej

A pozycji lub zwigkszenie
wartosci podczas

ustawiania parametréw

Cofnigcie o jedng
pozycje lub zmniejszenie

v warto$ci podczas

ustawiania parametrow

Wybér parametru lub
ENT zatwierdzenie
wprowadzonych zmian

Anulowanie zdarzenia

ESC lub wyjscie z trybu
ustawiania parametréw
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sterownik ACUDIN

2 Uruchomienie sterownika

Operacja Dziatanie Wyswietlacz Kontrolki
2
c = Zafaczenie zasilania sterownika - P =
c
g L) poprawna praca transformatora Inlqallzaqa 24V @
g g sygnalizowane jest kontrolka Soft v:3.61
T N
N

AUTO
MAN

Ts=20°C Ctrl=ON

— o]
Wybor trybu pracy. Tryb pracy mozna Tr=21.5°C MAN

zmieni¢ w dowolnym momencie

naciskajac przycisk lub
AUTO - E;?S:dzgizmatyczna zgodnie z Ts=20°C Ctri=ON
MAN - praca z nastawami recznym Tr=21.5°C AUTO

Ts - temperatura zadana
Tr - temperatura mierzona przez czujnik
wiodacy

wyboér trybu sterowania

0,
Status: RUN

3 Ctrl: ON 27 @
£ Przycisk realizuje zataczenie / wytaczenie
3 uktadu: lub
= Ctrl: ON - ukfad zataczony @‘” O
3 Ctrl: OFF - ukfad wylaczony Status: STOP
@ Ctrl: OFF

Status opisuje aktualny stan urzadzenia -

RUN - praca
STOP - zatrzymanie

A

\ 4

Temp. zadana:
Przyc|skam| Ts - tempel’atura Zadana Ts=220C ent
nawigacji
mozna
przesuwacd
pozycje na
wyswietlaczu
az do odczytu
aktualnej
temperatury
zadanej

Zmiana temperatury zadanej

UWAGA:

Uruchomienie sterownika jest bezwzglednie blokowane przez alarm ppoz., zadziatanie termicznego zabezpieczenia
silnikéw wentylatordw, trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej oraz trzykrotne zadziatanie
termostatu przeciwzamrozeniowego. Kazde z tych zdarzerh wymaga usuniecia przyczyny alarmu, a nastepnie
skasowania pamieci modutu elektronicznego poprzez parametr Reset alarm (szczegbty w czesci lll Instrukcja
zaawansowana).
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sterownik ACUDIN

3 Konfiguracja kalendarza

Wyswietlacz
Ustaw Kalendarz
ent

Wybierz Dzien
Dzien=Pon ent

Strefa Czasowa
Strefa=1 ent

Strefal Poczatek
0:00 ent

Strefal Godzina
0: ent

Strefal Minuty
:00 ent

Strefal Koniec
1:00 ent

Strefal Godzina
1: ent

Strefal Minuty
:00 ent

Strefal Temp Zad
Ts=20°C ent

Strefal Swie Pow
minM= 30% ent

Strefal Silnik1
Wydatek=100%ent

Strefal Fan2
Wydatek=100%

ent
Strefal Silniki
Bieg =1
Strefal ON/OFF
ent
Strefa Tr Pracy
Normalny ent
Strefal Wsady
ent

Str.1 Przepust.
Nieaktywne ent

Opis Parametr

programowanie kalendarza

zmiana dnia tygodnia Dzien

wybor strefy czasowej Strefa

czas zataczenia strefy | --:1--
zmiana godziny -
zmiana minut Beo=
czas wylaczenia strefy 00 | ==1--=
zmiana godziny -
zmiana minut 5o =
temperatura zadana Ts
Minimalna ilo$¢ Swiezego
powietrza w strefie (dostepne

tylko przy uruchomionej Komorze
Mieszania)

minM

wydatek wentylatoréw
odpowiednio nawiewu i wywiewu
(okienka te wystepuja tylko w
przypadku zdefiniowania
falownika(ow) w gtéwnym menu)

Wydatek

Wydatek

Bieg wentylatoréw. Tylko jesli
sterowanie silnikami jest Bieg
dwubiegowe

zataczenie/wytaczenie uktadu w ON
wybranej strefie czasowej OFF

rodzaj pracy regulatora (praca
ciggfa lub termostatyczna)

W drugim trybie wentylatory i
przepustnice sa wytaczone
wilgczanie/wylaczanie wsaddéw
centrali. W tym miejscu
pojawiaja sie tylko zdefiniowane
w gtdwnym menu wsady centrali.
Domyslnie wszystkie wybrane
wsady s aktywne dla kazdej ze
stref dla wszystkich dni tygodnia
Przepust.- przepustnice
Nagrzew.- nagrzewnice
Chlodnica- chtodnica

Odzysk- ukfad odzysku
Recyrk.- komora mieszania

Analogicznie dla pozostatych dni tygodnia i stref czasowych Zone=2 i Zone=3.
Dla kazdego dnia mozna wybrac trzy niezalezne strefy czasowe.

Wartos¢é

Pon, Wt, Sr,
Czw, Pt, Sob,
Nie

1:3

0+23

0+59

0+23

0+59

0+35°C

0..100%

0..100%

0..100%

on - zataczony
off - wytaczony

Normalny,

Termostat.

Nieaktywne

Aktywne
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sterownik ACUDIN

3.1 Przyktad programowania kalendarza

Inicjalizacja

Soft v:3.61

\

Ustaw Kalendarza
ent

ENT

Wybierz Dzien
Dzien=Pon ent

ENT

Wybierz Dzien
Dzien=Pon V4

Wybierz Dzien

Strefa Czasowa
Strefa=1 ent

ENT

Strefa Czasowa
Strefa=1 V4

Strefa2 Poczatek
0:00 ent

ENT

Strefa2 Godzina
0: V4

Strefa2 Minuty
:00 ent

ENT

Strefa2 Minuty
:00 V4

Dzien=Sob ent ENT
Strefa Czasowa

Strefa=2 ent ENT
Strefa2 Godzina

12: ent ENT
Strefa2 Minuty

:30 ent ENT
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sterownik ACUDIN

Strefa2 Koniec
7:59 ent

ENT

Strefa2 Godzina
7: 4

Strefa2 Godzina

Strefa2 Minuty
:59 ent

ENT

Strefa2 Minuty
:59 Va4

Strefa2 Temp Zad
Ts=10°C ent

ENT

Strefa2 Temp Zad
Ts=10°C \ L

Strefa2 Swie Pow
minM=30% ent

ENT

Strefa2 Swie Pow
minM=20% V¥4

Strefa2 ON/OFF
OFF ent

ENT

Strefa ON/OFF
OFF V4

13: ent ENT
Strefa2 Minuty

:140 ent ENT
Strefa2 Temp Zad

Ts=22°C ent ENT
Strefa2 Swie Pow
minM=20% ent ENT
Strefa2 ON/OFF

ON ent ENT
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sterownik ACUDIN

Strefa2 Tr Pracy
Normalny ent

ENT

Strefa2 Tr Pracy
Normalny v4

Strefa2 Tr Pracy

Strefa2 Wsady
ent

ENT

Strefa2 Wsady
Nieaktywne ent

ENT

Strefa2 Nagrzew.
Nieaktywna V4

Strefa2 Nagrzew?2
Nieaktywna ent

Strefa2 Chlodnica
Nieaktywna ent

ENT

Strefa2 Chlodnica
Nieaktywna V4

Termostat. ent ENT
Strefa2 Nagrzew.
Aktywna ent ENT
Strefa2 Chlodnica
Aktywna ent ENT

Strefa2 Recyrk.
Nieaktywna ent
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sterownik ACUDIN

lil. Instrukcja zaawansowana

1 Opis dziatania

Sterownik ACU przeznaczony jest do sterowania pracg central wyposazonych w:
- wentylatory nawiewu i wywiewu

- odzysk ciepta lub chtodu (takze z komorg mieszania)

- nagrzewnice wodng lub elektryczng (réwniez dwie nagrzewnice)

- chtodnice wodng lub z bezposrednim odparowaniem

1.1 Uktad odzysku

Sterownik ACU umozliwia sterowanie centralami wyposazonymi w urzgadzenia do odzysku ciepta lub
chtodu. Odzysk moze odbywacé sie w trzech trybach:

— proces odzysku uzalezniony jest od temperatury zewnetrznej — wybrany parametr Z Czuj. Zew. w menu
Parametry

— proces odzysku trwa caty czas w czasie pracy sterownika - wybrany parametr Bez Czuj. Zew. w menu
Parametry

—tryb, w ktérym potozenie przepustnicy nawiewu uzaleznione jest od sygnatu alarmowego z czujnika
temperatury umieszczonego za wymiennikiem uktadu odzysku - wybrany parametr Bez ByPass’u w
menu Parametry

W przypadku dwdch uktadéw odzysku w centrali mozliwe jest okreslenie kolejnosci ich dziatania.

Odzysk chiodu nastepuje w sposdb analogiczny do odzysku ciepta. Jednak ze wzgledu na mozliwosé
skraplania pary z funkcji tej nalezy korzystac tylko w przypadku central wyposazonych w zasobniki na
skropliny.

Mozliwe jest réwniez sterowanie kolejnoscig dziatania odzyskéw i aktywnych elementéw centrali.
Sterownik moze rozpoczac¢ regulacje temperatury od pracy odzyskami lub pracg elementami aktywnymi
oraz w sposob mieszany: pierwsza cze$¢ regulatora Pl zostanie przydzielona pierwszemu w kolejnosci
odzyskowi, nastepnie sterownik uruchomi urzgdzenia aktywne by ostatnig czes¢ regulatora przydzieli¢
drugiemu w kolejnosci odzyskowi. Fabryczna kolejno$¢ sterowania to: Wymiennik -> Nagrzewnica/
Chtodnica -> Komora mieszania. Kolejnos¢ podziatu jak i podziat procentowy jest konfigurowalny w menu
Parametry.

Sterowanie urzgdzeniami odzysku moze odbywac sie analogowo sygnatem napieciowym 0+10V / 2+10V
lub za pomoca bezpotencjatowego styku (wyjscie przekaznikowe RUN).

1.2 Sterowanie nagrzewnica

Sterowanie nagrzewnicg polega na podaniu sygnatu napieciowego o regulowanej amplitudzie 0+10V /
2+10V na:

- zawor tréjdrozny regulujgcy przeptyw czynnika grzewczego w przypadku nagrzewnicy wodnej

- modut sterowania grzatkami w przypadku nagrzewnicy elektryczne;.

Dodatkowo mozliwe jest sterowanie za pomocg sygnatu modulujgcego szerokosc¢ impulsu PWM przy
zastosowaniu nagrzewnicy elektrycznej. Nalezy w takim przypadku pamieta¢ o dokonaniu wyboru
odpowiedniego trybu wyjscia Y z menu ‘Parametry’.

1.3 Sterowanie chtodnica

Sterowanie chtodnicg polega na podaniu bezpotencjatowego sygnatu ON/OFF i sygnatu napieciowego o
regulowanej amplitudzie 0+10V / 2+-10V na:

- zawor tréjdrozny regulujgcy przeptyw czynnika chtodzgcego w przypadku chtodnicy wodnej

- modut sterowania w przypadku chtodnicy freonowe;j.

1.4 Sterowanie silnikami wentylatoréw

Sterowanie pracg silnikdw wentylatoréw zrealizowane jest przy pomocy przekaznikow. Umozliwiajg one
sterowanie silnikami o mocy do 1 kW przy wspdtczynniku mocy cos¢=0.98. Mozliwe jest sterowanie
silnikami o wiekszej mocy przy uzyciu odpowiedniego przekaznika (stycznika) posredniczacego. Sygnat
sterujgcy silnikami pojawia sie z op6znieniem (fabrycznie 10s) w stosunku do sygnatu otwierajgcego
przepustnice. Opdznienie to umozliwia otwarcie przepustnic przed wytworzeniem sprezu przez
wentylatory.

Mozliwe jest rowniez cyfrowe sterowanie silnikami dwubiegowymi lub trzybiegowymi. Wéwczas
przekaznik zezwolenia na prace pierwszego silnika odpowiada za pierwszy bieg silnikow. Analogicznie
przekaznik zezwolenia na prace drugiego silnika zatgcza drugi bieg silnika bez lub z wylgczeniem
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sterownik ACUDIN

pierwszego. Przy pracy trzybiegowej pierwszy i drugi bieg sg stanami aktywnymi przekaznikéw
odpowiednio pierwszego i drugiego silnika. Przy trzecim biegu oba przekazniki sg w stanie aktywnym.

1.5 Sterowanie przepustnicami

Sterowanie przepustnicami zrealizowane jest przez podanie napiecia na sitowniki. Sitowniki zasilane sg
napieciem 24V AC.

1.6 Algorytm regulacji temperatur

1.6.1 Sterowanie sekwencja grzania

Wartos$¢ sygnatu sterujagcego nagrzewaniem okreslana jest na podstawie poréwnania aktualnej
temperatury zmierzonej przez wiodacy czujnik temperatury z wartoscig zadang. Standardowo sterownica
wspotpracuje z czujnikiem temperatury kanatowym i pomieszczeniowym (zazwyczaj zintegrowanym z
zadajnikiem temperatury).

W przypadku, gdy czujnikiem wiodgcym jest czujnik pomieszczeniowy lub czujnik temperatury powietrza
wywiewanego, sygnat z kanatowego czujnika nawiewu odpowiedzialny jest za utrzymanie temperatury
powietrza nawiewanego w przedziale okreslonym przez warto$¢ min. (fabrycznie 15°C) i max. (fabrycznie
45°C). Gdy jako czujnik wiodacy wybrany zostanie czujnik nawiewu powyzsze ograniczenie nie jest
aktywne, a algorytm sterujgcy utrzymuje temperature powietrza nawiewanego na zadanym poziomie
(sygnat z czujnika pomieszczeniowego nie ma wowczas wptywu na algorytm sterowania).

W przypadku potrzeby grzania, na wyjsciu sterujgcym nagrzewnicg pojawia sie sygnat napieciowy o
wartosci z przedziatu 0+10V / 2+-10V lub sygnat PWM proporcjonalny do wartosci zapotrzebowania na
ciepto.

W przypadku zastosowania czujnika temperatury zewnetrznej aktywna jest dodatkowa funkcja
zabezpieczenia nagrzewnicy wodnej. Polega ona na zapewnieniu minimalnego otwarcia zaworu
(przeptywu czynnika przez nagrzewnice) w przypadku, gdy temperatura zewnetrzna moze spowodowac
zamrozenie wody wewnatrz elementu grzejnego. W tym celu wyznacza sie charakterystyke graniczng
zadziatania zabezpieczenia poprzez okreslenie punktéw: Lo(t0) i y1(t1).

Oznacza to, ze w temperaturze t0 zawér otwarty bedzie w stopniu okreslonym przez parametr Lo
(ograniczenie dolne), natomiast w temperaturze t1 zawér otwarty bedzie w stopniu okreslonym przez
parametr y1 (y1 w zakresie od Lo do 100%). Ograniczenie minimalnego otwarcia zaworu w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej przebiega wedtug charakterystyki liniowej przedstawionej graficznie ponize;j.

ty [%]

y1

Lo M

t1 (0.0) 0 t1°C]

Dla usprawnienia dziatania centrali przy niskich temperaturach zewnetrznych mozliwe jest wtgcznie
funkcji wygrzewania (domy$inie aktywna). Wéwczas gdy temperatura na zewngtrz bedzie mniejsza od t0
sterownik wymusi start uktadu przy duzym poczatkowym wysterowaniu nagrzewnicy poprzez wymuszenie
duzego uchybu temperatury widzianego przez regulator Pl. Po uptywie czasu okreslonego na
wygrzewanie sterownik stopniowo wrdci do normalnej pracy, czas wygrzewania jest konfigurowalny. Czas
powrotu réwniez jest regulowany. Wygrzewanie aktywuje sie i konfiguruje w Parametrach.

1.6.2 Sterowanie sekwencja chtodzenia

Sterowanie sekwencjg chtodzenia odbywa sie w sposéb analogiczny jak w sekwencji grzania. Zatgczenie
chtodzenia polega na wysterowaniu sygnatem 0+10V / 2+10V sitownika zaworu czynnika chtodzagcego w
przypadku chtodnicy glikolowej lub podaniu sygnatu zatgczenia agregatu (ON/OFF) w przypadku
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chtodnicy freonowe;j. Istnieje mozliwos¢ zamiany sygnatu bezpotencjatowego na sygnat 24VAC lub 0-10V
DC (tylko Y2). Umozliwia to zworka 1 :

(oNe)
E 00 - sygnat 0-10V DC z Y2 [ zacisk 12 — chtodzenie; zacisk 13 — grzanie]
cQO , ... . o
odo - sygnat bezpotencjatowy [mozliwos¢ podania dowolnego napiecia, max. 230V AC]
(oNe) — . :
- sygnat 24VAC [napiecie 24V AC podawane jest na state na zacisk 13; w przypadku
oo zapotrzebowania na chtéd, napiecie 24V AC podawane jest na zacisk nr 12]

Uwaga: Podanie innego napiecia na zaciski 12-13, gdy zworka jest w pofozeniu 1 lub 3, spowoduje
uszkodzenie sterownika!

Pomiedzy sekwencjami grzania i chtodzenia wystepuje histereza o wartosci okoto 1 °C. W przypadku
chtodnicy freonowej algorytm sterowania uwzglednia minimalny czas pracy i minimalny czas przerwy dla
agregatu, oraz blokade pracy w przypadku zbyt niskiej temperatury zewnetrznej (temperatura zewnetrzna
mierzona przez czujnik temperatury okreslony jako Czujnik Zew.).

W przypadku pracy sterownika w sekwencji chtodzenia mozliwe jest trwate obnizenie minimalnej zadanej
temperatury nawiewu o ustawialng wartos¢, niezaleznie od rodzaju chtodnicy.

1.7 Konfigurowalne wyjscia przekaznikowe RUN i M1M2

Przekaznik M1M2 mozna skonfigurowaé¢ do pracy z dowolnymi wsadami sterowanym analogowo.
Woéwczas, gdy wysterowanie przypisanego do wsadu wejscia analogowego przekroczy 5% nastgpi
zwarcie przekaznika. Wytgczenie wyjscia nastepuje ponizej 1% wysterowania.

Przekaznik RUN mozna skonfigurowa¢ do pracy z jednym dowolnym wsadem sterowanym analogowo.
Woéwczas, gdy wysterowanie przypisanego do wsadu wejscia analogowego przekroczy ustalony przez
uzytkownika prog (domysinie 5%) nastgpi zwarcie przekaznika. Wytgczenie wyjscia nastepuje po
obnizeniu wysterowania wyjscia analogowego o 4% ponizej ustalonego progu wysterowania.

1.8 Sygnalizacja

Sygnalizacja poprawnej pracy sterownika jak rowniez stanéw alarmowych odbywa sie poprzez lampki
sygnalizacyjne na panelu kontrolnym, oraz komunikaty na wyswietlaczu. Informacje na ten temat zawarte
sa w p. 1. Opis elementow sterujgcych i kontrolnych, p. 3. Szczegbtowy opis funkcji sterownika.

1.9 Zabezpieczenia

1.9.1 Zabezpieczenie wymiennika przed oszronieniem

Podstawowe zabezpieczenie wymiennika zrealizowane jest przy pomocy kanatowego czujnika
temperatury okreslonego jako Czujnik Odzysku. W przypadku wystgpienia sygnatu o zbyt niskiej
temperaturze za wymiennikiem uktad sterowania automatycznie wytgcza proces odzysku ciepta
umozliwiajgc w ten sposéb wzrost temperatury elementéw zagrozonych oszronieniem.

Dzieki funkcji Bez ByPass’u mozliwe jest zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przez regulacje
strumienia powietrza zewnetrznego. W przypadku sygnatu informujgcego o oszronieniu przymykana jest
wowczas przepustnica powietrza od strony nawiewu.

Mozliwa jest ochrona odzysku poprzez zmniejszanie wydatku wentylatora nawiewu.

Drugg mozliwoscig ochrony wymiennika jest ochrona presostatem réznicowym w sekcji wywiewu. W
przypadku wykrycia zwarcia styku sterownik przechodzi do ochrony odzysku. Presostat podtgcza sie do
wejscia analogowego skonfigurowanego jako cyfrowe z logikg NO lub NC - jest to konfigurowalne.

1.9.2 Zabezpieczenie silnikow

Uzwojenia silnikow zabezpieczone sg przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury przy pomocy
przekaznikow typu klixon wbudowanych w silnik. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego typu
zabezpieczenia opartego na zestyku normalnie zwartym (np. czujnik PTC i po$redniczacy przekaznik
termiczny). Wystapienie sygnatu z ktéregokolwiek przekaznika powoduje wytgczenie wentylatorow i
zatrzymanie procesu regulacji temperatury. Ponowne uruchomienie nastepuje po ostygnieciu silnikow i
zaniku sygnatu z czujnikéw. Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia w ciggu godziny powoduje
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zablokowanie mozliwosci automatycznego zatgczenia centrali. Stan ten sygnalizowany jest ciggtym
Swieceniem czerwonej kontrolki alarmu zbiorczego i komunikatem AL2 na wyswietlaczu. Dalsza praca
mozliwa jest po usunigciu przyczyny awarii i zresetowaniu sterownicy.

W przypadku wentylatoréw z napedem posrednim mozliwa jest kontrola ich sprezu. W tym celu nalezy
presostaty wentylatoréw przytgczy¢ szeregowo z wejsciem 2SH, oraz odpowiednio ustawi¢ parametr T
funkcji OpozWylSilnik. (w menu Parametry). Parametr ten okresla czas opdznienia pojawienia sie sygnatu
z presostatéw wentylatoréw. Jesli po tym czasie na wejsciu 2SH nie pojawi sie sygnat informujgcy o
sprezu nastgpi stan alarmowy i wytgczenie sterownicy. Sygnalizowane jest to ciggtym Swieceniem
czerwonej kontrolki alarmu zbiorczego oraz komunikatem AL6 na wyswietlaczu. Dalsza praca mozliwa
jest po usunieciu przyczyny awarii i zresetowaniu sterownika.

1.9.3 Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej

Nagrzewnica wodna zabezpieczona jest przed zamarznieciem przy pomocy termostatu
przeciwzamrozeniowego. W przypadku wystgpienia sygnatu z termostatu uktad sterowania wytgcza
wentylatory, zamyka przepustnice powietrza od strony powietrza zewnetrznego, otwiera zawor
nagrzewnicy, oraz zatgcza pompe czynnika grzewczego. Ponowne zatgczenie centrali nastepuje po
zaniku sygnatu z termostatu, lecz po czasie nie krétszym niz 3 min.

Drugim zabezpieczeniem nagrzewnicy wodnej jest zabezpieczenie od temperatury powracajgcej wody z
nagrzewnicy. W przypadku gdy temperatura wody na powrocie spadnie ponizej okreslonego poziomu
(wartos¢ konfigurowalna) sterownik zareaguje tak jak w powyzszym przypadku.

Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia w ciggu godziny powoduje zablokowanie mozliwosci
automatycznego zatgczenia centrali. Stan ten sygnalizowany jest ciggtym swieceniem czerwonej kontrolki
alarmu zbiorczego i komunikatem AL1 na wySwietlaczu. Dalsza praca mozliwa jest po usunieciu
przyczyny awarii i zresetowaniu sterownika.

1.9.4 Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej

Nagrzewnica elektryczna posiada wtasne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury.
W przypadku jego zadziatania nagrzewnica wytgcza sie automatycznie sygnalizujgc ten stan poprzez
przerwanie obwodu miedzy zaciskami 28-29 sterownicy. Po wytgczeniu nagrzewnicy sterownica
utrzymuje stan pracy wentylatoréw w celu schtodzenia nagrzewnicy.

W przypadku wytgczenia centrali przyciskiem OFF stan pracy wentylatoréw jest podtrzymywany przez
czas okreslony w menu PARAMETRY-Opoz Wyl Silnik .

Zabezpieczenie nagrzewnicy w przypadku uszkodzenia wentylatora zrealizowane jest przez
zastosowanie presostatu cisnieniowego mierzgcego roéznice cisnieh przed i za wentylatorem nawiewu.
Sygnat z presostatu steruje bezposrednio pracg nagrzewnicy. W przypadku braku sprezu nagrzewnica
wytgcza sie podajgc jednoczesnie sygnat na styki 32-33 sterownicy.

Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia w ciggu godziny powoduje zablokowanie mozliwosci
automatycznego zatgczenia centrali. Stan ten sygnalizowany jest ciggtym swieceniem czerwonej kontrolki
alarmu zbiorczego i komunikatem AL1 na wyswietlaczu. Dalsza praca mozliwa jest po usunieciu
przyczyny awarii i recznym skasowaniu alarmu.

1.9.5 Sygnalizacja alarmu chtodnicy

Dowolne wejscie analogowe mozna skonfigurowac¢ jako normalnie otwarty styk awarii chtodnicy. Zmiana
stanu wejscia Al1 do ztgcza POT w stosunku do potozenia normalnego (styk moze by¢ NO lub NC)
powoduje detekcje alarmu. W przypadku wykrycia przez sterownik informacji o awarii chtodnica zostanie
wytgczona i pojawi sie informacja o alarmie AL8. Nie nastgpi jednak zatrzymanie centrali.

1.9.6 Sygnalizacja zabrudzenia filtréw

Kontrola stopnia zabrudzenia filtrow zrealizowana jest przez presostaty roznicowe cidnienia (zaciski
32+33). Zbyt duza réznica cisnien sygnalizowana jest ciggtym swieceniem kontrolki sygnalizujgcej
koniecznos$¢ wymiany filtrow. Wystgpienie sygnatu o zabrudzeniu filtréw nie wptywa na sterowanie pracg
centrali.

Jesli w uktadzie nie jest aktywna kontrola sprezu silnikéw to wejscie presostatu silnika stuzy do kontroli
zabrudzenia drugiego obwodu filtru. Mozna réwniez skonfigurowac¢ wejscie analogowe do kontroli
kolejnego obwodu filtrow jako wejscie NO lub NC.

1.9.7 Zabezpieczenie przeciwprzechtodzeniowe
Sterownik mozna skonfigurowa¢ do kontroli temperatury powietrza w kanale nawiewnym. Jezeli
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temperatura w kanale nawiewnym obnizy sie ponizej zadanego progu sterownik przerwie prace centrali,
réwniez w razie wczesniejszego wykrycia alarmu nagrzewnicy elektrycznej. Stan ten sygnalizowany jest
Swieceniem czerwonej kontrolki alarmu zbiorczego i komunikatem AL7 na wyswietlaczu.

1.10 Wspétpraca z urzadzeniami zewnetrznymi

1.10.1 Alarm przeciwpozarowy

S1F — wejscie dla styku beznapieciowego normalnie zwartego (np. z wytacznika przeciwpozarowego),
dostepne na zaciskach 30-31. Rozwarcie styku przytgczonego do tego wejscia powoduje wystgpienie
alarmu ALS.

Stan ten sygnalizowany jest $wieceniem czerwonej diody na elewacji sterownicy, oraz komunikatem o
btedzie AL5. Centrala zostaje wytgczona, a dalsza jej praca mozliwa jest po usunieciu przyczyny awarii.
Mozliwe sg trzy rodzaje kasowania alarmu:

- automatycznie po okreslonej ilosci czasu od zaniku sygnatu o pozarze;

- recznie za pomocg opcji "Kasowanie Alarméw";

- kasowanie restartem sterownika (domysine).

1.10.2 Zezwolenie startu

REM - wejscie dla styku beznapieciowego dostepne na zaciskach 36-37.

Dziatanie tego wejscia uzaleznione jest od parametru REMOTE AUTO/MAN

REMOTE - zwarcie styku przytgczonego do tego wejscia zezwala na uruchomienie sterownicy
AUTO/MAN - zwarcie styku przytgczonego do tego wejscia ustawia tryb pracy AUTO, rozwarcie — MAN
REM/ON OFF — wytaczenie sterownik przy rozwartym styku nie spowoduje zatrzymania wentylatoréw do
momentu zwarcia styku.

Mozliwe jest rowniez skonfigurowanie wejscia analogowego Al1 jako:

ON-OFF - wigczenie lub wytgczenie pracy centrali przy pracy manualnej. Centrala jest wigczona przy
stanie wysokim wejscia

AUTO-Man - przetgczanie pracy z kalendarza lub pracy recznej. Praca AUTO przy stanie wysokim.
Wéwczas nalezy traktowac zaciski 38-41 jako styk beznapieciowy i do nich podigczyé zewnetrzny
przetacznik. Stan wysoki to zwarcie zaciskow 38 i 41.

1.10.3 Alarm zbiorczy

ALARM - styk beznapieciowy normalnie otwarty (NO) dostepny na zaciskach 14-15. Zadziatanie
informuje o wystgpieniu stanu alarmowego sterownicy. Znamionowe parametry styku: napiecie 24V
AC/DC, prad 2A, (kategoria AC1).

1.10.4 Sygnat dla urzadzen zewnetrznych informujacy o pracy centrali

RUN H2 - styk beznapieciowy normalnie rozwarty, dostepny na zaciskach 14-15, ktérego zadziatanie
nastepuje wraz z sygnatem startu wentylatorow 1M1 i 2M1. Znamionowe parametry styku: napiecie 24V
AC/DC, prad 2A, (kategoria AC1).

Uwaga: Sygnat ten swiadczy o poprawnej pracy uktadu sterowania, nie gwarantuje jednak sprawnego
funkcjonowania centrali. Sterownik nie kontroluje przeptywu powietrza w kanatach nawiewnym i
wywiewnym.

Funkcja sygnalizacji stanu centrali jest domysinie aktywna i dezaktywuje sie po przypisaniu przekaznika
RUN do innej funkgji.

1.10.5 Wspélpraca z kasetka zdalnego sterowania CU-ACU

Dzieki wbudowanemu interfejsowi RS 485 istnieje mozliwos¢ zdalnego odczytu i modyfikacji parametrow
funkcji sterownika. Mozliwos$¢ takg zapewnia kasetka zdalnego sterowania. Wszystkie funkcje dostepne
przy pomocy klawiatury sg rowniez dostepne z poziomu kasetki. Sterowanie z kasetki jest niezalezne od
sterowania z klawiatury.

W celu ustanowienia potagczenia sterownika z kasetkg nalezy upewnic sie, ze parametry: Modbus
Predkosc i Modbus Adres majg identyczne wartosci w obu urzgdzeniach (nastawa fabryczna -
Pred.=19200 oraz Adres=1), a takze ustawiona jest opcja Modbus Przejmuje Kontrole : tak.

W przypadku braku komunikacji na wyswietlaczu kasetki widoczny jest komunikat : Brak Potaczenia.
Jesli oprogramowanie sterownika i kasetki sg ze sobg niezgodne to na wyswietlaczu kasetki wyswietlony
zostanie komunikat: Niekompatybilna Wersja Oprogram.
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Panel kontrolny Elementy sterujace i kontrolne
Kontrolka sygnalizujgca poprawnos$c¢
zasilania obwodéw sterujacych 24V

o aimo [y | | \2avoe) | bC
)& 6] 1) (o] | e

( Kontrolka sygnalizujgca prace silnika
QOn
[ ] [ESC]

) (1M1) lub silnikéw (1M1 i 2M1)
L y,
)
Kontrolka sygnalizujgca koniecznos¢
wymiany filtra
_ ~——/
cv' NEL Kontrolka czerwona oraz kod na
cuAy wys$wietlaczu sygnalizuje alarm (patrz
o Opis menu wySwietlacza)
)

AUTO| | Przycisk zatgczajgcy uktad do pracy w
MAN trybie automatycznym lub manualnym

-
)
d) Przycisk uruchamiajacy centrale
zgodnie z wybranym trybem
-
s

Przejscie do kolejnej pozycji lub
A zwiekszenie wartosci podczas
ustawiania parametréw

Cofniecie o jedng pozycje lub
v zmniejszenie wartosci podczas
ustawiania parametréw

—
)
ENT Wybér parametru lub zatwierdzenie
wprowadzonych zmian
—
)
ESC Anulowanie zdarzenia lub wyjscie z
trybu ustawiania parametrow
—
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Do zasilania kasetki CU-ACU mozna wykorzysta¢ napiecie 24V DC dostepne na zaciskach
nr 3-4. Mozliwe jest rowniez zasilanie kasetki z zewnetrznego Zrédta o napieciu 24V DC lub
5V DC (wyboru wartosci napiecia zasilania dokonuje sie przy pomocy zworki JP1 dostepnej po

zdjeciu obudowy kasetki).

Przyktad przytgczenia kasetki CU-ACU do sterownika ACUDIN:

.
) [ 139 (1

AUTO
MAN

B
nE
Bm

CU-ACU
&) 0 N o
b = = = =
m <L [0} m < | O m <L (@] [ o
ACUom
ol —
Ln ‘{)7
<[
m| o

AUTO (D
MAN
24VDC

Ts=22°C Ctrl=€N A | |Esc

Tr-._ —

[a] [a] [a] o x
P4 P4 z|lz |2
on|l<|0|o|<|O0|lo|<|O|0|&
@silanie +5V lub +24V
interfejs zacisk B (np. zacisk nr 3 ACUDIN)

nr 6 ACUDIN

interfejs zacisk A
nr 5 ACUDIN

interfejs MODBUS

zasilanie masa

(np. zacisk nr 4 ACUDIN)
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2 Opis wejsc¢ i wyjs¢é sterownika

zacisk .
opis
symbol nr
wejscie zasilania sterownika — 24V AC (zacisk nr 2 — GO jest jednoczesnie potencjatem
odniesienia sterownika )
wyjscie napiecia 24V AC do zasilania elementéw automatyki (zacisk nr 4 — GND jest
jednoczesnie potencjatem odniesienia sterownika )

24VAC GND 1,2

24VDC GND 3,4

A, B, 5,6 zaciski interfejsu RS 485 (protokét MODBUS)
GND 7 potencjat odniesienia sterownika
8,9, wyj$cia analogowe 0-10V sygnatéw sterujgcych (ich przeznaczenie konfiguruje sie przy definicji
Y1,Y2,Y3 . ! ;
10 wsadow centrali w menu Wsady Centrali)
DMP 11 wyjscie sygnatu 24VAC otwierajgcego przepustnice nawiewu i wywiewu

wyjscie bezpotencjatowe sygnatu pracy sprezarki freonowej lub sygnat 24VAC pojawiajacy sie
COoOoL 12,13 | na zacisku 12 przy zapotrzebowaniu na chtéd lub podanie sygnatu analogowego dla
nagrzewnicy (zacisk 13), a dla chtodnicy (zacisk 12) (wybor funkcji zworka 1)

ALARM 14, 15 | wyjscie bezpotencjatowe sygnatu informujgcego o alarmie
RUN 16, 17 | wyjscie bezpotencjatowe sygnatu informujgcego o pracy centrali
1M2 18, 19 | wyjscie bezpotencjatowe sygnatu startu silnika pompy medium grzewczego
2M2 20, 21 | wyjscie bezpotencjatowe sygnatu startu silnika wywiewu 2M1
1M1 22,23 | wyjscie bezpotencjatowe sygnatu startu silnika nawiewu 1M1

wejscie sygnatu on/off z presostatu kontroli sprezu wentylatorow
2SH, GND 24,25 | uaktywnienie tej funkcji wykonuje sie modyfikujgc parametr T w Opoz Pres Silnik w menu
Parametry) (zacisk nr 25 — GND jest jednoczesnie potencjatem odniesienia sterownika )
wejscie sygnatu alarmu silnika wywiewu 2M2— sygnat on/off (zacisk nr 27 — GND jest
jednoczesnie potencjatem odniesienia sterownika )
wejscie sygnatu on/off z termostatu przeciwzamrozeniowego nagrzewnicy wodnej lub
S2F, GND 28,29 | termostatu zabezpieczajgcego nagrzewnice elektryczng (w zaleznosci od wybranego rodzaju
nagrzewnicy) (zacisk nr 29 — GND jest jednoczesnie potencjatem odniesienia sterownika )
wejscie sygnatu on/off z centrali przeciwpozarowej (zacisk nr 31 — GND jest jednoczes$nie
potencjatem odniesienia sterownika )

wejscie sygnatu on/off z presostatu filtra (zacisk nr 33 — GND jest jednoczes$nie potencjatem
odniesienia sterownika )

wejscie sygnatu alarmu silnika nawiewu 1M1 — sygnat on/off (zacisk nr 35 — GND jest
jednoczesnie potencjatem odniesienia sterownika )

wejscie sygnatu on/off zezwolenia na prace centrali, lub przetgczanie sterownika w stan
AUTO/MAN (wybor trybu wejscia wykonuje sie ustawiajgc odpowiedni parametr funkg;ji
REMOTE/AUTO-MAN/REM-ON OFF w menu Parametry) (zacisk nr 37 — GND jest
jednoczesnie potencjatem odniesienia sterownika )

wyjscie napiecie dedykowane do zasilania przetwornikéw lub zadajnikéw:

- 24V AC w przypadku ustawienia zworki 2 w potozeniu 24V-COM

- 24V DC w przypadku ustawienia zworki 2 w potozeniu POT-COM

(zacisk nr 39 — GND jest jednoczesnie potencjatem odniesienia sterownika )

TK2, GND 26, 27

S1F, GND 30, 31
1SH, GND 32,33

TK1, GND 34, 35

REM, GND 36, 37

POT, GND 38, 39

Al2 40 nie wykorzystane

Al1 41 wejscie napiecia 0-10V, np. z zadajnika temperatury

B1N 42 wejscie czujnika temperatury PT1000 — temperatury w pomieszczeniu
B2N 43 wejscie czujnika temperatury PT1000 — temperatury w kanale nawiewnym
B3N 44 wejscie czujnika temperatury PT1000 — temperatury za odzyskiem

GND 45 potencjat odniesienia sterownika

B4N 46 wejscie czujnika temperatury PT1000 — temperatury zewnetrznej
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sterownik ACUDIN

3 Szczegétowy opis funkcji sterownika

UWAGA:

NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA WYBOR FUNKCJI URZADZENIA (PARAMETR
FUNCTION) W ZALEZNOSCI OD TYPU NAGRZEWNICY W URZADZENIU.

Przy pomocy panelu kontrolnego umieszczonego na elewacji rozdzielnicy mozliwy jest odczyt i edycja

wszystkich parametrow pracy.

Uwaga: Niektérych parametréw nie mozna edytowac w czasie pracy uktadu.

Opis parametrow do edycji:

ent

Wyswietlacz

Inicjalizacja...
Soft v:3.61

Ts=20°C Ctrl=OFF
Tr=21.5°C MAN

-~
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Mozliwos$¢ edycji parametru (zmiana wyswietlanej wartosci)

Podglad statusu/parametréw (bez mozliwosci zmiany wyswietlanej

wartosci)
Opis

Inicjalizacja parametréw modutu
elektronicznego

okno gtéwne
Ts — temperatura zadana
Tr — temperatura gtéwnego czujnika
Ctrl: aktualny stan urzadzenia:
ON - praca
OFF - zatrzymany
AL1 - alarm z modutu nagrzewnicy
elektrycznej
/ alarm przeciwzamrozeniowy
z nagrzewnicy wodnej
AL2 - zadziatanie termicznego
zabezpieczenia silnikow TK
AL3 - uszkodzenie czujnika
kanatowego
AL4 - uszkodzenie czujnika
pomieszczeniowego
ALS - alarm z centrali p.poz.
ALG - alarm presostatow silnikow
ALY - alarm przeciwprzechtodzeniowy
ALS8 - alarm chtodnicy
MAN - wybrany tryb pracy recznej
AUTO - wybrany tryb pracy
automatycznej
CP - zabezpieczenie chtodnicy przez
czujnik zewnetrzny
RP - zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe odzysku
HL - blokada nagrzewnicy od
temperatury zewnetrznej
AF1 - zabrudzenie filtréw obwodu
wejscia presostatow filtrow
AF2 - zabrudzenie filtrow obwodu
wejscia presostatéw silnika
AF3 - zabrudzenie filtréw obwodu
wejscia analogowego

Parametr

Ts
Tr
Ctrl:

AUTO

Wartosé

ON
OFF
AL1

AL2
AL3

AL4
AL5
AL6
AL7
AL8
MAN

CP
RP
HL
AF1

AF2
AF3
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sterownik ACUDIN

Wyswietlacz

NS:12345678

Opis Parametr Wartos¢

okno informacyjne - dostep do niego mozliwy jest przez nacisniecie przycisku
esc gdy na wyswietlaczu wyswietlane jest okno gtéwne

Soft v:3.61 esc NS - numer seryjny sterownicy

Soft v: wersja oprogramowania

Centrala nr: 1 szybki podglad adresu Modbus - okno to pojawia sie przy wyjsciu przyciskiem

esc esc z poprzedniego okna

Czujniki Temp.: ) - L
Nieaktywne ent konfiguracja i podglad czujnikow temperatury
Napis Nieaktywne oznacza, ze nie skonfigurowano jeszcze wejsé.

Czujnik Glowny: czujnik gtéwny

Nieaktywny ent
WybierzWej.: . . 3 - B1N, Rem.,
Wej.=Nieakt. wybdr czujnika gtéwnego Wej. Nieakt.
. - Kalibracja pomiaru temperatury
Kalibracja: S " z _ o
TB1N=0.0°C ent Analogicznie dla wszystkich kanatow TB1N 20..20 °C
temperaturowych

Uszkodzenie czujnika temperatury powietrza za odzyskiem lub czujnika temperatury zewnetrznej powoduje blokade
zaleznych od niego funkcji nie blokujac dziatania uktadu.

Zadeklarowanie wejscia jako Rem powoduje przypisanie do danego wejscia temperatury z kasetki CU-ACU.
Kalibracji kazdego z czujnikdw mozna dokonywa¢ indywidualnie.

Czujnik Nawiewu: czujnik w kanale nawiewnym
B2N=19.3°C ent 4 Y
Czujnik Odzysku: - . .
B3I\}=5.1°C Y ent czujnik temperatury powietrza za odzyskiem
Czujnik Zew.: ik t t t .
B4N=-11.1°C ent czujnik temperatury zewnetrznej
Czujnik temp AIl

B5N= 68.4% ent

Pomiar z przetwornika temperatury
podfaczonego pod wejscie All

temperatura zadana (jej edycja mozliwa jest w

przypadku gdy jako zadajnik wybrana zostata Ts 10+30°C
klawiatura)

Wydatek wentylatora 1

Funkcja pojawia sie gdy w Menu Silniki dla
silnika 1 wybrano sterowanie falownikiem

Temp. zadana:
Ts=20°C ent

Silnik1l Wydatek:
Wydatek=100% ent

Silnik2 Wydatek: Wydatek wentylatora 2

Wydatek=100% Funkcja pojawia sie gdy w Menu Silniki dla
ent silnika 2 wybrano sterowanie falownikiem

Bieg silnikow

Funkcja pojawia sie gdy w Menu Silniki dla

Wydatek 0..100%

Wydatek 0..100%

Bieg silnikow Bieg 1..2/1..3

%d Bieg ent silnika 1 wybrano Jest a dla silnika 2 wybrano 2.
bieg
Podglad We/Wy
Podglad wartosci wejsciowych i wyjsciowych.
ent
Wyj. Cyfrowe 1: 1M1/2M1-zataczenie silnikéw iM1/2M1 0-wylaczony

wentylatorow

1M1/2M1=0 M1=0 M1-otwarcie przepustnic M1 i M2 M1 1-zataczony
. . 1M2 - zat. pompy HW (nagrzewnicy wodnej) iM2 _
Wyj. Cyfrowe 2: H1 - zbiorczy sygnat alarmu H1 0-wylaczony

1M2=0 H1=0 H2=0 1-zaftaczony

H2 — sygnat potwierdzenia startu H2
\","12'(,"},:3'\‘;3‘;";;? wyjscia analogowe Y1, Y3 0..100%
. 0..100%
Wyj. Analogowe2: o ) Y2
Y2=0% COOL=0 Wyjscie analogowe i cyfrowe CoOL 0,1
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sterownik ACUDIN

Wyswietlacz

Wej. Cyfrowe 1:

S1F=0 S2F/S3F=0

Wej. Cyfrowe 2:
1S1H/2S1H=0

Wej. Cyfrowe 3:
iM1/2M1 TK=1

Wej. Cyfrowe 4:
AI1 =0 AI2 =0

Status: RUN
Ctrl: ON

Wsady Centrali
Nieaktywne ent

Przepustnice
M1/M2=0

Filtry
1S1H=0 2S1H=0

Silniki

Nieaktywne ent

Opis

S1F - czujnik p.poz.
S2F - termostat przeciwzamrozeniowy
S3F - alarm modutu HE

zbiorczy sygnat z presostatow filtrow

zabezpieczenie termiczne silnikdw

Al1 - stan wejscia cyfrowego zrealizowanego na
wejsciu analogowym Al1

Status - stan uktadu:
RUN - praca
STOP - zatrzymanie

Ctrl - stan wyfacznika
ON - zataczony
OFF - wylaczony

konfiguracja wsaddw centrali

Parametr

S1F
S2F
S3F

1S1H/
2S1H

TK

AIl

Status

Ctrl

Nieaktywne pojawia sie, gdy wsady sq nieskonfigurowane.

stan przepustnic

stan filtry

wentylatory

M1/M2

1S1H
2S1H

Wartos¢
0-stan
alarmowy
obwdd rozwarty
1-stan
normalny
obwdd zwarty
0 -filtr czysty
obwdd rozwarty
1-filtr
zabrudzony
obwdd zwarty
0 -stan
alarmowy
obwdd rozwarty
1-stan
normalny
obwdd zwarty
0 -stan obwodu
rozwarty

1-stan obwodu
zwarty

0-zamkniete
1-otwarte

0-styk
rozwarty
1-styk zwarty

Nieaktywne pojawia sie, gdy w funkcji Silnik Sterow. dla obu silnikow

wybrano Brak.

Gdy w Silnik2 Sterow. parametr Ctrl=Brak wowczas funkcje widoczne sq jako Silnik. W pozostatych
przypadkach funkcje widoczne sg jako Silnik1.

Silnik Sterow.
Ctri=Jest

Silnik Zabezp.
FP=1M1/TK=0

Silnik Wyjscie
iM1=0

Silnik Opoz zal
T=10s

Silnik2 Sterow.
Ctri=Jest

sposoOb sterowania 1 silnikiem
Jest - zasilanie bezposrednie
Przem.- zasilanie przez falownik

zabezpieczenie termiczne silnika

przypisane wyjscie cyfrowe (dla drugiego silnika

2M1)

opdznienie zataczenia silnika wentylatora

sposoOb sterowania 2 silnikiem
Jest - zasilanie bezposrednie
Przem.- zasilanie przez falownik

Ctrl

FP=1M1/T
K

iM1

Ctrl

Jest

Przem

Brak

0-styk
rozwarty
1-styk zwarty

0 (wytaczony)
1 (zataczony)

0..300s

Jest
Przem
Brak
2. bieg

Gdy w Fan2 Silnik Sterow. parametr Ctrl=Brak wdwczas parametry sg niewidoczne. W pozostatych przypadkach
pojawiaja sie parametry takie jak w przypadku Silnik1l Sterow.
W przypadku gdy w funkcji Silnik Sterow. parametr Ctrl=Przem aktywne sg dodatkowe funkcje (dla 2 silnika
funkcje te wystepujq z indeksem 2) :

Silnik1l Wyjscie

FY1=Nieakt.

wyjscie analogowe sterujace pracq wentylatora

1
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Wyswietlacz

Wybierz Wyjscie
FY1=nieakt. ent

Kierunek
Bezposredni ent

Ogranicz. Dolne
Lo=0% ent

Ogranicz. Gorne

Hi=100% ent
Wyjscie 1M2
Aktywne ent
Wyjscie RUN
Aktywne ent

Nagrzewnice
Nieaktywne ent

Rodzaj Nagrzew.
HW ent

Nagrzew Wyjscie
HW=Y1=0% ent

Wybierz Wyjscie
HW=Y1=0% ent

Kierunek
Bezposredni ent

Ogranicz. Dolne
Lo=0% ent

Ogranicz. Gorne

Hi=100% ent
Wyjscie 1M2
Aktywne ent
Wyjscie RUN
Aktywne ent

Temperatura to:

t0=10°C ent
Temperatura t1:
ti1=10°C ent

Wysterowanie yl1:
y1=0% ent

Nagrzew?2 Wyjscie
HW2=Y2=0% ent

Opis Parametr

wybor wyjscia analogowego sterujacego praca

wentylatora 1 g

kierunek sygnatu sterujacego
Bezposredni - od 0 do 10V
Odwrotny - od 10V do O

ograniczenie dolne sygnatu wyjsciowego Lo

ograniczenie dolne sygnatu wyjsciowego Hi

przekaznik pompy

Aktywne - przekaznik zatacza sie gdy poziom
sygnatu na przypisanym do wsadu wyjsciu
analogowym przekroczy 6%

Nieaktywne - przekaznik nie zatacza sie
przekaznik RUN

Aktywne - przekaznik zatacza sie gdy poziom
sygnatu na przypisanym do wsadu wyjsciu
analogowym przekroczy ustalony prog
Nieaktywne - przekaznik nie zatacza sie

nagrzewnice

wybor typu nagrzewnicy
(HW - wodna, HE - elektryczna)

wyjscie analogowe sterujace pracq nagrzewnicy

wybor wyjscia analogowego sterujacego praca

. HW
nagrzewnicy

kierunek sygnatu sterujacego
Bezposredni - od 0 do 10V
Odwrotny - od 10V do O

ograniczenie dolne sygnatu wyjsciowego Lo

ograniczenie dolne sygnatu wyjsciowego Hi

przekaznik pompy

Aktywne - przekaznik zatacza sie gdy poziom
sygnatu na przypisanym do wsadu wyjsciu
analogowym przekroczy 6%

Nieaktywne - przekaznik nie zatacza sie
przekaznik RUN

Aktywne - przekaznik zatacza sie gdy poziom
sygnatu na przypisanym do wsadu wyjsciu
analogowym przekroczy ustalony prog
Nieaktywne - przekaznik nie zatacza sie

patrz p.1.6.1 to

patrz p.1.6.1 t1

patrz p.1.6.1 vyl

wyjscie analogowe sterujace praca drugiej
nagrzewnicy

Wartosé

Y1..Y3,
Nieakt.

Bezposredni
Odwrotny

0..99%

1..100%

Aktywne
Nieaktywne

Aktywne
Nieaktywne

HW, HE

Y1..Y3,
Nieakt.
0..100%

Bezposredni
Odwrotny

0..99%

1..100%

Aktywne
Nieaktywne

Aktywne
Nieaktywne

-30..30°C

-30..30°C

0..100%
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Wyswietlacz

Wybierz Wyjscie
HW2=Y1=0% ent

Opis

wybdr wyjscia analogowego sterujacego praca
nagrzewnicy

Pozostate parametry dla drugiej nagrzewnicy sq takie same jak dla pierwszej.
W przypadku wyboru nagrzewnicy elektrycznej parametry i funkcje sg takie same jak dla wodnej z wyjatkiem:

- w przypadku nagrzewnicy elektrycznej S2F zmienia sie na S3F oraz nie wystepuje funkcja Pompa Nagrzew.
Ustawienie drugiej nagrzewnicy powoduje zmiane w opisie HW= na HW1=

Pompa Nagrzew.
HWP=1M2=0

Zabezp. Nagrzew.
S2F + B5N ent

Zabezp. Pow. Wod
Nieaktywne ent

Zabezp. Powietrz
HP=S2F=1

Zabezp. Nagrzew.

HP=S2F=0

Blokada Nagrzew.

HL=20°C ent

Opoz. Zabezp. HE

T=30s ent
Chlodnica

Nieaktywna ent

Rodzaj Chlodnicy
Fn=Brak ent

Zmien Rodzaj
Fn=Brak

Chlodnica Wyj.
CW=Nieakt. ent

Wybierz Wyjscie

CW=Nieakt.

ent
Kierunek
Bezposredni

ent

Ogranicz. Dolne
Lo=0% ent

Ogranicz. Gorne

Hi=100% ent
Wyjscie 1M2
Aktywne ent
Wyjscie RUN
Aktywne ent
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zalgczanie pomp(y)

parametr niewidoczny gdy wybrano Rodzaj
Nagrzew. HE

(jedno wspoélne dla HW1 I HW2)

Zabezpieczanie nagrzewnicy od powrotu wody
(jedno wspélne dla HW1 i HW2)

zabezpieczenie nagrzewnicy temperatury
powietrza za nagrzewnicg (jedno wspdlne dla
HW1 I HW2)

zabezpieczenie nagrzewnicy (jedno wspélne dla
HW1 I HW2)

max. temp. zewnetrzna mierzona przez czujnik
B4N, przy ktorej nastepuje blokowanie
zatgczania nagrzewnicy

opdznienie zadziatania zabezpieczenia
nagrzewnicy elektrycznej

chtodnica

Parametr

HW2

HWP=1M2

HP=B5N

HP=S2F

HP=S2F

HL

Wartosé
Y1..Y3,
Nieakt.
0..100%

0-wytaczona
1-zalgczona

0..16°C

Dla temp
wyzszej od
16°C
zabezpieczeni
e jest
nieaktywne
0-styk
rozwarty
1-styk zwarty
0-styk
rozwarty
1-styk zwarty

Nieakt.
0..35°C

0..300s

pozostawienie Nieaktywna oznacza, ze ujemna cze$¢ uchybu sterowania nie

jest brana pod uwage

rodzaj chtodnicy

wybor rodzaju chtodnicy
CW - wodna CF - freonowa

wyjécie analogowe sterujace praca chtodnicy

wybor wyjscia analogowego sterujacego praca
chtodnicy

kierunek sygnatu sterujacego
Bezposredni - od 0 do 10V
Odwrotny - od 10V do O

ograniczenie dolne sygnatu wyjsciowego

ograniczenie dolne sygnatu wyjsciowego

przekaznik pompy

Aktywne - przekaznik zatacza sie gdy poziom
sygnatu na przypisanym do wsadu wyjsciu
analogowym przekroczy 6%

Nieaktywne - przekaznik nie zatacza sie
przekaznik RUN

Aktywne - przekaznik zatacza sie gdy poziom
sygnatu na przypisanym do wsadu wyjsciu
analogowym przekroczy ustalony prog
Nieaktywne - przekaznik nie zatacza sie

Fn

CW (CF)

Lo

Hi

CW, CF, Brak

Y1..Y3,
Nieakt.

Bezposredni
Odwrotny

0..99%

1..100%

Aktywne
Nieaktywne

Aktywne
Nieaktywne
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Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
min. temp. zewnetrzna mierzona przez czujnik

B4N, przy ktérej nastepuje blokowanie

zalgczania chtodnicy

Zab. Chlodnicy
CP=B4N=16°C ent

Ina
Czujnik Temp. . . . (nieaktywny),
CPsensor=B4N ent wybor czujnika temperatury zewnetrznej CPsensor B1N, B2N,
B3N, B4N
Dolne Ogr. Temp. wybor min. temp. zewnetrzna, przy ktérej 0..25°C
CP=16°C ent nastepuje blokowanie zataczania chtodnicy "
Wyjscie Cyfrowe wyjécie cyfrowe CW (CF) 0-wytaczone

CW=COOL=0 1-zataczone

W przypadku wyboru chtodnicy freonowej Fn=CF aktywne sa dodatkowe funkcje

obnizenie minimalnej temperatury powietrza
Delta Tmin nawiewanego (o wartos¢ tego parametru

delta=0°C ent zostanie obnizona minimalna dopuszczalna Gz 0..20°C
temperatura powietrza nawiewanego)
r‘llirr‘\:r(v:vz:i;(::cyent ustawienie minimalnego czasu pracy sprezarki minTw 0..480s
Min. Czas Przerw ustawienie minimalnego czasu przerwy w pracy .
minTp=120s ent sprezarki EUE bl
Odzysk Energii N
Nieaktywny ent odzysk energii
Odzysk Wyjscie wyjscie analogowe sterujace praca uktadu
Nieaktywne ent odzysku
Wybierz Wyjscie wybor wyjscia analogowego sterujacego praca RR g}ﬂ/éal;’F
RR=Nieakt. ent uktadu odzysku . L
Nieakt.
. kierunek sygnatu sterujacego .
Kierunek . Bezposredni
. Bezposredni - od 0 do 10V
Bezposredni  ent Odwrotny - od 10V do 0 Odwrotny
(L)(?:(l;;;:z. Dolneent ograniczenie dolne sygnatu wyjsciowego Lo 0..99%
Ogranicz. Gorne . ie dol ' o - 0
Hi=100% ent ograniczenie dolne sygnatu wyjsciowego Hi 1..100%
przekaznik pompy
wyjscie 1m2 e e Sy oo
Aktywne ent Y9 przyp Y V] Nieaktywne
analogowym przekroczy 6%
Nieaktywne - przekaznik nie zatacza sie
przekaznik RUN
Wyjscie RUN Aktywne - przel_<azn|k zatacza sie ng,p_02|om Aktywne
sygnatu na przypisanym do wsadu wyjsciu .
Aktywne ent . Nieaktywne
analogowym przekroczy ustalony prog
Nieaktywne - przekaznik nie zatacza sie
gg?{;s;(.qz:bifg'ent Zabeziecznie odzysku
B1N
Czujnik Temp. . - . . B2N
RPsensor=B3N ent Wybdr czujnika zabezpieczajacego odzysk RPsensor B3N
B4N
Tryb ochrony . . . BYPASS
BYPASS Wybdr urzadzenia chronigcego odzysk Wentylator
Limit Dolny Temp Temperatura rozpoczecia ochrony RP -10..15°C

RP= 8°C ent
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Wyswietlacz

Komora Mieszania
Nieaktywna ent

Recyrkulacja Wyj
Nieaktywne ent

Wybierz Wyjscie
M=Nieakt. ent

Kierunek
Bezposredni

Ogranicz. Dolne

Lo=0%

Ogranicz. Gorne

Hi=100%

Wyjscie 1M2
Aktywne

Wyjscie RUN
Aktywne

Min Udz Sw. Pow.
minM=30% ent

Parametry

ent

Wybor Zadajnika
Ru=Klawiat. ent

Czujnik Wiodacy:
Tr=B1N ent

MinTemp w Kanale
Tmin=15°C ent
MaxTemp w Kanale

Tmax=45°C ent

Tryb Odzysku
Z Czuj. Zew. ent

Odzysk Chlodu
Nieaktywny ent

Podzial Sterow.
Wsp. ent

Podzial glowny

RR->HW/CW->M ent

Opis
komora mieszania

wyjécie analogowe sterujace praca komory
mieszania

wybor wyjscia analogowego sterujacego praca
komory mieszania

kierunek sygnatu sterujacego
Bezposredni - od 0 do 10V
Odwrotny - od 10V do O

ograniczenie dolne sygnatu wyjsciowego

ograniczenie dolne sygnatu wyjsciowego

przekaznik pompy

Aktywne - przekaznik zatacza sie gdy poziom
sygnatu na przypisanym do wsadu wyjsciu
analogowym przekroczy 6%

Nieaktywne - przekaznik nie zatacza sie
przekaznik RUN

Aktywne - przekaznik zatacza sie gdy poziom
sygnatu na przypisanym do wsadu wyjsciu
analogowym przekroczy ustalony prog
Nieaktywne - przekaznik nie zatacza sie

minimalny udziat $wiezego powietrza

parametry

wybor interfejsu kontrolnego

wybor gtdwnego czujnika regulacji temperatury
B1N - czujnik temperatury w
pomieszczeniu/kanale wywiewnym

B2N - czujnik temperatury w kanale
nawiewnym

dolne ograniczenie temp. nawiewanej w kanale
(nastawa fabryczna 15°C)

gorne ograniczenie temp. nawiewanej w kanale
(nastawa fabryczna 45°C)

Z Czuj. Zew.: odzysk zalezny od temp. zew.
Bez Czuj Zew: odzysk niezal. od temp. zew.
Bez ByPass'u: tryb przeznaczony dla
wymiennikdw krzyzowych bez przepustnicy
bypassu

blokada odzysku w sekwencji chtodzenia

Procentowy podziat sygnatu uchybu regulatora
na poszczegolne wsady centrali

Kolejnos¢ pracy z odzyskami i elementami
aktywnymi centrali

Parametr

Lo

minM

Ru

Tr

Tmin

Tmax

Wartosé

Y1..Y3,
ON/OFF,
Nieakt.

Bezposredni
Odwrotny

0..99%

1..100%

Aktywne
Nieaktywne

Aktywne
Nieaktywne

0..50%

Klawiat.

- panel ster.
Nastawnik

- zad. pom.

B1N
B2N

5+20°C

25+60°C

Z Czuj. Zew,
Z Czuj Zew,
Bez ByPass'u

Nieaktywny
Aktywny

RR+M-
>HW/CW
HW/CW-
>RR+M
RR->HW/CW-
>M

-~
c\: NEI_ CONEL Sp. z 0.0. ® ul. Morska 306 e 81-006 Gdynia e tel.: +48 (58) 667 20 03 » fax: +48 (58) 667 20 84 & info@conel.pl « www.conel.pl

24



sterownik ACUDIN

Wyswietlacz

100

0

Pa

y[%ﬂ (lub komora}\mieszania) sterowanie nagrzewnicg
&
q’ob/.'
L 2
S )
«\%/‘
(b ’
40 100 sygnat regulatora[%]
ram. Reg. P1 parametry regulatoréw PI
ent
PI1 Kp Wzmoc.: wzmochnienie regulatora gtdwnej petli regulacji K
Kp=20 ent (regulator wiodacy) P
PI1 Ti St. Czas: czas catkowania regulatora gtéwnej petli Ti
Ti=50s ent regulacji
PI2 Kp Wzmoc.: wzmocnienie regulatora pomocniczej petli K
Kp=20 ent regulacji (regulator nadazny) P
PI2 Ti St. Czas: czas catkowania regulatora pomocniczej petli Ti
Ti=50s ent regulacji
Temp. reg. PID: Podglad aktualnego stanu wyjscia regulatorow
PIl= 0% PI2= 0% petli temperatury
Opoz Zab Nagrzew opoOznienie zadziatania zabezpieczenia T
T=2s ent nagrzewnicy
Wygrzewanie Menu konfiguracji wygrzewania
Nieaktywne ent 9 Jhwyg
Wygrzewanie Aktywowanie wygrzewania
Nieaktywne ent Y Y9
Czas wygrzewania : .
t= 1 min ent Czas trwania wygrzewania t
Czas powrotu Czas powrotu z wygrzewania t

RR+M->HW-CW Podz
Wsp.=40% ent

Kolejn. Odzysku
RR->M ent

RR/M Podzial:
Wsp.=50% ent

. Sterowanie odzyskiem

Opis

Parametr

podziat sygnatu uchybu regulatora na
nagrzewnice i odzysk (Wsp=40% oznacza, ze
przy sygnale uchybu rownym 60% uchybu

maksymalnego nastapi maksymalne

Wsp.

wysterowanie odzysku (10V), a dla jego
wiekszej wartos¢ zacznie narastaé sygnat
sterujacy nagrzewnicq) patrz rysunek ponizej

kolejnos¢ zataczania wsadow przy odzysku

energii

podziat sygnatu uchybu regulatora na

wymiennik i komore mieszania

Wsp.

t= 1 min ent

Opoz Wyl Silnik:
T=10s ent

opoOznienie wytaczenia sterownicy w przypadku
zadziatania zabezpieczenia termicznego
nagrzewnicy elektrycznej (gdy sygnat alarmu T
nie zaniknie w tym czasie sterownica wytaczy

centrale)

Wartosé

1+100%

RR->M
M -> RR

1+100%

1+100

1+255s

1+100

1+255s

0+60s

Nieaktywny
Aktywny

0+60min

0+60min

0+60s
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Wyswietlacz

Opoz Pres Silnik
T=5s ent

Typ 2. biegu sil
Dolaczanie ent

Ogran. Dolne Ts:
Lo=10°C ent

Ogran. Gorne Ts:
Hi=30°C ent

Zab. Przechlodz.
Nieaktywne ent

Limit Dolny Temp
T=5°C ent

Opoz Zab Przech
T=30s ent

Przel. Czujnika
Nieaktywne ent

Zmien

Nieaktywne ent

Temp. Przelacz.

Tswitch=16°C
ent

Histereza
Thyst=2°C
ent
Zatrzasnij Alarm
Licz. alr.=3 ent

Prog zal. wyjsc.
RUN = 5% ent

Tryby wyjsc Y:
Analog/PWM ent

Tryb wyjscia Y1:

analogowe ent

Tryb wyjscia Y2:
analogowe ent

Tryb wyjscia Y3:
analogowe ent

Okres PWM:
Tpwm=10 sek. ent

Opis Parametr
opoOznienie zadziatania wejscia 2S1H

Gdy parametr T>0 wéwczas wejscie 2S1H
moze spetniac role kontroli sprezu silnikdw.

. e T
Gdy wystapi sygnat alarmu na tym wejsciu -
uktad wytacza sie, pojawia sie komunikat AL6
oraz ciagte swiecenie diody alarmu
Opcja aktywna tylko gdy drugi silnik
zdefiniowany jako 2. bieg
Dolaczanie - drugi bieg dotacza przekaznik
drugiego silnika nie wytaczajac pierwszego
Przelaczanie - zmiana biegu przetacza
pierwszy/drugi przekaznik silnika
3. bieg - pierwszy i drugi bieg jak w przypadku
opcji Przelaczanie, przy trzecim oba
przekazniki sg aktywne
minimalna warto$¢ nastawnika temperatury Lo
maksymalna warto$¢ nastawnika temperatury Hi
uaktywnienie funkcji
(w przypadku wyboru Aktywne pojawiajq sie
ponizsze opcje)
dolny limit temperatury - Gdy temperatura w
kanale bedzie nizsza od wartosci Limit Dolny
Temp przez okres Opoz Zab Przech ukiad sie
wytaczy.
opdznienie zadziatania zabezpieczenia przed
nadmuchiwaniem powietrza o zbyt niskiej T
temperaturze
przetaczanie wiodacego czujnika temperatury w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej
uaktywnienie funkgcji
(w przypadku wyboru Aktywne pojawiajq sie
ponizsze opcje)
temperatura przetaczenia
ponizej tej temperatury(mierzonej przez czujnik .
- . P Tswitch
zewnetrzny) nastapi przetaczenie Czujnika
Nawiewu na Czujnik Giéwny
histereza z jaka dziata funkcja przetaczania Thyst
Wymagana ilos¢ wystapienia alarméw miekkich
w godzinie do zatrzasniecia sie alarmu.
Prég zataczania wyjscia RUN przy pracy z
RUN
dowolnym wsadem
przetaczanie charakteru pracy wyjs¢ Y
wybor trybu pracy wyjscia Y1 pomiedzy
sterowaniem analogowym a modulacjq
szerokosci impulsu (nagrzewnice elektryczne)
Wybér trybu pracy wyjscia Y2. Dla wyboru
PWM/analog dla grzania jest tryb PWM, dla
chtodzenia tryb wyjscia analogowy
wybor trybu pracy wyjscia Y3
ustawienie diugosci jednego okresu dla trybu Tpwm

modulacji szerokosci impulsu (PWM)

Wartosé

0+60s

Dolaczania
Przelaczanie
3. bieg

0+30°C

10+35°C

Nieaktywne
Aktywne

0+10°C

1+180s

Nieaktywne
Aktywne

-10+30°C

0+5°C

1-6

5+100%

Analog 0-10V
Analog 2-10V
PWM

Analog 0-10V
Analog 2-10V
PWM
PWM/0-10V
PWM/2-10V
Analog 0-10V
Analog 2-10V
PWM

1+10 sek.
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Wyswietlacz

Praca Zdalna
REMOTE ent

Praca Zdalna
REMOTE

Alarm P. Poz.

Typ kasowania
Brak ent

Czas auto kasow.
TS1IF=10s ent

Wejscie AI1
Nieaktywne ent

Typ Wejscia AI1
Nieaktywne ent

Funkcja wej. AI1
Nieaktywne ent

Rodzaj wej. AIl
0-10[V] ent

Dolny przedzial
Min = 0°C ent

Gorny przedzial
Max = 100 °C ent

Opis Parametr
zmian trybu pracy wejscia Remote

Wybdr trybu pracy wejscia Remote

REMOTE - zwarte wejscie Remote umozliwia
prace uktadu, rozwarte zatrzymuje sterownice
(konieczne jest uprzednie uruchomienie ukfadu
ze sterownika Ctrl=ON)

REM/ON-OFF - zwarte wejscie Remote
powoduje, ze w przypadku wytaczenia uktadu
sterownik nie wytacza silnikow i przepustnic -
ich wyfaczenie nastepuje dopiero z chwilg
rozwarcia wejscia Remote

AUTO/MAN - zwarte wejscie

ustawia tryb pracy AUTO sterownicy, rozwarte
tryb MAN

Zmiana trybu kasowania alarmu P.Poz:

Brak - kasowanie restartem sterownika
Reczne - kasowanie reczne z menu "Kasowanie
Alarmow"

Automatycz. - automatyczne po zniknigciu
sygnatu alarmu po uptywie zdefiniowanego
czasu

Czas jaki musi uptynaé po zniknieciu sygnatu

alarmu P.Poz. do jego skasowania EECh

Wybdr funkcji jakie spetnia wejscie analogowe
AIl

Nastawnik - praca z nastawnikiem
temperatury

Wejscie cyfrowe

Wowczas nalezy traktowac zaciski 38-41 jako
styk beznapieciowy i do nich podtaczy¢
zewnetrzny przetacznik.

Wejscie analogowe

Wybdr typu wejscia analogowego

Wybor funkcji wejscia analogowego w zaleznosci
od typu:

Czujnik temp:

Czyn. HW B5N

Czyn. CW B6N

Wejscie cyfrowe:
AUTO-MAN
ON-OFF

Alarm Chlodnicy
Alarm Wymiennika
Alarm Filtru

Rodzaj wejscia analogowego lub cyfrowego

Minimalna wartos$¢ odczytana dla sygnatu Min
analogowego
Maksymalna wartos¢ odczytana dla sygnatu

Max
analogowego

Wartosé

REMOTE
REM/ON-OFF
AUTO-MAN

Brak
Reczne
Automatycz.

1+60 sek.

Nieaktywne
Nastawnik
Czyn. HW
B5N

Czyn. CW
B6N

Wej. cyfrowe

Nieaktywne
Nastawnik

Czuj. Temp.
We. cyfrowe

Czyn. HW
B5N
Czyn. CW
B6N

AUTO-MAN
ON-OFF
Alarm Chlod.
Alarm Wym.
Alarm Filtru

0-10[V]
0-5[V]
0-1[V]
Pt000

NO
NC

-100..125°C
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Wyswietlacz

Wygaszasz ekranu
Aktywny ent

Kasowanie Alarmu
ent

Kasowanie Alarmu
kasowac=nie
Ustaw. Fabryczne
ent
Ustaw. Fabryczne

ustawic=nie

Ustaw. Modbus
ent

Opis

Aktywacja badz nie wygaszania podswietlenia
ekranu sterownika po czasie bezczynnosci.

kasowanie alarmow

wyboér kasowania alarméw

przywrocenie nastaw fabrycznych

wybdr przywrdcenia nastaw fabrycznych

konfiguracja interfejsu MODBUS

Parametr

kasowac

ustawic

Wartosé

Aktywny
Nieaktywny

nie
tak

nie
tak

W przypadku korzystania z kasetki ACU zamiast powyzszej funkcji dostepna jest funkcja Lokalny Modbus. R6zni
sie ona od funkcji Ustaw. Modbus liczbg dostepnych parametréow - przez kasetke ACU dostepne sg tylko Modbus
Adres i Modbus Predkosé¢. Pozostate parametry tej funkcji dostepne s tylko z poziomu klawiatury.

Modbus 1
ent

Modbus Aktywny

nie ent

Modbus Adres

Adres=1 ent

Modbus Predkosc

Pred.=19200 ent

Modbus Przejmuje
Kontrole:tak ent

Modbus 2
ent

Ustawienia Modbus portu 1

zalaczenie interfejsu

adres

predkosc¢ transmisji (nastawa fabryczna 19200)

mozliwo$¢ zmiany parametréw sterownicy przy

pomocy MODBUS

Ustawienia Modbus portu 2 - dostepny przez

dodatkowy modut ACU RS

Adres

Pred

Kontrole

nie
tak

0:247

1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200
nie

tak

W celu uruchomienia i korzystania z kasetki ACU nalezy upewnic sie, ze parametry: Modus Adres oraz Modus
predkosc wprowadzone do sterownika ACU oraz kasetki CU-ACU jest taki sam w obu tych urzadzeniach, a takze
ustawiona jest opcja Modus Przejmuje Kontrole: tak.

Menu Serwisowe
ent

Czy aktywowac?
nie

Silnik1
iM1=0 ent
Silnik2
2M1=0 ent

Pompa Nagrzew

iM2=0 ent

Przepustnice

Przepust.=0 ent

menu serwisowe

silnik wentylatora nawiewu

silnik wentylatora wywiewu

silnik pompy wody

sitowniki przepustnic

iM1

2M1

iM2

Przepust

nie
tak

0 (wytaczony)
1 (zataczony)

0 (wytfaczony)
1 (zataczony)

0 (wytfaczony)
1 (zataczony)

0 (wytaczony)
1 (zataczony)
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Wyswietlacz

RUN H2

RUN H2=0 ent
ALARM H1

ALARM H1=0 ent
Chlodnica

COoOL=0 ent

ANALOG OUT 1
Y1=0%

ANALOG OUT 2
Y2=0%

ANALOG OUT 3
Y3=0%
Ustaw Kalendarz

ent

Wybierz Dzien
Dzien=Pon ent

Strefa Czasowa
Strefa=1 ent

Strefal Poczatek

0:00 ent

Strefal Godzina

0:

Strefal Minuty
:00

Strefal Koniec

1:00 ent

Strefal Godzina

1:

Strefal Minuty
:00

Strefal Temp Zad

Ts=20°C ent

Strefal Swie Pow

minM=30% ent

Strefal Silnik1

Wydatek=100% ent

Strefal Silnik2

Wydatek=100% ent

Strefal Silniki
Bieg =1

Strefal ON/OFF

ent

Strefa Tr Pracy

Normalny ent

Opis

sygnat pracy sterownicy

sygnat alarmu przeciwpozarowego

chtodnica

wyjécie analogowe 1

wyjécie analogowe 2

wyjscie analogowe 3

programowanie kalendarza

zmiana dnia tygodnia

wybor strefy czasowej

czas zataczenia strefy

zmiana godziny

zmiana minut

czas wylaczenia strefy

zmiana godziny

zmiana minut

temperatura zadana

Minimalna wartos¢ swiezego powietrza

wydatek wentylatora nawiewu

(prezentowane okienka wystepujg tylko w przypadku
zdefnionowania falownika(éw) w gtéwnym menu)
wydatek wentylatora wywiewu

(prezentowane okienka wystepujg tylko w przypadku
zdefnionowania falownika(éw) w gtéwnym menu)

Bieg wentylatordw. Tylko jesli sterowanie
silnikami jest dwubiegowe

zataczenie/wytaczenie ukfadu w wybranej strefie
czasowej

rodzaj pracy regulatora (praca ciagta lub
termostatyczna)

W drugim trybie wentylatory i przepustnice sg
wytaczone

Parametr

RUN H2

ALARM H1

cooL

Y1

Y2

Y3

Dzien

Strefa

Ts

minM

Flow

Flow

Bieg

ON
OFF

Wartosé

0 (wytaczony)
1 (zataczony)

0 (wytfaczony)
1 (zataczony)

0 (wyfaczony)
1 (zataczony)

0..100%

0..100%

0..100%

Pon, W¢t, Sr,
Czw, Pt, Sob,
Nie

1:3

0+23

0+59

0+23

0+59

0+35°C

0+100%

0..100%

0..100%

1.2/1..3

on -

zataczony

off -
wytaczony

Normalny,
Termostat.
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UWAGA

Wyswietlacz Opis Parametr Wartos¢
Strefal Wsad wigczanie/wytaczanie wsaddw centrali. W tym
\ ent miejscu pojawiaja sie tylko zdefiniowane w
gtownym menu wsady centrali.
Str.1 Przepust. rzepustnice Nieaktywne
Nieaktywne ent przep Aktywne
Strefa Nagrzew. naarzewnice Nieaktywne
Nieaktywne ent 9 Aktywne
Str.1 Chlodnica chiodnica Nieaktywna
Nieaktywna ent Aktywna
Strefal Odzysk Nieaktywny
Nieaktywny ent uktad odzysku Aktywny
Strefal Recyrk. komora mieszania Nieaktywna
Nieaktywna ent Aktywna
Kopiuj Nastawyent Kopiowanie nastaw kalendarza
L. Wybdr dnia do skopiowania Pon, Wt, Sr,
g:ip(;:J_g(z)':n ent Umozliwia powielenie nastaw z danego dnia w Dzien Czw, Pt, Sob,
B innych dniach tygodnia Nie

Przy konfiguracji stref czasowych nalezy pamieta, ze ostatnia strefa musi konczy¢ sie o 24:00

Zegar:
Czw 9:30 ent
Ustaw. Godziny: : : ; o
9: ent zmiana godziny E 0+23
Ustaw. Minuty: zmiana minut HE 0+59
132 ent
. . Pon, Wt, Sr,
Us!:aw_DZ|en Tyg: zmiana dnia tygodnia Dzien Czw, Pt, Sob,
Dzien=Czw ent Nie
rodzaj wyswietlanego menu
Proste - wyswietlane sq menu:
- Czujniki Temp.:
- Temp. zadana:
. - Podglad We/Wy
?::sztaej Men:nt - Status/Ctrl
- Kasowanie Alarmu
- Zegar
- Rodzaj Menu
Zaawansowane - wyswietlane sg wszystkie
menu
Wybierz Menu wybdr rodzaju wyswietlanego menu S Proste
z w przypadku wyboru Zaawansowane pojawia sie Zaawansowa
aawansowane !
pytanie o hasto ne
zabezpieczenie hastem
Podai Haslo: warto$¢ domysina 0000
o dea ¥4 - zmiana wartosci 0000...9999
ent - przejscie do nastepnej cyfry i akceptacja
hasta
Zmiana Hasla mozliwo$¢ zmiany hasta
nie=zesc tak=ent Y
zmiana hasta
Podaj Nowe haslo ¥4 - zmiana wartosci 0000...9999

* ok x % ent - przejécie do nastepnej cyfry i akceptacja

hasta
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Wyswietlacz

Opis

Parametr Wartos¢

Ponizsze menu dostepne jest w przypadku zastosowania kasetki ACU

Konfig Lokalnego

Czujnika ent
Offset
T=5.0°C ent
Opoznienie
T=6s ent
Restart ACU
ent
Restart ACU

ustawic=tak ent

Rodzaj Menu
Proste ent

konfiguracja wewnetrznego
czujnika temperatury kasetki
ACU

Offset

temperatura mierzona przez
wbudowany czujnik bedzie
zmniejszona o wartosé
parametru T

Czas usredniania pomiaréw

Zdalny restart ACU przez
Modbusa

Potwierdzenie restartu

rodzaj wyswietlanego menu
Proste (jak w ACU)
Zaawansowane (jak w ACU)
Skrocone - mozliwos¢ tylko
zadawania wartosci do
stabilizacji

T 0+10°C
T 0-600
tak
nie

Aby wyj$¢ z menu skréconego nalezy przej$¢ do okna menu z widokiem numeru seryjnego i numeru softu
i nastepnie 10 razy nacisnac¢ przycisk ENT - wowczas pojawi sie okno mozliwosci zmiany rodzaju menu.
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