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I. DANE TECHNICZNE

1 Budowa

Kanatowy przetwornik wilgotnosci i temperatury HD jest przeznaczony do
montazu w kanatach wentylacyjnych. Zastosowanie w urzgdzeniu obudowy o wysokim
stopniu ochrony umozliwito uzyskanie wysokiej czutosci i stabilnosci pomiaru przy
dtugim okresie uzytkowania w trudnych warunkach s$rodowiskowych. Swobodna
konfiguracja typu wyjs¢ analogowego daje duzg swobode w dostosowaniu przetwornika

do wymagan aplikacyjnych.

Wyjscia analogowe | sygnat 0+10 V (opcjonalnie 0+5 V) lub 4+20 mA 2 wyjscia
Wyjscie RS 485 — protokot MODBUS RTU 1 port
komunikacyjne
2 Rozmieszczenie elementéw i wymiary zewnetrzne
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Uwaga: Aby przetwornik dziatat poprawnie, zworki na ztgczu diagnostycznym powinny by¢
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zatozone w sposob widoczny na zdjeciu powyzej
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3 Dane znamionowe

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania

24V AC; 24V DC

Pobér pradu

50 mA

Woyjscia analogowe

0-10V DC; 4-20 mA DC;
(opcjonalnie 0-5V DC)

Zakres pomiarowy wilgotnosci

0-100 %

Typowa doktadnos¢ pomiaru wilgotnosci 2 %
Rozdzielczos¢ odczytu wilgotnosci 0,1%

Stata czasowa pomiaru wilgotnosci 8s

Zakres pomiarowy temperatury -40-125°C
Typowa doktadnosé pomiaru temperatury +0,3°C
Rozdzielczo$¢ odczytu temperatury 0,1°C

Stata czasowa pomiaru temperatury 10s
Stopien ochrony IP54

Rodzaj materiatu ABS
Dtugosc¢ przewodow podtgczeniowych <30m
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Il. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

1 Opis elementdw sterujacych i kontrolnych

Konfiguracji wyjs¢ analogowych dokonuje sie za pomocg zworek (T mA i H mA)
umieszczonych na powierzchni obwodu drukowanego. Zatozenie zworki powoduje
ustawienie danego wyjscia jako wyjscia prgdowego w standardzie 4-20 mA. Brak zworki
zmienia ustawienie danego wyjscia jako napieciowego w standardzie 0-10 V lub
opcjonalnie 0-5V (informacja konieczna przy zamdwieniu). Ustawienie zworek nalezy
wykonac przed zatgczeniem zasilania - przetwornik odczytuje ich stan przy uruchomieniu

i uznaje za niezmienny do wytgczenia zasilania.

2 Opis wejsc¢ i wyjsc¢ czujnika

Zacisk Opis
symbol nr P
24V wejscie zasilania sterownika — 24V AC/DC (zacisk nr 2 — GND
1,2 . L. . o -
GND jest jednoczesnie potencjatem odniesienia czujnika)
A ,
B 3,4 zaciski interfejsu RS 485 (protokét MODBUS)
5 Niewykorzystywane
GND 6,7 Wyijscia analogowe przetwornika temperatur
TOUuT , Y] g p p y
GND 8,9 Wyijscia analogowe przetwornika wilgotnosci
H OUT , Y] g p g

Wyijscia analogowe majg wartos¢ proporcjonalng do aktualnie dokonywanych

pomiarow w odniesieniu do catego zakresu pomiarowego elementu pomiarowego.
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Ill. INTERFEJS MODBUS

Przetwornik wyposazony jest w interfejs Modbus RTU za ktérego pomoca mozna
zdalnie dokonywac odczytu pomiaru z pominieciem toréw analogowych.

1 Lista rejestrow i rozkazow

0x01 Read Coil Status
Nr rejestru Funkcja
Stan zworki "T mA"
Stan zworki "H mA"
Alarm przetwornika temperatury
Alarm przetwornika wilgotnosci

A IWIN|E-

0x03 Read Holding Registers
0x06 Preset Single Holding Registers
Nr rejestru Funkcja
Adres modbus przetwornika
Predkos¢ transmisji modbus
Kontrola parzystosci
llos$¢ bitow stopu

HPIWIN|ER

0x04 Read Inputs Registers
Nr rejestru Funkcja
1 Odczytana wartos¢ temperatury
2 Odczytana wartos¢ wilgotnosci

Uwaga: Wartosci pomiaréw odczytywane poprzez protokét Modbus sg podawane po
pomnozeniu przez 10. Aby uzyska¢ rzeczywistg wartos¢ pomiaru odczytang wartos¢
nalezy podzieli¢ przez 10 - cyfra jednosci rejestru Modbus okresla wartos¢ utamkowa
pomiaru. Odczyt temperatury lub wilgotnosci o wartosci -32768 oznacza awarie
czujnika.

2 Parametry transmisji

Fabrycznie komunikacji dokonuje sie za pomocg typowej ramki danych: 8 bitow
danych, 1 bit stopu, brak parzystosci, half-duplex. Domyslnie predkos¢ transmisji
ustawiona jest na 19200. Predkos¢ transmisji zmienia sie poprzez rejestr nr 2 typu
Holding. Podobnie adres w sieci Modbus przetwornika ustawia sie za pomocg rejestru
1 typu Holding. Domys$inym adresem przetwornika jest 247.

Po zmianie parametréw transmisji nowa konfiguracja uaktualni sie przy
nastepnym uruchomieniu przetwornika.

Aby poprawnie wybrac zgdang predkos¢ transmisji nalezy zapisywac do rejestru
wartosci w oparciu o ponizszg tabele:
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Predkosc transmisji [bps] Wartosc rejestru

4800 207

9600 103

14400 68

19200 51

28800 34

38400 25

57600 16

76800 12

115200 8

Dopuszczalne wartosci rejestru kontroli parzystosci:

Kontrola parzystosci Wartosc rejestru
None (brak) 0
Even 1
Odd 2

Dopuszczalne wartosci rejestru bitéw stopu:

Bity stopu Wartosc rejestru

3 Powrat do wartosci domysinych transmisji

Jedli zajdzie potrzeba przywrdcenia parametrow transmisji do wartosci
domysinych nalezy zmieni¢ stan dowolnej zworki konfiguracji typu wyjs¢ analogowych
podczas dziatania przetwornika. Przetwornik niezwtocznie zmieni parametry transmisji
na domysline.

Po przywrdceniu domysinych wartos$ci transmisji nalezy zresetowac zasilanie
przetwornika przed zapisem nowych wartosci parametréow transmisji.
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