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TR-102

1. DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury 5-30°C
Réznica temperatury +/-0.5°C od wartosci zadanej
Doktadnos$¢ pomiaru +/-0.5°C
Zasilanie bateryjne 2xAA (1.5VDC) - zalecane alkaiczne
Obcigzalnos¢ styku 250V, 7A(2A)
Min. czas wiaczenia w trybie grzania 1min
Min. czas wytaczenia w trybie chtodzenia | 3min
Wymiary 102x67x28mm (SxWxG)
2. OPIS

Elektroniczny termostat pomieszczeniowy TR-102 zostat zaprojektowany dla wygody
i prostoty obstugi. Przejrzysty wyswietlacz oraz intuicyjny interfejs w potaczeniu
z oferowanymi funkcjami doskonale sie nadaje do stosowania w systemach

grzewczych i klimatyzacyjnych.

3. INSTALACIA

Instalacje termostatu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujagcym schematem:

1 Termostat nalezy zamontowac¢ okoto

160 cm od podtogi w miejscu, gdzie nie |
wystepuje bezposrednie oddziatywanie -

stonca, innych zrdédet ciepta w postaci D Fﬁ} HWQ
grzejnikdw, piecykdw, itp. oraz z dala od ” o

drzwi, okien i innych zrédet nawiewu
powietrza do pomieszczenia.

2 Zdejmij przednig ostone. Odkrec srube

w przedziale baterii a nastepnie odtacz
obudowe od podstawy.
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TR-102

INSTRUKCJIA OBStUGI

Odkre¢

ochronng zaciskéw.

Zamontuj podstawe do $ciany

a nastepnie przytaqcz przewody do

zaciskow.

Srube i zdejmij ostone

Podfacz

grzewczego

termostat do urzadzenia

zgodnie Z nastepujacym

schematem elektrycznym.

Przed podtaczaniem termostatu

nalezy sie upewni¢ czy zostato

/N

odiaczone zasilanie. Instalacji powinien

dokonywac¢  wykwalifikowany  personel
zgodnie z elektrotechnicznymi przepisami

lub serwis.

www.conel.pl
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TR-102
INSTRUKCJA OBSLUGI

Istnieje mozliwo$¢ ustawienia opcjonalnych parametrow pracy termostatu. W tym
celu termostat wyposazono w DIP SWITCH, ktéry umozliwia zmiane nastepujacych

parametrow.

02C ON Chtodzenie

Odchyitka
temp.
Grzanie

0.5C 1 2
Wybor opcji

Zmontuj elementy termostatu, zainstaluj baterie i przyciskiem RESET zresetuj
termostat. Termostat jest gotowy do pracy. Na wyswietlaczu wyswietlana jest

temperatura zadana 20°C oraz aktualna temperatura w pomieszczeniu.

4. OBSLUGA
Obstuga termostatu zostata zminimalizowana do nastawiania klawiszami zadanej
temperatury w pomieszczeniu oraz ustaleniu trybu pracy: tryb normalny - praca

termostatowa, tryb OFF - brak pracy termostatowej.

Wyswietlacz

Zmiana temp.
zadanej

20.5.1

OFF

b 21 24

Temperatura
W pomieszczeniu

205

OFF

Wskaznik poziomu zasilanic

Tryb pracy

@ 2 10 Temperatura zadana
C

Grzanie

CONEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian — 4/4

www.conel.pl tel. (058) 667-20-03 fax. (058) 667-20-84



