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1. DANE TECHNICZNE 

 

 

2. OPIS 

Przetwornik napięcia jest przeznaczony do sterowania układami wymagającymi sygnału 
sterującego cyfrowego on/off przy pomocy analogowego sygnału napięciowego 0-10V. 
WyposaŜony jest on w dwa niezaleŜne wyjścia przekaźnikowe normalnie otwarte (NO), których 
załączenie uzaleŜnione jest od wartości progowej regulowanej odpowiednio potencjometrami 
Prog1 i Prog2. Gdy napięcie wejściowe przekroczy wartość progową załączy się odpowiedni styk 
przekaźnika. Wyłączenie przekaźnika następuje, gdy wartość napięcia na wejściu obniŜy się o 
wielkość histerezy (1,5V) poniŜej progu. 

 

3. INSTALACJA  

1. Zamocuj przetwornik na szynie TS-35. 
2. Przyłącz zgodnie z oznaczeniami zacisków przewody zasilania, sygnału analogowego i 

sygnałów wyjściowych. 
3. PodwaŜając zaczepy z boków obudowy zdejmij osłonę.  
4. Ustaw potencjometrem Prog1 próg zadziałania dla wyjścia nr1 i Prog2 dla wyjścia nr2. 
5. ZałóŜ osłonę – przetwornik jest gotowy do pracy. 

 

4. ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW I WYMIARY ZEWNĘTRZNE 
 
 

 

Napięcie zasilania 24V DC 

Zakres napięcia wejściowego 0-10V DC 

Liczba wyjść cyfrowych 2 typu NO 

Wymiary 35x85x58mm (SxWxG) 

DANE TECHNICZNE 

1 2 3 4

0-10VDC24VDC

6 7 8 9

NONO

11 14 11 14

35

8
5

58


