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nastawnik RU 230/24/PT1000

SPIS TRESCI

1. DANE TECHNICZNE

2. WIDOK OD STRONY MONTAZOWEJ
3. WYMIARY

4. OPIS
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nastawnik RU 230/24/PT1000

1. DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 24 V AC 230 V AC
Zakres regulacji 0-10V 0-10V
Zakres pomiaru temperatury
10 - 30°C 10 - 30 °C
(tylko opcja z czujnikiem Pt 1000)
Temperatura pracy -30 - 70 °C -30 - 70 °C
Stopien ochrony IP 30 IP 30
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CENEL
CONEL
RU 230/24/PT1000/0-10V o
S, .
B HS ® 0w
2 S 4 e °c 1ol —
2HS
o O
EHS
RU 230/24/PT1000/0-10V
3. WYMIARY
250
T =
?1,0T-- ----- 7., | EXSRRANEIE ST R  MEE | 7, 4| IO |
i .
35,58 i L
! S — S
I
. 26,8

4. OPIS

RU 230/24/PT1000 jest nastawnikiem pomieszczeniowym stosowanym jako zadajnik
temperatury lub sygnatu 0-10V DC dla systemdw sterowania temperaturg w uktadach
HVAC. Wystepuje w wykonaniu z wbudowanym czujnikiem PT1000.
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