£ ACU Vision

CEMNTRALE

3

!Eentrala 1 |
|sl:al:us: STOP

|Centrala 2
|status: STOP |

!Eentrala 3 ‘
|status: STOP

!Eentrala 4
|status: STOP |

!Centrala 5 |
|status: STOP

|Centrala b
|status: STOP |
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!Eentrala 7 |
|status: STOP

PAMNEL GLOWNY

System zatrzymany.
Po uruchomieniu nastapi aktualizacja
danych z central.

Ustawienia
ZAKORNGZ

NEL

START SYSTEMU

ODCZYT NASTAWY |

WYISCIA CYFROWE
Przepustnice [DAMPERS)
Wentylator nawiewu (1M1)

Wentylator wywiewu [2M1)

Chiodnica {COOL)
Zezwolenie dla ukt. zew. (RUN)

Zhiorczy sygnat alarmu (ALARM)

0
U
0
Pompa nagrzewnicy (1M2) D
0
0
U

WYISCIA ANALOGOWE

WEISCIA CYFROWE
2abezp. silnika nawiewu (TK1)
Zabezp. silnika wywiewu [TK2)
Zabezp. nagrzewnicy (52F/S3F)
Zdalne zezwolenie (REMOTE)
Alarm PPO2. (S1F)

Zabrudzenie filtra (151H)
Zabrudzenie filtra (251H)

WEISGIA POMIAROWE

Tryb pracy centrali
(z) Reczna

START () Automatyczna

Adres Modbus

i

| _ Y1= 0o | Czujnik wywiewu  (BIN) | Ll
; Czujnik nawiewu  (B2N) [ L
| Y2 = o |
Czujnik za odzysk. (B3N} [ i
| Y3 = % | "
- Czujnik zewnetrzny (B4N) | o
PAMEL STERUJACY
Opis : Centrala 1
Status: Centrala zatrzymana (OFF)
Porada: Nacisnij START aby uruchomic centrale
Temperatura zadana Zegar
[ Ts = °C | l = -
e = - | B
= il [3 —————

. _
[+ on-line

ACU Vision

CEMNTRALE-

5

Centrala 1
i'sfatus: PRACA

|Centrala 2
|status: STOP

EEentraJa 3 ‘
|status: STOP

!Eentrala 4
|status: STOP

il:enl:ra,la 5 |
|status: STOP

|Centrala 6
|status: STOP

EEentraJa 7 |
isl:al:us: STOP
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PAMNEL GLOWNY

System zatrzymany.
Po uruchomieniu nastapi aktualizacja
danych z central.

Ustawienia
ZAKORNCZ

NEL

START SYSTEMU

| ODCZYT | NASTAWY |

SADY | PARAMETRY | KALENDARZ |

Czujniki temperatury

CGlowny B1N v
Kanatowy B2ZN vJ'

7a odzyskiem

fewnegtrzny

Ogr. temp. w kanale

Dolne ogr. Td 15°C

4 »

Gorne ogr. Td | 45°¢

4

Temperatura zadana
Tadajnik
rmastawnik & Klawiatura

Dolny limit Ts 10°G

30°C

Goarny limit Ts |
Czujnik wiodacy
) W pomieszczeniu (Tr)

& w kanale nawiewu (Td)

Temperatura |Regu|acja+ | Zaawansowane |

PANEL STERUJACY

Centrala 1

Status: PRAGA - centrala uruchomiona
Porada: Aby zatrzymac centrale nalezy nacisnac przycisk STOP

Temperatura zadana
L Ts = 26°G |

| Tryb pracy centrali
() Rgczna

0 Automatyczna

Zegar
ECzwaﬂek

Adres Modbus

[ &

| [ on-line
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v! v 10:34 O




£ ACU Vision

CEMNTRALE

|Centrala 2
|status: STOP |

il:entrala 3 ‘
|status: STOP

[centrala 4
|status: STOP |

il:enl:rala 5 |
|status: STOP

:_E;trala 6
|status: STOP |
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il:entrala 7 |
isl:al:us: STOP

PAMNEL GLOWNY

System zatrzymany.
Po uruchomieniu nastapi aktualizacja
danych z central.

Ustawienia
ZAKORNGZ

START SYSTEMU

ODCIYT | NASTAWY

WYISCIA CYFROWE
Przepustnice (DAMPERS)
Wentylator nawiewu (1M1}
Wentylator wywiewu [2M1)
Pompa nagrzewnicy {1+2)
Chiodnica {COOL)

Zezwolenie dia ukt. zew. (RUN)

|
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|
|
0
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Zhiorczy sygnat alarmu (ALARM)

WYISCIA ANALOGOWE

WEISCIA CYFROWE
Zabezp. silnika nawiewu (TK1)
Zabezp. silnika wywiewu (TK2)
Zabezp. nagrzewnicy (52F/53F)
Zdalne zezwolenie (RENMOTE)
Alarm PPOZ. (51F)

Zabrudzenie filtra (151H)
Zabrudzenie filtra {(251H)

WEJSCIA POMIAROWE

Czujnik wywiewu  (B1N] 17,9°C

| =00 | Czujnik nawiewu  (B2N) 18°C

[c 3 Czujnik za odzysk. (B3N} _' Nie Akt.

[ Y3 = 0,0 % | —

- Czujnik zewnetrzny (B4N) | Nie Akt.
PAMNEL STERUJACY

Centrala 1

Status: PRACA - centrala uruchomiona
Porada: Aby zatrzymac centrale nalezy nacisnac przycisk STOP

Temperatura zadana
| Ts = 26°C |

| Tryb pracy centrali

(=) Rgczna

0 Automatyczna

fegar

lczwartek  v| 2 10:34 7

Adres Modbus

| R | [ on-line
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CEMTRALE:

\Centrala 2
|status: STOP

Icentrala 3
|status: STOP

!Eentrala 4
|status: STOP

il:enl:rala 5 |
|status: STOP |

\Centrala &
|status: STOP

1
I
|Centrala 7 |
isl:al:us: STOP |

>

PAMEL GLOWNY

System zatrzymany.
Po uruchomieniu nastapi aktualizacja

danych z central.

Ustawienia
ZAKONGCZ

NEL

START SYSTEMU

| ODCZYT| NASTAWY |
P SRS, |

| WSADY | PARAMETRY | KALENDARZ |

Rodzaj nagrzewnicy
) Wodna (HW)

MAGRZEWNICA I

Wyj. analogowe in e
Kierunek !E?ﬂnﬁﬁa_dﬁi LI
Min. | o %
Max. | 100 %
1M2 Aktywne

o

Op6zZ. zab. nagrz. . 25

& Elektryczna (HE)

MAGRZEWNICA II
Wyj. analogowe

Kierunek

Min. o
Max. 100G
1M2 Aktywne

Blokada nagrzew. 20°C

i.Wéﬁi-:yié.t_urv.i Magrzewnice |_Chl_udn|_ca_ Odzvsnlé-enerlji-i_i

PANEL STERUJACY

Centrala 1

Status: PRAGA - centrala uruchomiona
Porada: Aby zatrzymac centrale nalezy nacisnac przycisk STOP

Temperatura zadana
i Ts = 265G |

Tryb pracy centrali
%y Rgczna

O Automatyczna

fegar
\Czwartek  v| T (10:34 5

Adres Modbus
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