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Analogowy sitownik do przestawiania przepustnic

w instalacjach budynkowych

* Przepustnice powietrza o powierzchni do
ok. 0.4 m?

* Moment obrotowy - silnik 2 Nm

* Napiecie znamionowe AC/DC 24V

» Sterowanie analogowe 2...10V

* Sygnat sprzezenia zwrotnego 2...10V

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Dane dotyczace bezpieczenstwa

Techniczna karta katalogowa

CM24-SR-R

Napiecie znamionowe AC/DC24V

Czestotliwo$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz

Zakres roboczy AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Pobér mocy - praca 1w

Pobér mocy w stanie spoczynku 0.5W

Moc znamionowa 1.5VA

Przytacze zasilania / sterowania

Kabel 1 m, 4x0.75 mm?

Praca réwnolegta

Tak (sprawdzi¢ dane eksploatacyjne)

Moment obrotowy - silnik 2Nm

Zakres roboczy Y 2.0V
Impedancja wejSciowa 100 kQ
Sygnat sprzezenia zwrotnego U 2.0V
Uwaga dotyczaca napiecia pomiarowego U Maks. 1 mA
Tolerancja pozycjonowania +5%

Kierunek ruchu - silnik obrét w prawo

Uwaga dotyczaca kierunku ruchu

Y =0V: prawy ogranicznik, potozenie 0

Reczne przestawianie

przy uzyciu magnesu

Kat obrotu 95°, state ustawienie
Czas ruchu - silnik 75s/90°
Poziom mocy akustycznej - silnik 35dB(A)

Mechanical interface

Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm

Wskaznik potozenia

Mechaniczny, podtaczany (ze zintegrowanym
magnesem wysprzeglajacym przektadnie)

Klasa ochronnosci IEC/EN

ITI Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Klasa ochronnosci UL

Klasa zasilania 2 wg UL

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP54

Stopien ochrony NEMA/UL NEMA 2 UL, typ obudowy 2

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE
Certyfikat IEC/EN IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14
Certyfikat UL cULus wg UL60730-1A, UL 60730-2-14 oraz CAN/

CSA E60730-1:02 Oznaczenie UL na sitowniku zalezy

od miejsca produkgji, urzadzenie w kazdym
przypadku jest zgodne ze standardem UL

Zasada dziatania Type 1
Odporno$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie / 0.8 kv
sterowanie

Stopien zanieczyszczenia $rodowiska 3
Temperatura otoczenia -30...50°C
Temperatura przechowywania -40...80°C

Wilgotno$¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji

Kategoria dokumentu

bezobstugowy

www.belimo.com
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BELIMO Techniczna karta katalogowa

Masa Masa 0.28 kg

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

urzadzenie nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani innych $rodkach transportu powietrznego.

* Zastosowanie na zewnatrz budynkéw: mozliwe tylko wtedy, gdy przyrzad nie jest bezposrednio narazony
na dziatanie wody (morskiej), Sniegu, promieni stonecznych, agresywne gazy, ani na oblodzenie.
Ponadto, warunki otoczenia muszg caty czas by¢ zgodne z podanymi w karcie katalogowe;.

* Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba
przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych instalowania i montazu.

 Mechaniczne ograniczniki na potrzeby ograniczenia kata obrotu wolno zdejmowac¢ wytgcznie w celu
regulacji. Muszg by¢ zawsze zamontowane podczas pracy.

+ Urzadzenie moze byc¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani wymienia¢, ani
naprawia¢ zadnych elementow urzadzenia.

* Nie wolno odfaczac kabli od urzadzenia.

* Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego, trzeba uwzgledni¢ dane dostarczone przez
producentéw przepustnic (przekréj, konstrukcja, miejsce montazuy), jak réwniez warunki zwigzane z
wentylacja.

* Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi utylizacji odpaddw.

j * Urzadzenia nie wolno stosowac w dziedzinach innych niz wymienione w dokumentacji, w szczegélnosci

Cechy produktu

Zasada dziatania Do sterowania sitownikiem jest uzywany standardowy sygnat nastawczy 0...10 V. Sitownik ustawia sie do
pozycji zgodnej z sygnatem nastawczym. Napiecie pomiarowe U stuzy do elektrycznego sygnalizowania
potozenia przepustnicy 0,5...100% oraz jako sygnat nastawczy do sterowania nadaznego innymi
sitownikami sitownikéw.

tatwy montaz bezposredni  Sitownik jest montowany bezposrednio na osi przepustnicy (& 6...12,7 mm) przy uzyciu zacisku
uniwersalnego, a nastepnie mocowany przy uzyciu dostarczanego w zestawie zacisku zabezpieczajgcego
przed obracaniem.

Zacisk zabezpieczajacy przed obracaniem Z-ARCM jest objety zakresem dostawy.

Przestawianie reczne  Przestawianie reczne jest mozliwe po przytozeniu magnesu do symbolu magnesu (nastepuje wéwczas
wysprzeglenie przektadni). Magnes do wysprzeglania przektadni jest wbudowany we wskaznik potozenia.

Regulowany kat obrotu  Kat obrotu regulowany przy uzyciu ogranicznikéw mechanicznych.

Wysoka niezawodnos¢ dziatania ~ Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytacznikéw kraricowych i zatrzymuje sie
automatyczne po dojsciu do ogranicznika.

Ukryta synchronizacja  Jezeli sitownik podczas biezacej pracy sitownik ustawia sie przy dolnym ograniczniku, to przeprowadza on
synchronizacje przy sygnale nastawczym 2 V DC. Dzieki temu zakres sygnatu odpowiada efektywnemu
zakresowi ruchu podczas biezacej pracy. Sitownik dochodzi do dolnego ogranicznika, gdy sygnat
nastawczy wynosi DC 2.3V, sitownik ustawia sie w nowym potozeniu.

Akcesoria
Akcesoria mechaniczne  Opis Typ
Przedtuzenie osi 170 mm @10 mm do osi przepustnicy (klapy) @ 6...16 mm AV6-20
Zacisk zabezpieczajacy przed obracaniem sie, Wielopak 20 szt. Z-ARCM
Zacisk ogranicznika, Wielopak 20 szt. Z-ESCM
Magnes wysprzeglajacy przektadnie, Wielopak 20 szt. Z-MA
Wskaznik potozenia, Wielopak 20 szt. Z-PICM

Instalacja elektryczna

Zasilanie poprzez transformator bezpieczefistwa.
& Jest mozliwe réwnolegte potaczenie kilku sitownikéw. Nalezy sprawdza¢ dane eksploatacyjne.
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Techniczna karta katalogowa CM24-SR-R

Schematy pofaczen
24V AC/DC, analogowy
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Zakres regulacji zacisku
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