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Sitownik do przepustnic do

przestawiania przepustnic w

instalacjach budynkowych

« Przepustnice powietrza o
powierzchni do ok. 2 m?2

+ Moment obrotowy - silnik 10 Nm

- Napiecie znamionowe AC/DC 24 V

- Sterowanie Zamknij/Otworz,
3-punktowe

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Bezpieczenstwo

Masa

Karta danych technicznych NM24A

Napiecie znamionowe AC/DC 24 V

Czestotliwo$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz

Zakres roboczy AC 19.2...28.8V/DC 19.2..28.8 V
Pobdr mocy podczas pracy 1.5W

Pobdér mocy w stanie spoczynku 0.2W

Moc znamionowa 3.5 VA

Przytacze zasilania / sterowania

Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm?

Praca réwnolegta

Tak (sprawdzi¢ dane eksploatacyjne)

Moment obrotowy - silnik

10 Nm

Kierunek ruchu - silnik

mozliwos¢ wyboru przetacznikiem 0O (obrét w
lewo) / 1 (obrét w prawo)

Reczne przestawianie

przyciskiem, z mozliwo$cig blokady

Kat obrotu

Maks. 95°

Uwaga dotyczaca kata obrotu

mozliwo$¢ zmniejszania po obu stronach
przy uzyciu nastawialnych ogranicznikow
mechanicznych

Czas ruchu - silnik

150 s/90°

Poziom mocy akustycznej — silnik

35 dB(A)

Mechanical interface

Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm

Wskaznik potozenia

Mechaniczny, podtaczany

Klasa ochronnosci IEC/EN

Il Safety Extra-Low Voltage (SELV)

Klasa ochronnos$ci UL

Klasa zasilania 2 wg UL

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP54

Stopien ochrony NEMA/UL

NEMA 2

Enclosure

UL, typ obudowy 2

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE

Certyfikat IEC/EN

IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14

Certyfikat UL

cULus wg UL60730-1A, UL60730-2-14 oraz
CAN/CSA E60730-1:02

Certification UL note

The UL marking on the actuator depends on the
production site, the device is UL-compliant in
any case

Zasada dziatania Type 1
Odporno$¢ na impulsy napigciowe - 0.8 kV
zasilanie / sterowanie

Stopien zanieczyszczenia srodowiska 3
Temperatura otoczenia -30...50°C
Temperatura przechowywania -40...80°C

Wilgotno$¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotno$¢ wzgl., brak kondesaciji

Nazwa budynku/projektu

bezobstugowy

Masa

0.75 kg
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Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

+ Urzadzenia nie wolno stosowaé w dziedzinach innych niz wymienione w
dokumentacji, w szczegoInosci urzadzenie nie moze by¢ stosowane w samolotach,
ani innych $rodkach transportu powietrznego.

« Zastosowanie na zewnatrz budynkéw: mozliwe tylko wtedy, gdy na czujnik nie jest
bezposrednio narazony na dziatanie wody (morskiej), $niegu, promieni stonecznych,
agresywne gazy, ani na oblodzenie. Ponadto, warunki otoczenia muszg caty czas
by¢ zgodne z podanymi w karcie katalogowe;j.

» Prace montazowe musza by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach. Trzeba przestrzega¢ wszystkich majgcych zastosowanie norm i
przepisow dotyczacych instalowania i montazu.

» Urzadzenie moze byc¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymienia¢, ani naprawia¢ zadnych elementéw urzadzenia.

» Nie wolno odtacza¢ kabli od urzadzenia.

* Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego, trzeba uwzgledni¢ dane
dostarczone przez producentéw przepustnic (przekroj, konstrukcja, miejsce
montazu), jak rowniez warunki zwigzane z wentylacja.

» Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucaé
z odpadami komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba
postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.

Cechy produktu

Latwy montaz bezposredni tatwy montaz bezpos$rednio na osi przepustnicy przy uzyciu uniwersalnego wspornika
zaciskowego, dostarczanego z taSmg zabezpieczajaca przed obracaniem sie
sitownika.

Przestawianie reczne  Przestawianie reczne jest mozliwe po nacis$nieciu przycisku (przektadnia pozostaje
wysprzeglona az do zwolnienia przycisku, wcisniety przycisk mozna zablokowac).

Regulowany kat obrotu  Kat obrotu regulowany przy uzyciu ogranicznikéw mechanicznych.

Wysoka niezawodnos¢ dziatania  Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytgcznikéw
krancowych i zatrzymuje sie automatyczne po dojsciu do ogranicznika.

Akcesoria
Opis Typ
Akcesoria elektryczne  Styk pomocniczy 1 x SPDT naktadany S1A

Styk pomocniczy 2 x SPDT naktadany S2A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 140 Q nakfadany P140A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 140 Q nakfadany, szary P140A GR
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 200 Q naktadany P200A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 500 Q nakfadany P500A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 500 Q nakfadany, szary P500A GR
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 1 kQ naktadany P1000A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 1 kQ naktadany, szary P1000A GR
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 2.8 kQ naktadany P2800A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 2.8 kQ naktadany, szary P2800A GR
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 5 kQ naktadany P5000A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 5 kQ naktadany, szary P5000A GR
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 10 kQ naktadany P10000A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego 10 kQ naktadany, szary P10000A GR
Opis Typ

Akcesoria mechaniczne  DzZwignia przepustnicy do standardowego zacisku montazowego AH-25
(jednostronnego)
Przedtuzenie osi 240 mm @20 mm do osi przepustnicy (klapy) @ AV8-25
8...22.7 mm
Lacznik przegubowo-kulowy pasujacy do dzwigni przepustnicy (klapy) KG8
KH8
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Akcesoria

Instalacja elektryczna

V/ 4
Sit ik obrot , Zamknij/Otworz, 3-punkt , AC/ y
chogln\l/, :)0 r'f; nc:wy amknij/Otworz, 3-punktowe BEL' Mo

Opis Typ
tacznik przegubowo-kulowy pasujacy do dzwigni przepustnicy (klapy) KG10A
KH8/KH10

Dzwignia do osi przepustnicy Ze szczeling o szerokosci 8,2 mm, zakres KH8
regulacji zacisku &10...18 mm

Zacisk montazowy jednostronny, zakres regulacji zacisku @8...26 mm z K-ENMA
wktadka, Wielopak 20 szt.

Zacisk montazowy jednostronny, zakres regulacji zacisku @8...26 mm, K-ENSA
Wielopak 20 szt.

Zacisk montazowy odwracalny, zakres regulacji zacisku @8...20 mm,  K-NA
Wielopak 20 szt.

Whkiadka ksztattowa 8x8 mm, Wielopak 20 szt. ZF8-NMA
Wktadka ksztattowa 10x10 mm, Wielopak 20 szt. ZF10-NSA
Wktadka ksztattowa 12x12 mm, Wielopak 20 szt. ZF12-NSA
Whktadka ksztattowa 15x15 mm, Wielopak 20 szt. ZF15-NSA
Wktadka ksztattowa 16x16 mm, Wielopak 20 szt. ZF16-NSA
Mounting kit for linkage operation do montazu ptaskiego ZG-NMA
Zabezpieczenie przed obracaniem sie 180 mm, Wielopak 20 szt. Z-ARS180
Przedtuzenie ptytki podstawy do NM..A do NM.., Wielopak 20 szt. Z-NMA
Wskaznik potozenia, Wielopak 20 szt. Z-PI

A

Uwagi

» Podtaczac poprzez transformator bezpieczenstwa.
+ Jest mozliwe réwnolegte potaczenie kilku sitownikow. Nalezy sprawdzac¢ dane
eksploatacyjne.

Schematy potaczen

AC/DC 24 V, Zamknij/Otworz
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AC/DC 24 V, 3-punktowy

1

~
+

o |

1
1

3
Kolory przewodéw: CI:‘:':) Kolory przewodéw:
1 = czarny 0 1 =czarny
2 = czerwony rFr oy 2 = czerwony
3 = bialy Qp ARES 3 = bialy
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m Sitownik obrotowy, Zamknij/Otwérz, 3-punktowe, AC/
DC24V,10 Nm

Wymiary [mm]
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*Opcja: zacisk montazowy zamocowany pod
sitownikiem (wymagany zacisk K-NA)
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